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- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegré d nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mz-K] WSp'U[\‘;VV/Vr?]zYY(-]r 2014 ;’gglrrl;ligil;
1 Zewnetrzna, zewnetrzna S1 0,25 0,25 Tak

2 Zewnetrzna 40, zewnetrzna S4 0,26 0,25 Nie

3 Z 72, zewnetrzna S5 0,21 0,25 Tak

4 Zewnetrzna 60cm, zewnetrzna S3 0,25 0,25 Tak

5 Zewnetrzna 60cm, zewnetrzna SZ1 0,17 0,25 Tak

6 Zewnetrzna 25+12, zewnetrzna S6 0,21 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] [W/m2eK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,47 0,30 Nie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W /mz-K] spelniony
1 Wewnetrzna, wewnetrzna S2 1,45 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [W/mZeK] spelniony
1 Strop wewnetrzny do poddasza | STW 2 0,15 0,25 Tak
2 Strop, wewnetrzny STW 1 1,95 0,25 Nie

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Drzwi, wewnetrzne DW 1 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] W /mz-K] spetniony
1 Drzwi, zewnetrzne Dz 1 1,40 1,40 Tak




Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\VX/?r%zlL(J] Wsp. g \[,Vvalrr219j<‘} VV\\//sTp.Zgo\ivg U, g
1 | Okno, zewnetrzne 0z2 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d olt\l)igzy
2 Okno, zewnetrzne 0z3 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d o,':lﬁzy
3 Okno, zewnetrzne 0z1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d o,':l):(?zy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] Ao =150,02m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; A A, =0,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0,00m”

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 0,00mz

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek niespetniony




3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegréod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S1, S4, S5, S3, SZ 1, S6

Miesigc freiminW/m®- K]
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72



3.1.2 Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f

gruntem

rsimin dla przegrdd stykaj acych si e z

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin[W/m K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesieh 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85



3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegdlinych przegréd.

U /(m fRsi [\N/(m fRsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol : Warunek
preegrocy | =¥ )] “K)] [Wi(m **K)]
1 Zewnetrzna, s1 0,25 0,968 0,968 > 0,721 | Spetniony
zewnetrzna
o | Zewnetrzna 40, sS4 0,26 0,966 | 0,966>0,721 | Spelniony
zewnetrzna
3 | Podtoga na gruncie PG 1 0,47 0,937 0,937 > 0,852 Spetniony
4 Z 72, zewnetrzna S5 0,21 0,973 0,973>0,721 Spetniony
5 | Zewnetrzna 60cm, s3 0,25 0,968 0,968 >0,721 | Spekniony
zewnetrzna
g | Zewnetrzna6Ocm, | ;4 0,17 0,978 | 0,978>0,721 | Spelniony
zewnetrzna
7 | Zewnetrzna 25+12, | o4 0,21 0,973 | 0973>0,721 | Spelniony
zewnetrzna




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 810,1| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 6,4 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 424400846 | J/IK
Stata czasowa budynku T 173,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -

- ay 12,6 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I Il Il v \% Vi VII Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,2| -09| 44| 63| 12,2| 17,1| 19,2| 16,6| 12,8 82| 29| 0,8
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 7489 | 6669 | 5511 | 4684 | 2755| 991| 283| 1201 | 2461| 4169 | 5846 | 6783
Qu.n=10"eHy*(6-8¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00 O0,00| 0,00| O,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,tQu,zy 7489 | 6669 | 5511 | 4684 | 2755| 991| 283| 1201| 2461 | 4169 | 5846 | 6783
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 1895| 2279 | 4321 | 5942 | 8154 | 8559 | 8835| 7718| 5185| 3115| 1510 1253
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski

ciepta Q=g 10 At 3877| 3502| 3877 | 3752| 3877| 3752| 3877| 3877 | 3752| 3877 | 3752| 3877
kWh/m-c

g;eqsnféigféflf\'/\fr'srﬂi 5772 | 5780| 8198 | 9694 120? 1231 127; 1152 8937 | 6992| 5262 | 5130
Yi=OQr.an/Qni 0,54| 0,61| 1,04| 1,45| 3,05| 8,68|31,44| 6,75| 2,54| 1,17| 0,63| 0,53
Vi 0,53| 0,57| 0,82| 1,24| 2,25| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,86 0,90| 0,58| 0,53
Vi 0,57| 0,82| 1,24| 2,25| 587| 0,00/ 0,00/ 0,00| 4,64| 1,86 0,90| 0,58
fum 1,00| 1,00| 0,60| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,33| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania 1,00| 1,00| 0,91| 0,69| 0,33| 0,12| 0,03| 0,15| 0,39| 0,83| 1,00| 1,00




zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qv n=Qrn - 4913704144921 20,08| 0,00( 0,00 0,00| 000| 0,02| 342|319 4574,
NH.qn*QH.gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.ng.n), KWh/rok 16994,9

Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A, Vv 0 (Zgipz)trzebowanle na ciepto
strefy 5 3 i
- m m °c kWh/rok

1 Strefa O 810,06 2297,74 20,0 16994,89
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 16994,89




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °c
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 810,06 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 3794,04 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kottownia olejowa

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opalowy

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 16994,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 50 do
120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny

0,77 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

438,75 kWh/rok




7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot olejowy

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 85,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej

opalowy
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3224,93 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,88

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,85

Wybrany wariant akumulagi Sgszoobonsikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji N s 0,85 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,60 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 51,30 kWh/rok

Nazwa zrodta

Elektryczne podgrzewacze wody PV

Nr zrodta

2

Udziat procentowy

15,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy, 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 569,11 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,99




Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

1,00

wytrany warant skt
Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo 0,00 kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia LED

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspobtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 32655,67 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ay 810,06 m’
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowa(_jzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok




9) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrddta Qu.H Qn Qrh
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia olejowa 16994,89 (22106,66 |24317,33
Suma 16994,89 |22106,66 |24317,33
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot olejowy 3224,93 |5389,26 |5928,19
2 Elektryczne podgrzewacze wody PV 569,11 574,85 0,00
Suma 3794,04 |5964,11 |5928,19
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrddta Qu.L Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 LED - 32655,67 |97967,00
Suma - 32655,67 |97967,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / A¢ 25,66 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+QxwtQx L +Eeipom) / A 75,57 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+QpL 128212’5 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 158,27 kWh/(mZ-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

810,06 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

65,00 KWh/(m ®erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP_

100,00 KWh/(m ®erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

165,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

158,27 <

165,00

Warunek spetniony




10)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskanik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m-rok)]

lﬂceniany budynek
- !

50 1100 150 200 1250 1300 350 400 50 00 >500
E i I :*

Wymagania dla nowego budynku !
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Eoom [KWh/rok] Uwagi

1 Ogrzewanie 438,75

2 Przygotowanie cieptej wody 51,30




