OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewngetrznych:
- wodnej (woda zimna w obrgbie kotlowni);
- kanalizacyjnej (kanalizacja sanitarna w obrebie kotlowni);
- centralnego ogrzewania (kotlownia olejowa);
- ciepta technologicznego;
- wentylacji mechanicznej;
dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Urzgdu Gminy w miejscowosci Stara

Btotnica, gmina Stara Btotnica.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100 1 1:50
e  Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

e Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji wewngtrznych
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Urzgdu Gminy w miejscowosci Stara

Blotnica, gmina Stara Btlotnica.



I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ W OBREBIE KOTLOWNI

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wodnej:
- instalacji wody zimne;j,
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Urzgedu Gminy w miejscowosci Stara
Blotnica, gmina  Stara  Blotnica.  Projektowana  kotlownia jest budynkiem

jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym.

2. Instalacja wody zimnej

¢ Budynek nowoprojektowanej kotlowni olejowej

Wymagane| Normatywny wypltyw
ci$nienie wody Razem

[MPa] |zimnej| cieptej lub ‘ [dm/s]
cieplej
Bateria czerpalna do:
- umywalki dnl15 0,10 0,07 -- -- 1 0,07
zawOr czerpalny
z perlatorem dnl5 0,10 - - 0,15 1 0,15

OGOLEM qn! [dm’/s]:|w.z. 0,22

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej:
q=0,682 x (Xq)"* - 0,14 =0,682 x (0,22)** - 0,14 = 0,21 [dm’/s]

Instalacja wody zimnej w budynku nowoprojektowanej kottowni zasilana bedzie

z istniejacej instalacji wodnej znajdujacej si¢ przyleglym budynku urzgdu gminy. Szczegoty

instalacji przedstawiono w czgs$ci graficznej projektu.

3. Zalozenia montazowe
Do wykonania instalacji wody zimnej w budynku projektuje si¢ rur
wielowarstwowych typu: polietylen o podwyzszonej stabilnosci cieplnej/ aluminium/
polietylen o podwyzszonej stabilnosci cieplnej, o §rednicach zgodnych z rysunkiem.
W budynku przewody poziome prowadzi¢ nalezy w bruzdzie $ciennej w rurach
ostonowych izolowanych termicznie, uszczelnianych na koncach.
Podejsécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach

ciennych.



Potaczenia z armaturg wykona¢ poprzez potaczenia systemowe. Przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o $rednicy
dwukrotnie wigkszej od $rednicy przewodu. Przestrzen pomig¢dzy rurg a tuleja ochronng
wypeti¢ materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Rura
ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm. W miejscach
przejs$¢ przez przegrody nie nalezy montowac zadnych potaczen.

Armatur¢ mocowac¢ tak, aby nie obcigzala swoim ci¢zarem rurociggu oraz nie
powodowata duzych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zamykanie). Przy armaturze
musi wystepowac¢ co najmniej jedno ztacze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury. Rurociagi nalezy prowadzi¢ w odleglosci 0,5 m od przewoddw elektrycznych przy
prowadzeniu rownoleglym 1 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Trasy 1 $rednice przewodow wody zimnej pokazano na rysunkach.

4. Proba szczelnosci instalacji wody zimnej, wody cieplej oraz cyrkulacji

Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialow oraz jakos¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystagpi¢ do sprawdzenia szczelnosci. Probe
wykonujemy przed =zaizolowaniem rur. Po napelnieniu instalacji woda zimna
1 odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy ttokowej wyposazonej w manometr
tarczowy. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 0,4MPa. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni,
jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie.

Po zakonczonej probie instalacj¢ nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub
wapna chlorowanego) i ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed

zastonieciem bruzd kanatow, w ktérych sg prowadzone przewody badanej instalacji.

5. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian

1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kotnierzem ognioodpornym.



II. INSTALACJA KANALIZACYJNA W OBREBIE KOTLOWNI

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
w przebudowywanym 1 rozbudowywanym budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Stara
Blotnica, gmina  Stara  Btlotnica. = Projektowana  kotlownia jest budynkiem

jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym.

2. Obliczenia dla kanalizacji sanitarnej

¢ Budynek nowoprojektowanej kotlowni olejowej

Rownowazny Toé Srednica
Przybor sanitarny wspotczynnik , XAWs podejscia
odplywu przyborow [m]
umywalka 0,5 1 0,5 0,05
wpust podtogowy dn100mm 2,0 1 2,0 0,11
)y 2,5 --

W projekcie przyjeto, iz ilos¢ Sciekéw wynosi 100% ilosci zuzytej wody zimne;j.

System kanalizacji sanitarnej odprowadzat bedzie Scieki z przyborow sanitarnych
zlokalizowanych w nowo projektowanym budynku kotlowni olejowej do istniejace zbiorczej
instalacji kanalizacji sanitarnej w przyleglym budynku urzedu gminy. Szczegoty

przedstawione zostaty w cze$ci graficznej projektu.

3. Kanalizacja sanitarna w istniejacej kotlowni
W pomieszczeniu nowoprojektowanej kottowni zaprojektowano wpust podtogowy
o $rednicy 100 mm z separatorem cieczy lekkich oraz studzienke¢ schtadzajaca bezodptywowa
z kregdw betonowych o $rednicy @800mm 1 glgbokosci 1500mm. Woda ze studzienki (po
ochtodzeniu) odprowadzana bedzie z uzyciem pompy zatapialnej do umywalki i dalej do
projektowanej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. Rura taczaca wpust ze studzienka

wykonana bedzie z PVC o $rednicy @110mm.

4. Zalozenia montazowe
Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PVC klasy SN 4, kielichowych z uszczelka
wargowa, o srednicach i spadkach podanych w projekcie.
Podej$cia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.

Przewdd zbiorczy nalezy przeprowadzi¢ przez S$ciang fundamentowa kottowni



nowoprojektowanej 1 wprowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej zbiorczej
w istniejagcym budynku urzedu gminy (szczegoly przedstawiono w czesci graficznej projektu).
Napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej rozwigzano poprzez zawdr napowietrzajacy
srednicy 50mm.
Przejs$cie przez tawy fundamentowe oraz w gruncie pomigedzy budynkami wykonaé

nalezy w stalowej rurze ochronnej a powstatg przestrzen wypetnic szczeliwem.

5. Proba szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej

Przed przystagpieniem do préby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacja techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialdow oraz jako$¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnosci.

Badanie szczelnosci podejs¢ 1 piondow polega na obserwacji swobodnego przeptywu
wody z wybranych przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewodow odptywowych polega na obserwacji napelnionego
woda poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania:
- kotlowni olejowe;;
- instalacji centralnego ogrzewania (doprowadzenie instalacji z nowoprojektowanej kottowni
do istniejgcego rozdzielacza);
- ciepta technologicznego
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Urzgedu Gminy w miejscowosci Stara
Blotnica, gmina  Stara  Btotnica. = Projektowana  kotlownia  jest  budynkiem
jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Istniejacy budynek urzedu gminy jest
budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym
(skrzydlo wschodnie) oraz dwukondygnacyjnym podpiwniczonym z poddaszem

nieuzytkowym (skrzydto zachodnie).



2. Kotlownia na paliwo olejowe

2.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie wspotczynnikoéw K przegrod oraz strat ciepla poszczegélnych pomieszezen
dokonano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z normga
PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, winny spetnia¢ wymagania zgodnosci
rzeczywistych warto$ci wspolczynnikow przenikania ciepta k z warto$ciami okreslonymi
W normie.

Parametry czynnika grzewczego instalacji c.o.:
- temp. zasilania/temp. powrotu t,/t,= 80/60 °C
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (szacunkowo):
Qco. =72 kW
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.t.:

Qe =19+ 13=32kW

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej kottowni:

YQ=Qco *+ Qcr. =72 +32=104 kW

2.2. Dobor jednostek kotlowych

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. i c.t. w istniejacym budynku urzedu
gminy dobrano kociot olejowy zeliwny niskotemperaturowy o znamionowej mocy cieplnej

105kW.

Dane techniczne kotla na paliwo olejowe:

- znamionowa moc cieplna: 105,0 kW;

- pojemno$¢ wodna: 143 [;

- masa kotta netto: 543 kg;

- wymiary (szer./gteb./wys.): 880/970/1125 mm;

- §rednica przytacza spalin: 180mm.

2.3. Dobor podstawowych urzadzen kotlowni na paliwo olejowe

- Zawor bezpieczenstwa dla kotta olejowego
Dobrano zawor bezpieczenstwa dla kotta olejowego - 6bar, 3/4”’

- Ci$nieniowe naczynie przeponowe dla kotta olejowego



Dobrano ci$nieniowe naczynie przeponowe o poj. nominalnej 801
- Pompa obiegu kotlowego

Dobrano pompe 25POr30C
- Pompa obiegowa - obieg c.o.

Dobrano pompe 32POr80C
- Pompa obiegowa - obieg c.t. (centrale wentylacyjne)

Dobrano dwie pompy 25POr40C

2.4. Pomieszczenie kotlowni

Powierzchnia kottowni F = 14,20 m”. Srednia wysoko$¢ wyznaczona przez strop to
od 2,71m. Kubatura pomieszczenia wynosi ok. 38,48m’. W drzwiach nalezy zamontowaé
przeszklenie o minimalnej powierzchni 0,6m?*. Kotlowni¢ nalezy wyposazyé w o$wietlenie
sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65.

Zaleca si¢ w pomieszczeniu kotlowni $ciany do wys. 2m wytozy¢ plytkami
ceramicznymi natomiast na pozostatej czgsci $cian wykona¢ tynki klasy III i dwukrotnie
pobiatkowac.

W  kottowni nalezy wykona¢ fundament pod kociot o wys. 5-10 cm
z zabezpieczeniem kantéw katownikiem stalowym.

Kottowni¢ wyposazy¢ przed oddaniem w podstawowy sprzet gasniczy. Pomieszczenie
kottowni oraz wyjscie i kierunek ewakuacji oznakowac zgodnie z PN.

2.5. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje si¢ kanatem spalinowym poziomym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @180mm (min. $rednica podana przez producenta kotta) oraz
kanatem spalinowym pionowym ze stali kwasoodpornej o $rednicy @300mm i wys. ok. 5,5m.
Kanat spalinowy nalezy umiesci¢ w pionie wykonanym z ksztaltek keramzytowych
@ 300mm. Na catej dlugosci przewodow i kanaléw dymowych nie moze wystepowac
zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku
kotta.

2.6. Wentylacja nawiewna kotlowni

Wentylacje nawiewng do pomieszczenia kottowni zaprojektowano z blachy stalowe;j
ocynkowanej w postaci kanalu grawitacyjnego typu ,,Z” o wym. 250 x 250 mm (wymagana
powierzchnia wolnego przekroju otworu nawiewnego 5cm” na 1 kW znamionowej mocy
kotta) z wlotem w $cianie zewngtrznej na wysokosci ok 2,0m oraz wylotem na wysokosci ok.
0,3m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kottowni. Wlot 1 wylot zabezpieczy¢ siatkg

drobnooczkows.



2.7.Wentylacja wywiewna kotlowni

Wymagany przekrdj kanalu wywiewnego powinien zapewni¢ ponad 50%
powierzchni¢ wolnego przekroju otworu nawiewnego jednak nie powinien by¢ mniejszy
niz 200cm’. Zaprojektowano 2 nowe kanal wentylacyjne wywiewne z ksztaltek
keramzytowych o wym. jednego 170 x 120mm.

2.8.Instalacja wod.-kan. pomieszczenia kotlowni

Istniejagca kotlownia wyposazona zostanie dodatkowo w wpust podtogowy $rednicy
110mm z separatorem cieczy lekkich oraz studzienke schiadzajaca @800mm i glebokosci
1500mm z pompa zatapialng. Podej$cie kanalizacyjne od wpustu podtogowego wykonac
przewodem kanalizacyjnym o podwyzszonej odporno$ci temperaturowe;.

2.9.Instalacja olejowa w kottowni

Do zaprojektowanego kotta olejowego nalezy doprowadzi¢ przewod olejowy.
Instalacje olejowa pomiedzy zbiornikami paliwa a filtrem wykona¢ z rur aluminiowych
o $rednicy zgodnej z zaleceniem producenta zbiornikdw. Od filtra do palnika z rur gigtkich.

2.10. Pomieszczenie magazynu oleju

Niezbedny zapas paliwa przechowywany bedzie w 4 zbiornikach dwuptaszczowych
o pojemnosci 10001 kazdy. Zbiorniki bedg zaopatrzone w kompletny uktad do napetiania,
odpowietrzania i czerpania paliwa.

Wlew paliwa umiesci¢ w szafce nasciennej na zewnatrz budynku na wys. ok. 2,2m
powyzej terenu. Przewod odpowietrzajacy @50mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka.

Pomieszczenie magazynowe oleju znajdowac si¢ bedzie w bezposrednim sgsiedztwie
kotlowni.

Drzwi nalezy wykona¢ otwierane na zewnatrz (w stron¢ kotlowni) zaopatrzone
w samozamykacze. Podloge w pomieszczeniu zbiornikéw oleju nalezy wykona¢ jako
nieprzesigkliwa dla oleju opatowego wylozong folia wywinigta na $ciany. W drzwiach
wykona¢ prog wys. 30 cm nienasigkliwy olejem opatowym.

Wentylacja nawiewna do pom. magazynu oleju za pomocg kanatu stalowego
nawiewnego typu ,,Z” obustronnie osiatkowanego o wym. 125 x 125mm umieszczonego
0,3 m nad posadzka. Wentylacja wywiewna za pomocg kanalu wentylacyjnego z ksztattek
keramzytowych o wym. 170 x 120mm.

Magazyn oleju wyposazy¢ przed oddaniem w podstawowy sprzet gasniczy.



3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego

3.1.7Zr6dlo zasilania

System grzewczy istniejagcego budynku urzedu gminy wyposazony zostat
w tradycyjny uklad ogrzewania grzejnikowego oraz nowoprojektowane nagrzewnice wodne
w centralach wentylacyjnych.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania 1 nowoprojektowana instalacja ciepla
technologicznego doprowadzona zostanie do nowoprojektowanej kotlowni (szczegoty
przedstawiono w czesci graficznej projektu).

3.2. Material 1 armatura

Wilaczenie instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nowoprojektowanej kottowni.
Glowne przewody zasilajace instalacje c.o. i c.t. zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typu: polietylen o podwyzszonej stabilnosci cieplnej/ aluminiu/ polietylen o podwyzszonej
stabilnosci cieplnej (w poblizu kotta oraz modutu rozdzielacza przewidzie¢ nalezy przewody
stalowe). Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji na powierzchni stropu na poddaszu
nieuzytkowym (przewody poziome) oraz w bruzdach S$ciennych (piony). W obrebie
nowoprojektowanej kottowni wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu pod
stropem. Szczego6ty przedstawiono w czesci graficznej projektu.

3.6. Nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych

Projekt przewiduje rowniez doprowadzenie instalacji ciepta technologicznego do
nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na poddaszach
nieuzytkowych. Sumaryczna moc nagrzewnic wodnych w centralach wyniesie 32kW.

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej projektu.

4. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.o. 1 c.t. najpozniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelno$ci powinna
by¢ napelniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrddta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies$¢ przy
pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawoér
odcinajagcy, zawér zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dzialk¢ elementarng 0,1 bar.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci p+2,0 bar (p; — min. 4,0 bar).



Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5. Badanie szczelnoS$ci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji ¢.0. na goraco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Przed przystgpieniem do badania instalacji na goraco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp., skontrolowaé¢ zdolnos¢
przejmowania wydluzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki
1 nieszczelno$ci nalezy usunaé. Wynik badan szczelno$ci na goraco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochlodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

6. Zabezpieczenie ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego maja
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw i by¢ zabezpieczone
kolierzem ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez §ciany i stropy do pomieszczen

higieniczno — sanitarnych.

IV.  WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji wentylacji
mechanicznej w przebudowywanym 1 rozbudowywanym budynku Urzedu Gminy
w miejscowosci Stara Blotnica, gmina Stara Blotnica. Istniejacy budynek urzedu gminy jest
budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym
(skrzydto wschodnie) oraz dwukondygnacyjnym podpiwniczonym =z poddaszem

nieuzytkowym (skrzydto zachodnie).

2. Dane wyjsciowe

2.1 Warunki zewnetrzne

Parametry powietrza zewne¢trznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

- strefa klimatyczna: I1;



- temperatura zewnetrzna: t,; = 30°C;

- wilgotno$¢ wzgledna: ¢, = 45%;

- zawartos$¢ wilgoci: x5 = 11,9 g/kg;

- entalpia: hzl = 60,7 kJ/kg.

Parametry powietrza zewng¢trznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:

- strefa klimatyczna: I11;

- temperatura zewnetrzna: t,, = -20°C;

- wilgotnos¢ wzgledna: ¢,, = 100%;

- zawarto$¢ wilgoci: x,, = 0,8 g/kg;

- entalpia: hzz = -18,5 kJ/kg.

2.2 Warunki wewnetrzne

- zima: T, = 5-24°C;

- predkos¢ ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi: <0,3 m/s;

- wilgotno$¢ wzgledna: ¢, = 40% + 60%.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej:

® nawiewno
realizowany bedzie przez centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng
® nawiewno

realizowany bedzie przez centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng

- wywiewnej

- wywiewnej

N1-WI1:

uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej

N2-W2: uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej

e wywiewnej W3: uktad wywiewny realizowany bedzie przez wentylatory tazienkowe

nakanatowe.

e wywiewne] W4: uktad wywiewny realizowany bedzie przez wentylatory tazienkowe

nakanatowe.

4. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna

Krotnos¢ Nawiew Wywiew
N Pomi ) Kubatura | wymian
p- omieszczenie 3
[m’] n/w VO Uktad | Y| Ukdad
PARTER (skrzydto zachodnie)

1.2 Pom. biurowe 77,1 3/3 230 N2 230 W2
1.3 Pom. biurowe 51,8 3/3 155 N2 155 W2
1.4 Korytarz 35,1 - 40 N2 - -




1.5 Pom. porzadk. 11,2 -/1 - Inf. 15 W4
1.6 Pom. gosp. 11,8 -/1 - Inf. 15 W4
1.7 Pom. socjalne 4,6 -/2 - Inf. 10 w2
1.8 Pom. biurowe 52,5 3/3 160 N2 160 W2
1.9 Pom. biurowe 47,7 3/3 145 N2 145 w2
1.10 Serwerownia 10,1 2/2 20 N2 20 W2
1.11 | WC 4,8 - - Inf. 50 w4
1.14 | Pom. biurowe 59,5 3/3 180 N2 180 w2
1.15 | Pom. biurowe 58,9 3/3 180 N2 180 w2
1.16 | Pom. biurowe 55,0 3/3 165 N2 165 W2
1.19 | Pom. biurowe 51,2 3/3 155 N2 155 W2
1.20 | Pom. biurowe 58,2 3/3 175 N2 175 W2
PARTER (skrzydto wschodnie)

1.22 | Pom. biurowe 51,0 3/3 155 N1 155 Wi
1.23 | Pom. biurowe 46,8 3/3 140 N1 140 Wi
1.24 | Pom. biurowe 45,6 3/3 140 N1 140 Wi
1.25 | Pom. biurowe 44,1 3/3 135 N1 135 Wi
1.26 Sala konferen. 2223 5/5 1100 N1 1100 | W1
1.27 | Pom. biurowe 51,3 3/3 155 N1 155 W1
1.28 | WC mgskie 15,9 - - Inf. 100 W3
1.29 | WC damskie 15,0 - - Inf. 100 W3
1.30 | Komunikacja 66,9 - 200 N1 - -

1.31 | Pom. biurowe 46,8 3/3 140 N1 140 Wi
1.32 | Pom. biurowe 51,0 3/3 155 N1 155 Wi

4.1. System N1-W1

Uktad realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng (CW?2).

Centrala wentylacyjna wyposazona bgdzie m.in. w nagrzewnicg¢ wodng o mocy 13kW, sekcje

wentylatorowa (nawiew/wywiew), filtry oraz wymiennik krzyzowy.

Ilo§¢ powietrza

. .. 3 . 3 , e, e
nawiewanego wyniesie max. 1650m’/h a wywiewanego max. 1600m’/h, za§ max. ci$nienie

dyspozycyjne wyniesie 300Pa (nawiew) oraz 200Pa (wywiew). Szczegdty przedstawiono

w karcie doboru produktu, ktora dotagczono do projektu.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywal si¢ bedzie przy pomocy kratek

wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych z przepustnicami oraz za pomoca zaworu

wentylacyjnego nawiewnego KE ©3100.
4.2. System N2-W2




Uktad realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng (CW1).
Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie m.in. w nagrzewnic¢ wodng o mocy 19kW, sekcje
wentylatorowa (nawiew/wywiew), filtry oraz wymiennik krzyzowy. Ilo§¢ powietrza
nawiewanego wyniesie max. 2400m’/h a wywiewanego max. 2200m’/h, za$ max. cisnienie
dyspozycyjne wyniesie 270Pa (nawiew) oraz 200Pa (wywiew). Szczegdly przedstawiono
w karcie doboru produktu, ktérg dotaczono do projektu.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat si¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych z przepustnicami oraz za pomocg zaworu
wentylacyjnego nawiewnego KE @160.

4.3. System W3

Uklad realizowany bedzie przez wentylatory wyciagowe tazienkowe nakanatowe
(wyd. max. 180m’/h). Uklad ten obstugiwal bedzie pomieszczenia: 1.28 (WC meskie) oraz
1.29 (WC damskie).

Nawiew do pomieszczen 1.28 oraz 1.29 odbywal si¢ bedzie poprzez infiltracje
powietrza przez kratki kontaktowe drzwiowe.

4.4. System W4

Uktad realizowany bedzie przez wentylatory wyciggowe lazienkowe nakanatowe
(wyd. max. 80m’/h). Uklad ten obstugiwat bedzie pomieszczenia: 1.5 (pom. porzadkowe), 1.6
(pom. gospodarcze) oraz 1.11 (WC).

Nawiew do pomieszczen 1.5 1 1.6 odbywat si¢ begdzie poprzez infiltracje powietrza
przez kratki kontaktowe drzwiowe za$ do pom. 1.11 poprzez infiltracj¢ powietrza przez 2
nawiewniki okienne.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleiy bezwzglednie

wykonaé w sposob umoZzliwiajqcy jednoczesng prace catego systemu.

UWAGA!
Ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczen nie moze by¢ mniejsza od iloSci

powietrza nawiewanego.

5. Regulacja hydrauliczna systemow wentylacyjnych
Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic jedno-
1 wieloptaszczyznowych montowanych na kanalach wentylacyjnych oraz na poszczegdlnych

kratkach wywiewnych oraz nawiewnych (szczegodty w czgsci graficznej projektu).



6. Kanaly wentylacyjne

MATERIALY: Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym. Grubos$¢ blachy
powinna wynosi¢ 0,6mm. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez
zalaman 1 wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkow, pgknig¢ i tym
podobnych wad. Niezbe¢dna jest izolacja kanaldéw welng mineralng pod ptaszczem
z folii aluminiowej klejonej tasma. Grubo$¢ izolacji 40mm. Trasy przewodoéw oraz ich
srednice pokazano w cze¢sci graficznej projektu.

SPOSOB MONTAZU:

- Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod.

- Izolacje cieplne przewodow musza mie¢ szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
- Materialy podpor 1 powieszen muszg si¢ charakteryzowa¢ odpowiednig odpornoscia
na korozj¢ w miejscu zamontowania.

- Podparcie i podwieszenie przewodow nalezy wykona¢ w sposdb odpowiedni do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewoddw nie
wplywatlo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢
konstrukcji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej musza
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych moglty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

- Podpory 1 podwieszenia w obrgbie maszynowni (wentylatorowni) oraz odlegtosci nie
mniejszej niz 15m od zZrédta drgan nalezy wykona¢ z zastosowaniem podktadek

z materialow elastycznych lub wibroizolatorow.

7. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

e (zyszczenie instalacji nalezy zapewni€¢ przez zastosowanie oOtworéw



rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego
instalacji.

e Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy oczyszczenie
wewngtrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i1 elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw, nie umozliwia
0czyszczenia w inny sposob.

e Wykonanie otworow rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci
1 szczelnosci przewodoéw, jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

e Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach
otworow 1 drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200mm

lub otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
D 600 500

D otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponize;j:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
s A B
<200 300 100
200<d<500 400 200




>500 500 400

b 600 500

D" wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny

) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

e W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
muszg by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

e Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron),
- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
- wentylatory przewodowe (z dwoéch stron).
Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i1 chtodnic).

e W przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢

wicksza niz 10m.

8. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56, przepusty instalacyjne
o Srednicach wigkszych niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian
1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kolierzem ognioodpornym.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

9. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejs$cia nalezy

wykona¢ gladko, po przeprowadzeniu kanatéw izolowa¢ welng mineralna.




e Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow w centralach wentylacyjnych;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow tazienkowych;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do szaf automatyki,

- przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL.

10. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen 1 instalacji powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. II, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN
12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczegdlnych urzadzen przez uprawnionych
monterow.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegdétowymi instrukcjami

producentdéw oraz przez uprawnionych monterdw i pod nadzorem branzowym.

V. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione.

Wszelkie niejasnosci wynikajace z projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od

zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcjg producenta i obowigzujagcymi normami.

Projektowat:



