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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej
oswietlenia, gniazd wtykowych, wentylacji , zasilania zegara fasadowego oraz instalacji
ochrony odgromowej w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego Urzedu
Gminy Stara Bfotnica w msc. Stara Btotnica dziatka nr ewidencyjny 140/3 i 140/4.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1364), oraz.(Dz.U.z 2015) poz. 443 ustawa z dnia 20.02.2015.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 15
czerwca 2002 r. poz. 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12 maja 2004 r. poz. 1156),

- Obowigzujgce Polskie Normy ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- Dane urzadzen wentylacji i ogrzewania;

1.3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE OBIEKTU.

Dla istniejgcego budynku inwestor posiada umowe dostawy energii elektrycznej zawarta
Z operatorem.

Przytgcz energii elektrycznej, pomiar energii nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania.

Wykonanie instalacji elektrycznych nie wymaga zgody PGE RZE na dodatkowy przydziat

mocy gdyz miesci sie w rezerwie istniejgce;.

Dodatkowe obcigzenie miesci sie rowniez w rezerwie mozliwosci przesytanego wlz-tu
zasilajgcego tablice TG.

1.4. ZASILANIE - TABLICA KOTLOWNI ,,TK”.
Dla projektowanych instalacji odbiorczych kottowni przewidziano tablice , TK”

Tablice TK stanowi¢ bedzie obudowa natynkowa w Il klasie izolacji o wymiarach
450*400*300mm .Tablice zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.



Zasilanie tablicy przewéd YDYzo 5*4mm? z istniejgcej tablicy gtéwnej TG.

Przewdd prowadzi¢ korytarzem w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurze RWKL 28 lub na
tynku w kanale instalacyjnym Kl40*40.

Do zabezpieczenia wiz-tu w TG zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami DO1-
gG25A.

Schemat strukturalny tablicy TK i TG przedstawiona na rys. nr E-4 i E-5.

1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - KOTLOWNI.

W projekcie przewidziano oprawy do montazu nastropowego z zastosowaniem opraw
Swietldbwkowych o stopniu szczelnosci IP-55. Obliczenie wartosci sredniego natezenia
oswietlenia dokonano zgodnie z norm_ PN-EN 12464-1:2012. Oprawy nalezy wyposazyc¢
w odpowiednie Zrédta Swiatta. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp zo 3/4/5 x
1,5/2,5 mm2 prowadzonymi pod tynkiem.

W pomieszczeniu przewidziano jedng oprawe wyposazong w uktad zatgczenia podczas
zaniku napiecia opisang jako ,awaryjna”, spetniajgce funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego
1.5h.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac¢ przewodami YDYp zo 3 x 1,5/2,5 mm2
prowadzonymi p/t. Gniazda montowac¢ szczelne IP-55 mocowaé na wysokosci

1,4 m od posadzki.

Dla potrzeb remontowych w pomieszczeniu kottowni przewidziano gniazdo zasilane
napieciem 24VAC, z transformatora. Transformator zabudowaé w tablicy TK.

1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA ZEGARA FASADOWEGO.

Zasilanie sterownika zegara fasadowego zasili¢ napieciem 230VAC z instalacji najblizszego
obwodu gniazd wtyczkowych ogdlnych poziomu parteru.

Przewdd zasilajgcy YDYzo 3*1,5mm? prowadzi¢ w rurze ochronnej na zewnetrznej $cianie
pod warstwg ocieplenia.

1.7. INSTALACJA OSWIETLENIA.

Istniejgce oprawy swietldwkowe zabudowane w pomieszczeniach Urzedu Gminy przewiduje
sie wymieni¢ na oprawy typu LED.

Wykaz pomieszczen i ilo§¢ montowanych opraw przedstawionego w wykazie zatgczonym
do obliczeh.

1.8. INSTALACJA WENTYLACJI

Tablice wentylacji ,TCW1 ”i ,TCW2 " nalezy zasila¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm2 .
Tablice TCW1 zasili¢ z TK natomiast TCW2 z TG.

Tablice wentylacji zostang wykonane przez firme montujgca wentylacje i nie wchodzg
w zakres niniejszego opracowania.

1.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — POLACZENIA WYROWNAWCZE.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytacznie zasilania w ukfadzie TN-S. Dodatkowo zastosowano wytgczniki
réznicowo — prgdowe o pradzie réznicowym Al = 30mA.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe
przewodem LgYzo 4 mm2 prowadzonym z zacisku PE tablicy ,TK” do, metalowych
konstrukcji obcych, metalowych zlewéw, ruch stalowych.

1.10. INSTALACJA ODGROMOWA.
Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne”, dla projektowanego budynku nalezy zastosowac IV klase ochrony ktorg stanowic

beda:



¢ Zwody poziome na dachu stanowi¢ bedzie drut stalowy ocynkowany
FeZn ¢8mm. Dopuszcza sie wykorzystanie pokrycie dachu z blachy
stalowej ocynkowanej o gr. powyzej 0,5mm.

o Zwody odsuniete systemu ,Anty grom” do ochrony komindw i urzadzen
dachowych

e Przewody odprowadzajgce z preta stalowego ocynkowanego ® 8mm
prowadzone na $cianach w rurach ochronnych PCV pt.

e Ztacza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie
odprowadzajgcym, na Scianie w puszkach pt.

e Uziom prety stalowe miedziowane dt. 2*1,5m

Druty, tasmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajgcych. Zwody
nalezy prowadzic¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy
niz10 cm). Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego,
po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem lub innym
preparatem uszczelniajgcym — w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciach blachg przez
oblutowanie, w przypadku blach powlekanych - silikonem. Przewody odprowadzajgce
pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob i w takich odstepach
min. 3m, aby uniemozliwia_ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciany, wymuszone parciem
wiatru. Wszystkie potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie,
a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowg .

Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona_ pomiary ciggtosci galwanicznej,
rezystancji uziemienia, dokonac¢ ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem),
pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody
techniczne;.

Opornos¢ wypadkowa kazdego uziemienia R < 10 Q.

Plan instalacji pokazano na rys. nr E-3.

Instalacje winna wykonac¢ osoba lub zaktad posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
budowy i nadzorowania instalacji elektrycznych.

Projektowana instalacje odgromowg potgczy¢ z instalacja na czesci istniejgcej budynku.

1.11 UWAGI KONCOWE.

Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary impedanciji petli zwarcia,
wytgcznikow réznicowo —prgdowych, rezystanciji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej.
Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych
przepiséw i norm.

W czasie montazu instalacji nalezy zachowac zalecenia podane w przepisach norm PN IEC.
60364- 4-41 — ochrona przed dotykiem posrednim

60364- 4-42 — ochrona przed skutkami oddziatywan cieplnych

60364- 4-43 — ochrona przed przecigzeniem pradowym

60364- 4-44 — zaleca sie stosowanie ochronnikéw przed przepieciami typu TNC 255 B i C
60364- 5-54 — oznakowanie przewoddw roboczych i ochronnych

60364- 6-61 — dotyczgcych sprawdzania i pomiaréw wykonanych instalacji na obiektach
przemystowych i w budownictwie komunalnym.

Tablice z zabezpieczeniami nalezy wyposazy¢ w tabliczki lub inne srodki identyfikacji
informujgcej o przeznaczeniu aparatu tgczeniowego i sterowniczego. Przewody neutralne




i ochronne nalezy oznaczy¢ wg IEC 446. Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych
muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robot o specjalnosci instalacji i sieci elektryczne oraz nadzorowanie
budowlanych urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. ZAKRES ROBOT, ORAZ KOLEJNOSCI WYKONANIA PRAC.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektryczne;j
oswietlenia, gniazd wtyczkowych, ochrony odgromowej oraz zasilania urzgdzen wentylaciji
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Urzedu Gminy w msc. Stara Btotnica,
dziatka nr 140/3i 140/4.

Kolejno$¢ prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Montaz przewodow,

- Montaz tablicy elektrycznej,

- Montaz wewnetrznej linii zasilajgcej do TK

- Laczenie obwodow elektrycznych i sterowania,

- Montaz osprzetu oswietleniowego i tgczeniowego,

- Sprawdzenie poprawnos$ci montazu,

- Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiaréw,

- Sporzgdzenie protokotdéw pomiarowych,

- Odbidr robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiarowych,
atestow (certyfikatow) dla wyrobdw.

2.2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
- Tablica gtéwna,

- Oprawy o$wietleniowe,

- Laczniki i gniazda,

- Oprzewodowanie.

2.3. ELEMENTY MOGACE STWARZAJA ZAGROZENIE.
- Linia zasilajaca,

- Tablica gtéwna,

- Wytgcznik gtowny,

- Oprzewodowanie.

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

- Prace wykonywane na wysokosci ,

- Ciecie reczne i mechaniczne pretéow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
- Porazenie pragdem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi,

- Podtaczenie przewodu zasilajgcego do wytgcznika gtéwnego budynku.

2.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

2.6. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- Wytgczyc€ i uziemic¢ urzgdzenia energetyczne,

- Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgcza_”,

- Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzadzi i sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa



- Przed rozpoczeciem prac sprawdzic¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzoér przez kierownika robét
- Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowaé szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystaé

z instalacji sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim

- W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opusci¢ strefe zagrozenia,
udzieli¢ pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakonczeniu prac uporzgdkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia natgzenia oswietlenia wykonano w oparciu o program komputerowy RELUX
Wymagane natezenie przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oSwietlenie —
Oswietlenie miejsc pracy

Zestawienie natezenia oswietlenia

Np. Pomieszczenie Enor Es, II::;; Typ projektowanych opraw
Urzad Gminy

1.1 Komunikacja 150 180 5 LED 596x596 4000K 2x18W
1.2 Pom. biurowe 500 622 6 LED 596x596 4000K 2x18W
13 Pom. biurowe 500 555 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.4 Korytarz 150 169 2 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.8 Pom. biurowe 500 564 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.9 Pom. biurowe 500 604 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.14 | Pom. biurowe 500 511 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.15 | Pom. biurowe 500 515 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.16 | Pom. biurowe 500 536 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.19 | Pom. biurowe 500 555 4 LED 596x596 4000K 2x18W
1.20 | Pom. biurowe 500 518 4 LED 596x596 4000K 2x18W
Urzad Stanu Cywilnego i GOPS
1.21 | Korytarz 150 195 3 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.22 | Pom. biurowe 500 551 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.23 | Pom. biurowe 500 588 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.24 | Pom. biurowe 500 598 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.25 | Pom. biurowe 500 608 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.26 | Sala konferencyjna 500 482/257 12/6 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.27 | Pom. biurowe 500 544 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.30 | Komunikacja 150 185 3 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.31 | Pom. biurowe 500 588 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
1.32 | Pom. biurowe 500 551 4 LED 1196x296 4000K 2x18W
Zatozenia:

o Wspdtczynnik utrzymania 0.8,

e Wysokos$¢ pomieszczenia 3.2m

e Obszar oceny:
=  Wysokosc¢ ptaszczyzny roboczej 0.75m,
= QOdstep od $ciany 0.5m

Enor- Wymagane natezenie wg. normy
Es- natezenie obliczeniowe

Zalecenia : Dla uzyskania wymaganego natezenia oswietlenia w pomieszczeniu 1.26 sala
konferencyjna nalezy zamontowac¢ 12 szt. opraw typ. LED




