PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE

Projekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ w msc.
STARY KOBYLNIK

Adres: Stary Kobylnik, dz. nr ewid. 123/1
obreb ewidencyjny: 0013 Kobylnik
jednostka ewidencyjna: Stara Blotnica

Inwestor: Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica

Zespot autorski :
Stanowisko Imie i nazwisko uprawnienia podpis Data

Projektowat :
Andrzej Kwiecien 51/79 04.2016

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacje sanitarne

Opracowata : inz.
Pawet Oles 04.2016

- Kielce, kwiecien 2016-



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewngetrznych:
- wodnej (wymiana podgrzewacza ¢.w.u.);
- centralnego ogrzewania;

dla budynku swietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Stary Kobylnik, gmina Stara Blotnica.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100 1 1:50
e  Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

e Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji wewngtrznych

w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w miejscowos$ci Stary Kobylnik, gmina Stara Blotnica.



I. INSTALACJA WODY CIEPLEJ (WYMIANA PODGRZEWACZA C.W.U.)

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje modernizacj¢ instalacji wodnej:
- wymiana podgrzewacza c.w.u.,
w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Stary Kobylnik, gmina Stara Btlotnica.
Istniejacy  budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym  niepodpiwniczonym

z poddaszem nieuzytkowym.

2. Instalacja wody cieplej

Zrédtem ciepta dla przygotowania cieptej wody bedzie zaprojektowany podgrzewacz
c.w.u. Istniejacy podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy wymieniony zostanie na nowy
0 mniejszym zuzyciu energii elektrycznej. Dobrano podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy
wiszacy o poj. 100l. Umieszczony zostanie na miejscu starego podgrzewacza w pom. 1.5
(kuchnia). Podgrzewacz zamontowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi jego producenta.
Wyposazy¢ go nalezy w zawory odcinajace kulowe $rednicy wewngtrznej 15mm, zawor
bezpieczenstwa (zgodny z zaleceniem producenta) oraz zawoér spustowy wody S$rednicy

wewngtrznej 15mm.

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej w budynku:
q=0,682 x (Xq)"* - 0,14 = 0,682 x (0,28)"* - 0,14 = 0,24 [dm’/s]

Instalacje wody cieplej naleiy wykonaé tak aby bylta mozliwa jej dezynfekcja ciggla
lub okresowa metodqg chemiczng bqd? fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
cieplnej) bez obniZania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej niz, 70°C i nie wyzszej niz 80°C.



II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZASILANA POMPAMI
CIEPLA

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji centralnego
ogrzewania w budynku $wietlicy wiejskiej i OSP w miejscowosci Stary Kobylnik, gmina
Stara  Btlotnica.  Istniejacy  budynek  jest  budynkiem  jednokondygnacyjnym

niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym.

2. Instalacja c.o. zasilana pompami ciepla

2.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie wspotczynnikow K przegréd oraz strat ciepta poszczegolnych pomieszczen
dokonano w oparciu o obowigzujace normy. Przegrody budowlane zgodnie z normga
PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, winny spetnia¢ wymagania zgodnosci
rzeczywistych wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta & z warto§ciami okreslonymi
W normie.

Parametry czynnika grzewczego instalacji c.o.:
- temp. zasilania/temp. powrotu t,/t,= 45/35 °C
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (instalacja grzejnikowa):
Qg = 13,57 kW
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (instalacja ogrzewania podtogowego):

Qpoa. = 11,10 KW

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:

2 Q= Qg + Qpoa. = 13,57 + 11,10 = 24,67 kW

2.2. Dobor pomp ciepla

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. w istniejacym budynku dobrano 2
pompy ciepla typu powietrze — woda pracujace w kaskadzie i sterowane za pomoca
sterownika.

Pompy ciepla charakteryzuja sie nastepujacymi parametrami grzewczymi:

- moc grzewcza pompy ciepla 2 x 12 kW;

- sprezarka wykonana w technologii inwerterowej;



- wspotczynnik COP +7°C (temperatura wody grzewczej 35°C) nie mniejszy niz 4,74;
- wspotczynnik COP +2°C (temperatura wody grzewczej 35°C) nie mniejszy niz 3,44;
- wspotczynnik COP -7°C (temperatura wody grzewczej 35°C) nie mniejszy niz 2,72;

- wspotczynnik COP -15°C (temperatura wody grzewczej 30°C) nie mniejszy niz 2,51;

- moc grzewcza przy temperaturze +7°C (temperatura wody grzewczej 35°C) nie mniejszy

niz 12 kW;

- moc grzewcza przy temperaturze +2°C (temperatura wody grzewczej 35°C) nie mniejszy niz

12 kW;

- moc grzewcza przy temperaturze -7°C (temperatura wody grzewczej 35°C) nie mniejszy niz

12 kW;

- moc grzewcza przy temperaturze -15°C (temperatura wody grzewczej 30°C) nie mniejszy

niz 12 kW;

- wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 1340x900x320 [mm)];
- wymiar modulu wewnetrznego nie wigkszy niz 892x502353 [mm];

- poziom glosno$ci nie wigcej niz 67 dB (A);

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 107kg;

- zasilanie jednostki 380~415/50/ 3;

- zakres pracy na grzaniu od -20*C;

- czynnik chtodniczy R410A;

- gwarancja na urzadzenia 3 lata udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowe] z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladow

technicznych (platnych dwa razy do roku).

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ nalezy na $cianie wschodniej budynku. Natomiast
jednostki zewngtrzne umiesci¢ nalezy w pom. 1.3 (pom. gospodarcze). Jednostki zewngtrzne
zawiesi¢ nalezy na specjalnej konstrukcji wsporczej z zachowaniem min. odleglosci podanych

przez producenta urzadzen.



2.3. Instalacja rurowa pomp ciepla

System zastosowany w dobranych pompach ciepta wykorzystuje wysoko efektywny
czynnik chtodniczy R410A, ktory nie dziala niszczaco na warstwe ozonowg. Stosowanie tego
czynnika zapewnia zwigkszong efektywno$¢ energetyczng oraz wydajno$¢ systemu, co
w efekcie wptywa na redukcj¢ rozmiardéw instalacji (kosztow montazu). Instalacj¢ nalezy
wykona¢ z rurek miedzianych (nalezy zabezpieczy¢ rurki przed dostaniem si¢ do wewnatrz
wody lub kurzu). Przewody podczas lutowania (lut twardy) musza by¢ wypetnione suchym
azotem, aby nie tworzyla si¢ utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Uzywac¢ tylko rur bez szwu do celow chtodniczych (rury miedziane - miedz odtleniona fosforem, o
zawartos$ci; Cu - 99,9 % 0,015 % < P < 0,040 %) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do
ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplng np. z
kauczuku, polietylenu nie pozostawiajac zadnych szczelin. Catos¢ izolacji montowac tylko

na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggow.

Rurka cieczowa

| '\ Rurka cieczowa

izolacia ciepina

Izolacja cieplna

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Gruboséci $cianek podano w ponizszej tabeli. CiSnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominaina|  (in) 114" 38" 1z g 34" 7me 1-1/8" | 1-38" | 15/8

Srednica zewngtzna|  (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 1905 | 2222 | 2858 | 3492 | #1.27

Materia L :

Gruboséscianki | mm) | o8 | o8 | o8 | 10 | 12 | 10 | 10 12 | 14

1) Dopuszczaine naprezenie tensyjne 2 33 (N/mm?); 2) Dopuszczaine naprezenie tensyjne = 61 (Nmm');  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewoddw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chlodniczych.

Zalecana minimalna grubo$¢ materialu izolacyjnego na przewodach freonowych nie

moze by¢ mniejsza niz 19 mm.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej!



2.4. Wykonanie

Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodow
instalacyjnych zaktada si¢ w korytach maskujacych koloru biatego przy $cianach i sufitach.
Przy wykonywaniu instalacji zwroci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych
oraz na istniejace instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.

Urzadzenia zewngtrzne podwiesi¢ na konstrukcjach wsporczych poprzez przektadki z gumy.
Cato$¢ instalacji zmontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen dla systemu

z udziatem autoryzowanego przedstawiciela.

2.5. Préby 1 rozruch

Przed napelnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchaé
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci poprzez napehienie
instalacji azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod
cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5° C powoduje zmiane¢ ci$nienia
testowego o 0,07 MPa. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych prob, instalacje napetni¢ freonem R410 A 1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko przez autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokotem

rozruchu.

Wszelkie niejasnosci naleiy konsultowaé z projektantem lub producentem urzqdzen.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.7Zr6dlo zasilania

System grzewczy budynku wyposazony zostat w uktad ogrzewania grzejnikowego
oraz podtogowego niskotemperaturowego.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania doprowadzona zostanie do pom.
1.3 (pom. gospodarcze) — szczegdty w czesci graficznej projektu.

3.2. Material 1 armatura

Wiaczenie instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu gospodarczym znajdujacym si¢
na parterze w pom. 1.3. Glowne przewody zasilajgce instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu: polietylen o podwyzszonej stabilno$ci cieplnej/ aluminium/
polietylen o podwyzszonej stabilnosci cieplnej (w poblizu pomp ciepta i kolektora
rozdzielczego przewidzie¢ nalezy przewody stalowe). Przewody do grzejnikéw nalezy

prowadzi¢ w warstwie podtogowej, w bruzdach §ciennych, na powierzchni $cian oraz w



podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.3).

3.3. Zrodlo zasilania

- Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki

kauczukowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;

- Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej

pianki kauczukowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;

- Przewody prowadzone nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki

kauczukowej o grubosci wg ponizszej tabeli.
3.4 Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikow
stalowych 3-plytowych (podejscie od dotu i z boku grzejnika). Grzejniki tego typu nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne rowniez w wersji wzmocnionej oraz zawor katowy
odcinajacy. Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptukaé
mieszanka wodno — powietrzng z uwagi na montaz zawordéw termostatycznych. Cato$¢
instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujacych norm, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg instalacji. Probe szczelnosci wykona¢ woda o cisnieniu 6,0 bar.

Kompensacja przewoddéw systemem samo kompensujacym wedlug wytycznych
producenta.

3.5. Kurtyny powietrzne

Projekt przewiduje zastosowanie w pom. 1.10 (sala $wietlicy) kurtyny powietrznej
z nagrzewnica elektryczng o di. 104cm. Szczegoéty przedstawiono w czesdci graficznej
projektu.

3.6.Instalacja ogrzewania podlogowego

W budynku zaprojektowano rdéwniez instalacj¢ ogrzewania podlogowego
o parametrach czynnika grzewczego 45/35°C. Ogrzewanie tego typu przewidziano
na parterze w pomieszczeniach 1.6 (sala gtowna) oraz 1.10 (sala). Instalacja zasilana bedzie
z zaprojektowanych pomp ciepta (szczegoty w czesci graficznej projektu).

W sklad instalacji ogrzewania podlogowego wchodza:

- rurociagi rozprowadzajace z rur wielowarstwowych typu: polietylen o podwyzszonej
stabilnosci cieplnej/ aluminium/ polietylen o podwyzszonej stabilnos$ci cieplnej;
- petle grzewcze oraz przytacza;

- armatura odcinajgca — zawory kulowe;



- rozdzielacz ze $rubami regulacyjnymi;

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworé6w odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczu.

Przewody do rozdzielacza nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej oraz

w podwieszeniu pod stropem (w pom. 1.3).

4. Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.o. najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetniona woda zimng i dokltadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrédta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies$¢ przy
pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawoér
odcinajagcy, zawér zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dzialk¢ elementarng 0,1 bar.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci p+2,0 bar (p; — min. 4,0 bar).
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5. Badanie szczelnoS$ci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji c.0. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Przed przystgpieniem do badania instalacji na goraco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelnos$ci na goraco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolnos¢
przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki
1 nieszczelno$ci nalezy usungé. Wynik badan szczelno$ci na goraco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

6. Zabezpieczenie ppoz.
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego maja
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw i by¢ zabezpieczone

koierzem ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur



instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez S$ciany 1 stropy do pomieszczen

higieniczno — sanitarnych.

III. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione.

Wszelkie niejasno$ci wynikajace z projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od
zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcjg producenta i obowigzujagcymi normami.

Projektowat:
Andrzej Kwiecien
Upr. 51/79



