UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. nalezy prowadzi¢
w warstwach podfogowych, w bruzdach $ciennych (w pom. 1.9) oraz na
powierzchni $cian (w pom. 1.11)

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. (w pom. 1.3) nalezy prowadzic¢
w podwieszeniu pod stropem.

Pompy cieptfa nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Pompy ciepta (jednostki zewnetrzne) nalezy zamontowac w podwieszeniu
na konstrukcji wsporczej na $cianie zewnetrznej budynku.

Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy zamontowac zgodnie
z wytycznymi jego producenta.
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OGRZEWANIE PODLOGOWE
216 x 2 polietylen/aluminium/polietylen
ROZSTAW: 30cm; 4 petle; pow. 125m;
Lpetli=104m; Lrury=417; tz=45°C, tp=35°C
Q=6767W
Qmax=75,4W/m*
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RZUT PARTERU - INST. C.O.

LEGENDA:

1093 W
1,2x0,9 m

Zach
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- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

- moc grzejnika

- zaprojektowany grzejnik stalowy 3-ptytowy

- wymiary grzejnika (dt. x wys.)

+16°C
995w

on14x2

A - Pompa ciepta (powietrze-woda)-jednostka wewnetrzna
N - Sprzegto hydrauliczne 40/150
3 - Kolektor 40/2/250

- zalozona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu

- $rednica przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t.

L. - Rozdzielacz do c.o. na profilu 1 1/4" w szafce wnekowej (7 obiegéw)

m - Podgrzewacz pojemnos$ciowy elektryczny o poj. 100l

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.1 Hall ptytki ceramiczne 13,54
12 Pomieszczenie magazynowe terakota 16,27
1.3 Pomieszczenie gospodarcze ptytki ceramiczne 5,97
14 Chtodnia ptytki ceramiczne 4,16
15 Kuchnia ptytki ceramiczne 16,88
1.6 Sala gtéwna ptytki ceramiczne 147,87
1.7 Zaplecze wylewka betonowa 4,61
1.8 Zaplecze wylewka betonowa 4,01
plytki
1.9 Garaz ceramiczne/wylewka 39,37
betonowa

1.10 Sala posadzka drewniana 99,79
1.1 tazienka ptytki ceramiczne 19,48

Powierzchnia tacznie: 371,95
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