ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. (INST. OGRZEWANIA PODLOGOWEGO)
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@16 x 2 polietylen/aluminium/polietylen , @16 x 2 polietylen/aluminium/polietylen,
ROZSTAW: 30cm; 4 petle; pow. 125m; ROZSTAW: 30cm; 3 petle; pow. 80r
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LEGENDA: %wv KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
N 25—-516 Kielce ul. Nowy wi.mn._" 52
- projektowane przewody zasilania instalacji c.o. i c.t. e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
— — — — — -projektowane przewody powrotu z instalacji c.0. i c.t. PROJEKT Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej i OSP
w miejscowosci Stary Kobylnik
ADRES Stary Kobylnik, gm. Stara Blotnica - dz. nr ewid. 123/1, obreb 0013 Kobyinil
P3I2X3 - $rednica przewodéw zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t. NWESTOR Gmina Stara Blotnica
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA PODPIS SKALA
. . tech. bud. Andrzej Kwiecien
Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ - humer pomieszczenia uprawnieni miw
w warstwach podiogowych. PROJEKTOWAL : P! e 04.2016 -
. . . . . W spedalnosci instalacyinej
+ - zatlozona temperatura powietrza w pomieszczeniu (sieci  instalacje sanitarne)
Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. (w pom. 1.3) nalezy prowadzi¢ 6485W| - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu LIUMER R
w podwieszeniu pod stropem. SPRAWDZIL
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