
 Wymiary w świetle
murów

Oznaczenie na rysunku

SCHEMAT

parter:

UWAGI:

Ilość szt.:

O1

148

148

8

okno PCV,
kolor grafitowy

Sz

Hz

88

86

4

okno PCV,
kolor grafitowy

O2 O3

117

148

2

okno PCV,
kolor grafitowy

83

55

1

okno PCV,
kolor grafitowy

O4

90

146

1

okno PCV,
kolor grafitowy

O5
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 Wymiary w świetle
ościeżnicy

Oznaczenie na rysunku

SCHEMAT

Sz

Hz

Dz1 Dz2 D1

90+32

203

D2

90+55

217

D3 D4

parter:Ilość szt. L-10

UWAGI:

0P-1 0 0P-1 L-20 P-3

 Wymiary w świetle
murów

Sz

Hz

115

230

95

230

132

208

155

222

90

205

86

205

P-1

drzwi wewnętrzne
płytowe z ościeznicą

stalową

drzwi wewnętrzne
płytowe z ościeznicą

stalową

0

drzwi zewnętrzne
stalowe,

antywłamniowe
kolor grafitowy

drzwi wewnętrzne
PCV

kolor biały

drzwi wewnętrzne
PCV

kolor biały

drzwi zewnętrzne
stalowe,

antywłamniowe
kolor grafitowy

Sz

Hz

parter:

 Wymiary w świetle
murów

Ilość szt.

Oznaczenie na rysunku

SCHEMAT

B1

340

340

1

OPIS:
brama garażowa segmentowa

z drzwiami wejściowymi
kolor szary

UWAGA:
1. Przy zamawianiu stolarki okiennej, drzwiowej, bramy
garażowej wymiarynależy pobrać z natury.
2. Okna-Profile nośne z PCV, pięciokomorowe,współczynnik
przenikania ciepła Uw=0,8W/m 2K
3.Drzwi płytowe w kolorze naturalnego drewna,
z oscieżnicą drewnopodobną;
4. Drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać min.
1 nieblokowane skrzydło szer. min. 90cm;
5. Współczynnik dla  okien U≤ 0,85, dla drzwi zewn.
U≤ 1,30, dla bramy garażowej U≤ 1,7.
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