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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do inwentaryzacji architektonicanaowlanej
2. Ekspertyza techniczna

3. Czs¢ rysunkowa

[-1. Rzut parteru 1:100
[-2.  Rzut parteru 1:100
[-3.  Przekroj A-A 1:50
I-4.  Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100

I-5.  Elewacja pétnocna i potudniowa 1:100



OPIS TECHNICZNY

inwentaryzacji budynku szkolnego w miejscaaidStary Kadiub na dziatce nr ewid. 520/3

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budwaolnego, dziatka nr ewid.
520/3.

1.2. Budynek istniejcy:

Konstrukcja budynku tradycyjnaiciany naéne budynku kondygnacji nadziemnej
murowane na zaprawie cem.- wap., fundamenty murewd@ach na budynku-
stropodach 2 porycie z papy.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Istniejgcy budynek petni funkej budynku szkolnego, w budynku rseg sic
przedszkole publiczne.

1.3. Inwestor: Gmina Stara Btotnica, Stara Btotnica2®-806 Stara Btotnica
1.4. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- uzgodnienia z Inwestorem,;

- obowizujgce normy i przepisy;
- mapa sytuacyjno-wysokoowa;
- wizja lokalna w terenie;

1.5. Dane liczbowe dla budynku istraepgo:

- powierzchnia zabudowy: 300,00m
- powierzchnia #ytkowa: 245,70M
- kubatura: 1310,08m

2. Zagospodarowanie terenu

Dziatka nr ewid. 520/3 pofmna jest w miejscowsai Stary Kadtub. Na terenie dziatek
obecnie mieszezsie:

- budynek szkolny- przeznaczony do przebudowymtenodernizacji;

- budynek mieszkalny;

- budynek gospodarczy;

- powierzchnie utwardzone;

- tereny zielone;

- pojemniki nasmieci z maliwosciag segregacii;

Przedmiotowa dziatki mgjdostp do drogi powiatowej za pom@dstniegcego zjazdu
(zjazd bez konieczroi rozbudowy).

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniegcego budynku
Budynek szkolne: budynek parterowy, niepodpiwnigzon
Podstawowa funkcja budynku: przedszkole.

3.1. Lawy i stopy fundamentowe betonowe, ceglane i kame.
3.2. Sciany zewwtrzne ndne: - murowane z cegty gr.~46¢cm



3.3. Scianki wewrtrzne: - murowane gr. 36cm, gr.46 cm, obustronriglowane
tynkiem cem.- wap.

3.4. Strop medzykondygnacyjny kanatowieraiski.

3.5. Nadpra@a okienne i drzwioweelbetowe.

3.6. Stolarka okienna PCV i stolarka drzwiowa drewniana.

3.7. Stropodach-ptyty dachowe korytkowe, spadék ppkrycie papa.
. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycjizpjcto:

- budynek posadowiony jest pagj umownej strefy przemarzania gruntu dla danego
terenu, na gruntach korzystnych dla posadowiegia tgpu budynkéw,

- woda gruntowa wyspuje lokalnie poriej poziomu posadowienia,
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

zgodnie z Rozpogeizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia002 r. z pén. zm.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odyada¢ budynki i ich usytuowanie

WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaiMorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakidstmy projektu budowlanego

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczrez z oping techniczi
budynku szkolnego, dla inwestycji polegzj na przebudowie konstrukcji dachu
wraz termomodernizagjistniegcego budynku szkolnego w miejscaiep Stary
Kadtub, na dziatce nr 520/3, gmina Stara Btotnica.

1.2. Konstrukcja budynku tradycyjnaciany négne budynku kondygnacji nadziemnej
murowane na zaprawie cem.- wap., fundamenty murew&wach na budynku-
stropodach 2 porycie z papyBudynek parterowy, niepodpiwniczony. Istaiey
budynek petni funke budynku szkolnego, w budynku née@ si¢ przedszkole
publiczne.

1.3. Adres: Stary Kadtub, dz. nr ewid. 520/3
1.4. Inwestor: Gmina Stara Bfotnica, 26-806 Stara Bfni
1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowgzujace normy i przepisy
- mapa do celow projektowych
- wizja lokalna w terenie

1.6.Dane liczbowe dla budynku :

- powierzchnia zabudowy: 300,06m
- powierzchnia #ytkowa: 245,70
- kubatura: 1310,06m

2. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe- istniepce
Budynek szkolne: budynek parterowy, niepodpiwnigzon
Podstawowa funkcja budynku: przedszkole.

2.1. Lawy i stopy fundamentowe betonowe, ceglane i kame.
2.2. Sciany zewetrzne néne: - murowane z cegly gr.~46¢cm

2.3. Scianki wewrtrzne: - murowane gr. 36cm, gr.46 cm, obustronriglowane
tynkiem cem.- wap.

2.4. Strop medzykondygnacyjny kanatowseraiski.
2.5. Nadpra@a okienne i drzwioweelbetowe.



2.6. Stolarka okienna PCV i stolarka drzwiowa drewniana.
2.7. Stropodach-ptyty dachowe korytkowe, spadék ppkrycie papa.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe- nowoprojektowane
Dla budynku szkolnego projektuje:si
- przebudow konstrukcji dachu, wraz z wymiamokrycia na blachdachowkow;

- dociepleniescian zewgtrznych budynku;sciany zewwtrzne budynku nie posiadaj
izolacji termicznej;

- docieplenigcian fundamentowych;

- wymiana obrébek blacharskich;

- wymiana instalacji odgromowej;

- wymiana drzwi zewgtrznych wegciowych na stalowe (elewacja zachodnia);
- wymiana okien drewnianych na okna PCV;

- rozbidrka schodow zewtrznych wraz z tarasem — strona zachodnia, wragkomaniem
nowych schodoéw wégiowych;

- remont schodow zewtrznych przy wejciu gtdwnym wraz z wykonaniem pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych (strona wschodnia);

- demonta daszku betonowego, przy Weiu gtdbwnym i wejciu od strony zachodniej;

- wykonanie opaski wokot budynku;

- wymiana istnigjcej posadzki w pomieszczeniu sal lekcyjnych i vakzpie;

- wymiana drzwi wewegtrznych drewnianych wraz z bocznymisnaetlami (wiatrotap);

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniaahlekcyjnych (pom.1.3, pom.1.4);
- wymiana opraw gwietleniowych w catym budynku na oprawy energoosdog;

- instalacg fotowoltaiczna;

Wszelkie niejasngi konsultow& nalery z projektantem na etapie wykonywania prac
budowlanych.

4. Oddziatywanie na budynki w sisiedztwie

Przedmiotowy budynek Ugdu Gminy potaony jest w miejscowkei Stary Kadtub,
dziatka nr ewid. 520/3 .

Dojazd do budynku za pomgdstniegcego zjazdu z drogi publicznej (gminnej). Od
strony potnocnej dziatka inwestora przylega bépganio do drogi publicznej.

Planowana przebudowa nie wptynie niekorzystnie madynek istnigjcy oraz
zabudowania na dziatkachssednich.

5. Warunki gruntowo-wodne
Kategoria geotechniczna dla budynkategoria Il .

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycjizpjcto:
- budynek posadowiony jest pagj umownej strefy przemarzania gruntu dla danego
terenu, na gruntach korzystnych dla posadowiegia tgpu budynkow,



- woda gruntowa wysgpuje lokalnie poriej poziomu posadowienia,

6. Uwagi ogdlne i wnioski

- budynek w istnigjicym stanie technicznym nadaje slio dalszej eksploatacji. Ogoéiny
stan techniczny budynku uznaje gako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w
stanie ogdlnym dobrym, nie stwargaggraenia,

- wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe mgleprowadzé pod statym
nadzorem osoby posiadegj odpowiednie uprawnienia w begnkonstrukcyjnej,

- roboty budowlane i rzemilicze naley wykona zgodnie z obowzujgcymi
przepisami i normami,

- roboty naley prowadzé pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki
budowlanej i przepiséw BHP,

- wszelkie zmiany w rozwraniu konstrukcyjno-materialtowym wymagapisemnej
akceptacji projektanta,

- wszelkie prace remontowe towarzysz wykonywg& w sposOb nie narusaay
istniejgcej konstrukcji budynku dla #& potazonych czsci $cian, stropow,
fundamentow i nadptyy,

- zaleca si biezagca konserwagj budynkow,
- wszelkie roboty budowlane wykonywangdp w obrbie dziatki inwestora,

Planowana inwestycja jakjest termomodernizacja wraz przebudowa konstrukcji
dachu budynku szkolnego i moman na dachu paneli fotowoltaicznych
z konstrukcyjnego punktu widzenia jest ztiwva. Konstrukcja istnigjcego budynku
szklonego jest w zadowadaym stanie technicznym, zdolna do przeniesienia
dodatkowych obaren.
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