Zbrojenie krawedzi i narozy w

obrebie
otwordéw okiennych i drzwiowych

UWAGI :
Krawedzie ptyt styropianowych nie moga krzyzowac sie w narozach
otworéw.
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wycigte w narozu Zbrojenie narozy

Detal docieplenia wklestej

plyty weiny minerainej otworéw pasami siatki
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KOLEJNOSC ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH |
DRZWIOWYCH:
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10-15 cm.

T
I
¥
{

min.15 cm.
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3. Siatka zbrojgca wewnetrzne
naroza otworéw

2. Siatka zbrojgca krawedzie
otworéw

1. Siatka zbrojgca diagonalnie
naroza otworow

krawedzi budynku

wzmacniajgcy katownik alumniowy
fabrycznie oklejony siatkg

$ciana zewnetrzna
istniejgca

masa klejgca
do styropianu

styropian wsp.0,031
gr.18cm
siatka wzmacniajaca

wyprawa elewacyjna-tynk

Detal docieplenia naroza
zewnetrznego

istniejgca $ciana zewnetrzna

~_ Wyprawa elewacyjna-tynk
silikonowy

siatka wzmacniajaca

warstwa podktadowa

styropian wsp.0,031 gr.18cm

masa klejgca do styropianu

profil narozny z siatkg

Detal docieplenia wklestej

krawedzi budynku

wzmacniajgcy katownik alumniowy
fabrycznie oklejony siatka

wyprawa elewacyjna-tynkl
silikonowy
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siatka wzmacniajaca

styropian wsp.0,031

gr.18cm
masa klejgca do
styropianu
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