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OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu budowlano- wykonawczego
termomodernizacji budynku szkolnego wraz z przebudowg konstrukcji dachu, na dziatce nr 520/3 w
miejscowosci Stary Kadtub

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy — czgséci
konstrukcyjnej dla inwestycji: termomodernizacji budynku szkolnego wraz z
przebudowa konstrukcji dachu, zlokalizowanego na dzialce oznaczonej numerem
geodezyjnym 520/3, w miejscowosci Stary Kadtlub, gm. Stara Blotnica;

1.2. Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany no$ne budynku kondygnacji nadziemne;j
murowane na zaprawie cem.- wap., fundamenty murowane. Dach na budynku-
plyty dachowe korytkowe 2°, porycie z papy.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.
Istniejacy budynek peilni funkcje budynku szkolnego, w budynku miesci si¢
przedszkole publiczne.
Zakres projektowanej przebudowa budynku szkolnego:
- przebudowa konstrukcji dachu,

1.3. Inwestor:

Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica

1.4. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy
- mapa do celow projektowych

- wizja lokalna w terenie

2. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe - istniejace
Budynek szkolne: budynek parterowy, czesciowo niepodpiwniczony.
Podstawowa funkcja budynku: przedszkole.

* Lawy i stopy fundamentowe betonowe, ceglane i kamienne.

= Sciany zewnetrzne nosne: - murowane z cegly gr.~46cm

= Scianki wewnetrzne: - murowane gr. 36¢cm, gr.46 cm, obustronnie otynkowane
tynkiem cem.- wap.

= Strop mi¢dzykondygnacyjny kanalowy Zeranski.

= Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe.

= Stolarka okienna PCV i stolarka drzwiowa drewniana.

= Stropodach-ptyty dachowe korytkowe, spadek 2°, pokrycie papa.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane

Projektowana przebudowa - budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty
czterospadowym dachem o kacie spadku potaci 30°.

Podstawowa funkcja budynku — przedszkole publiczne.

Konstrukcja budynku tradycyjna.



Zakres prac w istniejacym budynku szkolnym (przebudowa)- zmiana konstrukcji dachu.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Sciany kolankowe murowane z pustakow ceramicznych klasa 15MPa, grubosci
25c¢m na zaprawie cem.-wap. MS5.

Ocieplenie $cian zewngtrznych plytami styropianowymi (min.0,031) gr.18cm
z zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie
pretami 4#12 ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S.
Szczegdty wykonania zgodnie z zalagczonymi rysunkami konstrukcyjnymi
elementéw zelbetowych.

Wience wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie pretami ze stali
A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Nie nalezy przerywac
zbrojenia podiuznego wiencow stropowych, prety podiuzne taczy¢ na zaklad
min.50cm.

Z wiency wyprowadzi¢ $ruby kotwigce d=12mm do mocowania murlaty, rozstaw
kotew co 1,0m;

Kominy istniejacg nalezy przemurowaé od poziomu stropu cegla ceramiczng petna.
Kominy ponad dachem nalezy obmurowa¢ cegla klinkierowa. Kominy nalezy
wykonczy¢ czapka kominowg wraz z wyprofilowaniem spadkéw. Po nadbudowie
kominow sprawdzi¢ ich droznos¢.

Budynek istniejacy (przebudowa): Wiezba dachowa czterospadowa, z drewna
iglastego klasy C27. Konstrukcje dachu stanowi dach dwuspadowy, w uktadzie
krokwiowo- ptatwiowo- kleszczowym o kacie spadku potaci 30°, przykryty
blachodach6éwka. Oparcie wiezby skrajnie na murtatach: 14x14cm, wewnetrznie
oparcie na ptatwiach posrednich drewnianych 14x20cm oraz ptatwiach 14x20cm —
spoczywajacych na drewnianych stupach 14x14cm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalno$ci, $rodkami
ogniochronnymi. Szczegdélowe rozmieszczenie elementdw wigzby dachowej zgodnie
z rysunkiem zalaczonym do czesci konstrukcyjne;j.

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe
wsporcze dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele
fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowac
do systemu instalacji wybranego producenta.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne oraz by¢
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Mozliwe jest alternatywne zastgpienie proponowanych materialdw innymi, o tych
samych wlasciwosciach.

. Uwagi ogolne

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej
1 przepiséw BHP

- Roboty budowlane i1 rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami



- Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne oraz by¢
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi
- Mozliwe jest alternatywne zastgpienie proponowanych materialow innymi, o tych
samych wlasciwosciach
- Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemne;j
akceptacji projektanta
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