05%

RN 126mm

RS 110mm

RS 110mm RN 125mm RN 125mm RS 110mm
K K
" "
" "
RS 110mm RN 125mm <05% ' e - - - - = e e - - e . - —_— ' 05% RN 125mm RS 110mm
T dA~-I-IIZ:: Sy SelielbelieelleSen Sl —b o
i i
o L‘\W J o
1 "
Q _ - _ r T Lo Ll ol ol Q
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | L - __-__
| [ it
| L e I |
| |
| | | |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| |
| | | |
| : | — 30° | : |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
o
! N@ 3 um !
I I N I I
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| |
| | | |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| |
| | | |
| ! | = | ! |
I + 8,52 = I
b %— 30° ~ -
| | | |
| ! | = | ! |
| =N |
| | | | | |
b = -
| | = | |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| |
| | ° | |
| (= |
| | el | |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| ! | | ! |
| |
PP P |
| |
Q---q |
-~ ~-"—-"—-"~-"~-"~-—-—-—-~-—-—- -~~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - === -=- -
N I
" "
i i
] T o}
RS 110mm RN 125[nm _05% 05% RN 125mm RS 110mm

Zadaszenig szklang

systemowg (p!

RN 125mm RS 110mm

05%

RZUT DACHU
skala 1:100

Zach

Pn
Pd

Wsch

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia ogniwa - 1,65m?
Wymiary (dt. x szer. x wys.) - 1665 x 992 x 39
Waga - 20 kg

Zaleca sie ustawianie paneli fotowoltaicznych pod katem 40 - 60 st. w strone potudniowg
Panele zamontowac z uwzglednieniem wptywu modutéw sgsiednich na zacienienie

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
o mKOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z PRZE

BUDOWA

PROJEKT: KONSTRUKCJI DACHU
ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Btotnica - dz. nr ewid. 520/3, obreb Kadtub
INWESTOR : Gmina Stara Blotnica
TYTUL RYS : RZUT DACHU- Instalacja fotowoltaiczna
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA : PODPIS : SKALA :
PROJEKTOWAL : Jarostaw Fafara 06.2016 1:100
KL - 189/90
specjalno$¢ urzadzenia sieci NUMER RYS.:

i instalacje elektryczne

inz.Mikotaj Dach

SPRAWDZIL : GT.V-63/81/75 06.2016

specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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