38| Krociec kofn. DN2O szt. 1 stal kwasoodporna klasy 1.4301
37| Zasuwa DN3O krotka SZ1L. w wykonaniu do Sciekow fekalnyc
t 1 yk i d iekow fekalnych
m m I m Z > |ﬁ _U m N m _U Q Z _U Q { Z M _U mu 36| Zawor napowietrzajqgco—odpowietrzajgcy DNSO szt. 1 w wykonaniu do $ciekdw fekalnych
35| Rura stalowa DN100 szt. 2 | stal kwasoodporna klasy 1.4301
2
30 3 16 34| Prostka kofn. DN80 szt. 2 | stal kwasoodporna klasy 1.4301
33| Zwezka DN100/80 s7t. % stal kwasoodporna klasy 1.4301
12 - 32| Wysuwana porecz szt 1 stal kwasoodporna klasy 1.4301
\/ﬁv 14 21 31| Lancuch do wyciqgania pompy szt. 2 stal kwasoodporna klasy 1.4301
77 13 30| Kominek wentylacyjny — nawiew DNTOO szt. 1 | stal kwasoodporna klasy 1.4301
= 29 | Skosy przydenne z betonu C35/45 szt. A
141.70 \Mw B kostka betonowa .
| | , U ] | | o 28| Przejscie szczelne dla rury PVC 9110 szt. A
: o 9
! 36 27| Hydrostatyczna sonda gtebokosci szt. 1
15 T 37 26 | Kofnierz stalowy DNTOO szt. A
35 | \\ A m o5 | Tuleja konierzowa PE 100/110 szt 1
E\\\H o 26 19 24 | Instalacja pfuczgca szt. 1
| %W 140.20 23| Przewod tltoczny DN100 szt. 1 stal kwasoodporna klasy 1.4301
10 (il ay " < § 22| Przejscie szczelne dla rury PVC-U DN250 szt. 1
I Wylot PE @110
| <omm 21| Przepust kablowy PVC 9110 szt. 1 PVC
- || 20| Zbiornik pompowni DN1500 szt. 1 Kregi betonowe 91500
11 I 19| Przewod ttoczny PET100 SDR17 ¢110 szt. 1 PE100 PN10 SDR17/
I 18| Podsypka z piasku 3,0X3,0X0,5m m3 2,70
= I 17| Podktad z chudego betonu C8/C10 0,15m m3 1,13
16| Szafa sterownica pompowni kpl 1
15| Przejscie szczelne dla rury stalowej DN100 szt. ¥
- m 20 14| Przykrycie wlazowe 840x940 szt. 1 | stal kwasoodporna klasy 1.4301
I - 13| Ptyta stropowa zbiornika pompowni szt. 1 zelbet — wg Projektu konstrukcyjnego
i 12| Kominek wentylacyjny DNT00 z wktadem weglowym— wywiew szt. 1 stal kwasoodporna klasy 1.4301
I 11| Pomost eksploatacyjny + krata TWS szt. 1 stal kwasoodporna klasy 1.4301
6 29 » : 33 10| Drabina z systemem HACA szt. 1| stal kwasoodporna klasy 1.4301
| 5 9 | Prowadnice szt. 2 | stal kwasoodporna klasy 1.4301
| | 136,57 - Halarm 8 | Zasuwa DN100 krotka szt. 2 w wykonaniu do sciekdow fekalnych
136
| 7 7 | Hydrodynamiczny zawor pluczqcy H/ZP szt. 2
Wilot PVC-U @250 136,27- Hmax - wlaczanie pompy
| v 6 | Przewod wlotowy 9250 PYC-U, z deflektorem wyptywu ze stali kwasoodporne; szt. 1 stal kwasoodporna klasy 1.4301
| ) 135,87- Hmin wytaczanie pompy
b 4 - 135,77 - SUCHOBIEG 5 | Sondy ptywakowe szt. 2
1 ‘ = 4 | Pion ttoczny DN10O0 szt. 2 | stal kwasoodporna klasy 1.4301
135,37 .
3 | Stopa sprzegajgcea szt. 2
s 2 | Zawor kulowy zwrotny DNTOO szt. 2
: 1 | Pompa zatapialna do sciekdw fekalnych szt. 2 Materiaty z ktorych wykonana jest pompa
e Qnom=11,4dm3/s H=24,71m, wirnik typu Vortex, P1=8,9kW, powinny zapewnia¢ dtugotrwalq bezawaryjng
P2=7,5kW, 29400br/min, DN8O prace.
3 17 18 Lp. OPIS jedn. | ilos¢ materiat
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