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Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY ZIEMNE (STWiOR ST-4)
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
27%1,2 m3 32,400
razem m3 32,400
2 KNR 2-01 [Regczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04
m2 27,000
3 KNR 2-01 [Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie
0301/02  |kategorii I1I
1,1¥1,2%(3,9*2+5,3%2) m3 24,288
razem m3 24,288
4 KNR 2-01 [Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej
0503/02  |4m w gruncie kategorii III-IV
24,288-(1,169+3,306+0,5+2,774+11,096*0,1) m3 15,429
razem m3 15,429
5 KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odlegtos¢ transportu ponad 1km, samoch.
0214/04  |samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, gr.kat.IlI-IV - wywiezienie pozostatej
ziemi z wykopow
(Krotnos$é=9)
1,169+3,306+0,5+2,774+11,096*0,1 m3 8,859
razem m3 8,859
6 KNR 2-01 [Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 100,000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE (STWiOR ST-2)
7 KNR 2-02 (Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm
1916/01
0,1*0,5%(5,31*2+3,88%2)+0,1*0,87*0,87+0,1*1,2*1,45 m3 1,169
razem m3 1,169
8 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0202.1/01
0,4*0,4*(3,88*2+5,71%2)+0,4*0,77*0,77 m3 3,306
razem m3 3,306
9 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objgtosci do 1,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu - fundament
0204/02  |pod kociot CO
1,0¥1,0*0,5 m3 0,500
razem m3 0,500
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
t 0,030
11 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,090
12 | KNR 2-02.2 |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
0,25%0,8*(4,08*2+5,71) m3 2,774
0,25%0,4*(4,08*2+5,71) m3 1,387
razem m3 4,161
13 KNR 2-02 |Tynki cementowe kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane r¢cznie/
0904/01  |tynk szpachlowy na $cianach fundamentowych pod wykonanie izolacji
4,161/0,25%2 m2 33,288
razem m2 33,288
14 | KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych
0618/01
1,6%(3,88%2+5,71*2) m2 30,688
0,4*0,77*3+0,77*0,77%2 m2 2,110
1,1¥1,35%2+0,4*1,1*2+0,4*1,35%2 m2 4,930
razem m2 37,728
15 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho - izolacja pozioma $cian fundamentowych
0616/02
0,3*%(4,08*2+5,71) m2 4,161
razem m2 4,161
16 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09  |warstwa
m2 33,288
17 | KNR 2-02w |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10  |nastgpna warstwa
m2 33,288
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Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
18 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych/ analogia: docieplenie $cian
2612/01  |fundamentowych ptytami styrodurowymi gr.10cm
0,8%(4,08*2+5,71) m2 11,096
razem m2 11,096
19 Kalkulacja |Wykonanie wzmocnienia fundamentu i przepustu pod kanalizacj¢ I WODOCIAG
indywidualna
kpl. 2,000
3 KONSTRUKCJE BET. I ZELBET. NADZIEMIA (STWiOR ST-2)
20 | KNR 2-02w |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/02  |do przekroju do 9m/m2
0,19%0,25%2*3,18 m3 0,302
0,19%0,25*2*4,20 m3 0,399
razem m3 0,701
21 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gtadkie;j
0259/03
t 0,010
22 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zebrowanej
0259/04
t 0,040
23 | KNR 2-02w |[Belki i podciagi zelbetowe o stosunku df. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2
0210/06
0,24*0,35*5,9 m3 0,496
razem m3 0,496
24 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali zebrowanej
0259/04
t 0,030
25 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gtadkie;j
0259/03
t 0,010
26 | KNR 2-02w |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,2m
0147/01
1,2¥2 m 2,400
razem m 2,400
27 | KNR 2-02w |Utlozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,5m
0147/01
1,5%3 m 4,500
razem m 4,500
28 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - stropowe ptaskie lub na zebrach gr. 8cm
0217/01
m2 25,000
29 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm roznicy w gr. ptyty
0217/05
(Krotno$é= 2)
m2 25,000
30 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,012
31 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 0,200
32 | KNR 2-02w [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku di. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wience
0210/06  |stropowe
0,19%0,25%(5,71+2*4,1) m3 0,661
razem m3 0,661
4 ROBOTY MUROWE (STWiOR ST-2)
33 KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly kratowki grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0115/01  |(lub wapiennej)
5,52%2,25+3,92*%2%3-(1*2+0,9*0,9) m2 33,130
razem m2 33,130
34 | KNR 2-02w |Scianki dziatowe z bloczkoéw gazobetonowych gr. 11,5¢m (z recznym przycinaniem bloczkéw) o pow. czotowej
0146.1/01 |gtadkiej i o wys. bloczkéw 20cm
(2,4+2,95)*3,15 m2 16,853
razem m2 16,853
35 | KNR2-02s |Dodatek za zbrojenie $cianek dzialowych
0120/09
m2 16,853
5 PRZEWODY WENTYLACYJNE I KOMY (STWiOR ST-2)
36 | KNR 2-02w |Kominy w budynkach, wolonstojace z pustakow - spalinowe i dymowe ceramiczne - przewody wentylacyjne z
0128/05  |ksztaltek keramzytobetonowych




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Przedmiar robét Strona 4/7
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
5,2%3 m 15,600
razem m 15,600
37 | KNR 2-02w |Kominy w budynkach, wolonstojace z pustakow - spalinowe i dymowe ceramiczne - przewody spalinowe
0128/05  |systemowe
m 5,200
38 KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02
szt 6,000
39 KNR 2-02 |Scianki dziatowe pene z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - obmurowanie kanatéw ponad stropem
0120/02
2%#(0,69%2+0,94*2) m2 6,520
razem m2 6,520
40 KNR 23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
0931/02  |poziomych-TYNK ZYWICZNY NA KOMINACH PONAD DACHEM
m2 6,520
41 KNR 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $r.gr.7cm
0219/05
m2 1,000
6 ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY SCIAN (STWiOR ST-2)
42 KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.IIl wykon.r¢cznie na $cianach i stupach
0803/03
33,13+16,853*2 m2 66,836
razem m2 66,836
43 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.IIl wykon.r¢cznie na stropach i podciggach
0803/06
14,2+6,8 m2 21,000
razem m2 21,000
44 KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.IIl wykon.rgcznie na $cianach i stupach - tynki na o$ciezach
0803/03
m2 5,000
45 | KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych
2803/03  |o grubosci warstwy 4mm
m2 5,000
7 MALOWANIE (STWiOR ST-2)
46 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/02
m2 82,836
47 KNR 2-02 (Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - farba emulsyjna
1505/01  |akrylowa
66,836+21-5 m2 82,836
razem m2 82,836
8 POSADZKI (STWiOR ST-2)
48 KNR 2-02 [Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,2*21 m3 4,200
razem m3 4,200
49 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15*21 m3 3,150
razem m3 3,150
50 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (parter)/
0607/01  |analogia izolacja z papy termozgrzewalnej
m2 21,000
51 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
m2 21,000
52 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji
m2 21,000
53 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm
1116/02
m2 21,000
54 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotno$é= 3,5)
m2 21,000
55 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
m2 21,000
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Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
56 | KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 21,000
57 | KNR 2-02.2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm ptytki 30x30cm
m2 21,000
58 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04  |10m2 ptytki 12,5x25cm
2,28%242,95%2-1 m 9,460
5,52%2+4%2-2 m 17,040
razem m 26,500
9 STOLARKA (STWiOR ST-2)
59 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 (zgodnie z
1023/05  |zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
0,9%0,9*%1 m2 0,810
razem m2 0,810
60 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ - nawiewniki higrosterowalne
0920/20
szt 1,000
61 | KNR 2-02.2 |Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokosci do 35cm,
2143/03  |grubos¢ min.3cm
m 1,000
62 KNNR 2 |Drzwi stalowe i przegrody petne - drzwi zewngtrzne STALOWE
1302/03
1*¥2,1*1 m2 2,100
razem m2 2,100
63 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 1,000
64 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
szt 1,000
65 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 1,000
10 KONSTRUKCJA DACHU (STWiOR ST-2)
66 | KNR 2-02w |Krokwie zwykte di. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408/05
0,065%0,14*4,85*%9 m3 0,397
razem m3 0,397
67 | KNR 2-02w |Krokwie zwykte di. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej/ analogia: wymiany
0408/05  |na krokwiach
m3 0,020
68 | KNR 2-02w |Murtaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
0406/02
0,14*0,14*6,7*3 m3 drew. 0,394
razem |m3 drew. 0,394
69 | KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe
0409/03
m3 0,100
70 KI Osadzenie kotew stalowych do mocowania murtaty
szt 21,000
11 ROBOTY POKRYWCZE DACHU (STWiOR ST-2)
71 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
0607/01  |dachu folig
4,75%6,7 m2 31,825
razem m2 31,825
72 KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc./ analogia: taty i kontrtaty
0410/03
4,75%6,7 m2 31,825
razem m2 31,825
73 | KNR 2-02w |Pokrycie dachéw blacha dachowkopodobna
0512/01
m2 31,825
74 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03  |na stropie ostatniej kondygnacji
m2 22,000
75 KNR 0-18 |Uktadanie podsufitki z paneli blaszanych

2614/01
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Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0,4*2%*4,75+0,4%6,7 m2 6,480
razem m2 6,480
76 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03  |na stropie ostatniej kondygnacji
m2 22,000
12 OBROBKI BLACHARSKIE (STWiOR ST-2)
77 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu do 25¢m -parapety zewngtrzne
0541/01
0,35*(1,0) m2 0,350
razem m2 0,350
78 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka wiatrownicy
0541/02  |(Sciany szczytowe)
0,5%(4,75*2) m2 4,750
razem m2 4,750
79 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka kalenicy
0541/02
0,6%6,7 m2 4,020
razem m2 4,020
80 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka przy kominach i
0541/02  |wentylatorach
m2 2,000
81 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm faczone na klej - montaz rynien z blachy
202 0547/01 |stalowej powlekanej
m 6,700
82 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 125 mm taczone na klej - montaz lejow
202 0547/02 |spustowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 1,000
83 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm faczone na klej - montaz denek
202 0547/04 |rynnowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 2,000
84 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
202 0550/03
m 3,200
85 NNRNKB  |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 90 mm z blachy stalowej powlekane;j
202 0550/07
szt. 3,000
86 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka pasa nad i
0541/02  |podrynnowego (rynna)
6,7%0,75 m2 5,025
razem m2 5,025
87 KI Montaz siatek zabezpieczajacych rynny przed zanieczyszczeniami
m 6,700
88 KI Montaz ptotkoéw przeciwsniegowych
m 6,700
13 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH (STWiOR ST-2)
89 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 0.031 gr.10cmprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/02  |wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
6,7%2,6+2%4,75%3,1-(2%1+0,9%0,9) m2 44,060
razem m2 44,060
90 KNR 0-23  [Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15c¢m ptytami styropianowymi 0,031 gr.3cmprzy uzyciu gotowych zapraw
2614/05  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
0,25%(0,9%¥3+1+2*2) m2 1,925
razem m2 1,925
91 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,9*3+1+2%2 m 7,700
2,75%2 m 5,500
razem m 13,200
92 KNR 0-23 (Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/11  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki
4,75%2+6,7-1 m 15,200
razem m 15,200
93 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
44,06+1,925 m2 45,985
razem m2 45,985
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Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
94 | KNR 2-02w |[Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikatowa (farba przeznaczona do jednkrotnego malowania, dobrze
1519/02  |kryjaca)
m2 44,985
95 KNR 23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
0931/02  |poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
0,3*%(4,75*2+6,7-1) m2 4,560
razem m2 4,560
96 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
6,7%2,5+2%4,75%3 3 m2 48,100
razem m2 48,100
97 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngetrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1612/02
m2 48,100
98 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 48,100
99 KNR 2-02 |Dylatacje
1913/01
2%3,75 m 7,500
razem m 7,500
14 OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH (STWiOR ST-2)
100 | KNR 2-01 [Regczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/04
m2 8,100
101 | KNR 2-31 [Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0502/05  |cementowa
0,5%(4,75%2+6,7) m2 8,100
razem m2 8,100
102 | KNR2-31 |[Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 12x25cm
0403/05
8,1%2 m 16,200
razem m 16,200




