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Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU (STWiOR ST2, ST3)
1 KNR 4-01 [Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
302/0,95 m2 317,895
razem m2 317,895
2 | KNR-W 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstepach tat do 24cm
0441/04
m2 317,895
3 KNR 4-01 [Rozbiorki wigzb dachowych prostych
0430/06
m2 317,895
4 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
317,895%0,005 m3 1,589
317,895%0,02 m3 6,358
12,5 m3 12,500
razem m3 20,447
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 20,447
6 KNR 2-02w |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408/05
m3 7,522
7 KNR 2-02w |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej/ analogia: wymiany
0408/05  |na krokwiach
0,08+0,021+0,089+0,101+0,053 m3 0,344
razem m3 0,344
8 KNR 2-02w |Ramy gorne i ptatwie di. ponad 3 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyonej
0406/06
1,355+1,243+0,87+0,529+0,154 m3 drew. 4,151
razem |m3 drew. 4,151
9 KNR 2-02w |Kleszcze - przekroj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/02
m3 1,102
10 | KNR 2-02w |Murfaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyonej
0406/02
0,87+0,264+0,225+0,058 m3 drew. 1,417
razem |m3 drew. 1,417
11 KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy o dlug. ponad 2m i przekroju do 180cm2 - stupki
0407/05
0,681+0,587 m3 1,268
razem m3 1,268
12 | KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm?2 - miecze i zastrzaty
0408/01
0,246+1,002 m3 1,248
razem m3 1,248
13 | KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe
0409/03
0,372 m3 0,372
razem m3 0,372
14 | KNR 2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej podwaliny krotkie o diug. do 2m i przekroju do 180cm2 - podwaliny
0406/07
m3 1,824
15 KI Osadzenie kotew stalowych do mocowania murtaty
szt 50,000
16 KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm/ analogia: taty i kontriaty
0410/03
m2 380,000
17 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
0607/01  |dachu folig paroprzepuszczalng
m2 380,000
18 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekang dachéwkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
0535/04  |100m2
m2 380,000
19 KNR 0-15 [Osadzenie okien w potaci dachowej/ analogia: wytazy dachowe wraz z obrobka
0526/02
szt 1,000




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Przedmiar robét Strona 3/10
Przebudowa konstrukcji dachu wraz z rozbudowa o kottownie olejowa i termomodernizacjg istniejacego budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica
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20 KNNR 2  |Obroébki whazoéw i okien dachowych w dachach krytych blacha
0504/06
szt 1,000
2. STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI (STWiOR ST2, ST3)
21 KNR 4-01 [Rozbiorki polep stropéw drewnianych
0429/01
m2 275,000
22 KNR 4-01 |Demontaz izolacji z wetny mineralnej
0429/01
(Krotno$¢= 0,5)
m2 275,000
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
275%0,2+275%0,1 m3 82,500
razem m3 82,500
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 82,500
25 KNR 4-01 (Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza metoda smarowania preparatami solowymi bali i krawedziakow/
0627/02  |impregnacja stropu
m2 275,000
26 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
0607/01  |stropu folig paroizolacyjna
275%1,05 m2 288,750
razem m2 288,750
27 KNR 0-21 [Podtoga z ptyt sklejkowych - analogia podtoga z ptyt OSB (szalunek tracony)
4007/02
m2 288,750
28 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03  |pomigdzy legarami welng gr.25cm
m2 288,750
29 KNR 2-02 [Podtogi $lepe grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo
1110/04
m2 288,750
30 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
0607/01  |paroszczelna i paroprzepuszczalna welny na stropie
m2 288,750
31 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - stropowe ptaskie lub na zebrach gr. 8cm
0217/01
m2 275,000
32 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy lcm roznicy w gr. ptyty
0217/05
(Krotno$é= 7)
m2 275,000
33 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
t 0,646
34 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
t 2,320
35 | KNR 2-02w [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku di. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wience
0210/06  |stropowe
0,25%0,25%114 m3 7,125
0,33*0,25*5 m3 0,413
0,25%0,25*11 m3 0,688
razem m3 8,226
36 | KNR 2-02w |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/02  |do przekroju do 9m/m2 - trzpienie usztywniajace
0,25%0,25*5%*1,3 m3 0,406
razem m3 0,406
3. PRZEMUROWANIE SCIAN PODDASZA (STWiOR ST2, ST3)
37 KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej - $ciany poddasza
0349/01
0,3*1,9*%(15,5+0,6*2) m3 9,519
0,3*3,2%(15,5+2,36) m3 17,146
0,3*3,2*%(12,57+2,01) m3 13,997
0,4*0,6*(12,45+21,16+10,72) m3 10,639
razem m3 51,301
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38 KNR 4-01 [Rozebranie kominéw wolno stojacych
0350/01
3,0%(0,58+*2,8+0,58+*2,14+0,52*0,74*3+0,58*1,38+0,52*1,2) m3 16,332
razem m3 16,332
39 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
16,332+51,301 m3 67,633
razem m3 67,633
40 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 67,633
41 KNR 2-02  |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegly kratowki grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0115/01  |(lub wapiennej)
5,92%2,41*%0,5%2 m2 14,267
4,12%(2%0,6+3,9) m2 21,012
1,1*(2,93+11,28) m2 15,631
2,4%2,57 m2 6,168
26,5 m2 26,500
razem m2 83,578
42 KNNR 2  |[Kominy wolno stojace wieloprzewodowe z cegiet w budynkach (w przestrzeni strychowej)
0308/01
2,0%(2,8*0,58+2,14*0,58+0,74*0,58*3+1,38*0,58+1,2*0,58) m3 11,298
razem m3 11,298
43 KNNR 2  |[Kominy wolno stojace wieloprzewodowe z cegiet w budynkach (kominy z cegly klinkierowej ponad dachem)
0308/01
1,75%(2,8*0,58+2,14*0,58+0,74*0,58*3+1,38*0,58+1,2*0,58) m3 9,886
razem m3 9,886
44 KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02
szt 50,000
45 KNR 2-02 |[Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $r.gr.7cm
0219/05
(2,8%0,58+2,14*0,58+0,74*0,58*3+1,38*0,58+1,2*%0,58) m2 5,649
razem m2 5,649
4. OBROBKI BLACHARSKIE (STWiOR ST2, ST3)
46 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
0535/08  |zewngtrzne
0,3%(2,1%4+1,65+1,7%¥10+1,4+1,7*2+0,95%3+2,2*4+1,15+0,9+1,65*5) m2 16,140
razem m2 16,140
47 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku - obrobka
0535/08  |ogniomurkow
0,7%(23,77*2+15,5%2+12,28+2,64) m2 65,422
razem m2 65,422
48 KNR 4-01 [Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
12,45+10,72+21,16 m 44,330
razem m 44,330
49 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
7,8%6 m 46,800
razem m 46,800
50 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas
0535/08  |nadrynnowy i podrynnowy
2%0,4%44,33 m2 35,464
razem m2 35,464
51 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku - obrobka
0535/08  |kalenicowa, obrobki kominoéw
0,7*23 m2 16,100
5 m2 5,000
razem m2 21,100
52 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
(16,14+65,422+35,464+21,1)*0,005 m3 0,691
44,3*%0,15*0,1 m3 0,665
46,8%0,12*0,12 m3 0,674
razem m3 2,030
53 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km

0108/12
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(Krotnos$é=9)
m3 2,030
54 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm - parapety zewngtrzne
0541/02
0,5%(2,1%4+1,65+1,7%¥10+1,4+1,7*2+0,95%3+2,2*4+1,15+0,9+1,65*5) m2 26,900
razem m2 26,900
55 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka ogniomuru
0541/02
1,0¥3,9 m2 3,900
razem m2 3,900
56 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka komindéw
0541/02
m2 5,000
57 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka wiatrownicy
0541/02
0,65/0,939%(16,54%2-3,9) m2 20,199
razem m2 20,199
58 | KNR 2-02U2 |Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do
0535/01  |25m2/ analogia: wykonanie podprzybitki stalowej
0,5%(13,49+10,72+2,41+22,2) m2 24,410
0,5/0,939*(6,32*2+3,33+5,34+2,27+6,4) m2 15,964
razem m2 40,374
59 KNNR 2 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokosci rozwinigcia ponad 25cm/ ANALOGIA:
0504/02  |obrobki z blachy stalowej powlekanej (obrobka kalenicowa)
0,5%24,04 m2 12,020
razem m2 12,020
60 Kalkulacja |Dostawa i montaz - ptotki przeciwsniegowe
indywidualna
m 48,400
61 KNR 2-22  |Utozenie taw kominiarskich/ analogia: tawy i stopnie kominiarskie
0702/05
m 40,000
62 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka tawy kominiarskiej
0541/02
40%*0,8 m2 32,000
razem m2 32,000
63 KNR 2-02 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o $rednicy 15cm/ analogia: rynny dachowe
0508/04 |z blachy stalowej powlekanej
24,2%2 m 48,400
razem m 48,400
64 NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm faczone na klej - montaz denek
202 0547/04 |rynnowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 8,000
65 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 110 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
202 0550/03
7,7%5+8,3%2+9,4 m 64,500
razem m 64,500
66 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm z blachy stalowej powlekane;j - leje
202 0550/07 |spustowe
szt. 8,000
67 NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 90 mm z blachy stalowej powlekane;j
202 0550/07
szt. 24,000
68 KI Montaz siatek zabezpieczajacych rynny przed zanieczyszczeniami
m 48,400
69 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka pas nadrynnowy i
0541/02  |podrynnowy
2%0,55%48,4 m2 53,240
razem m2 53,240
5. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH (STWIiOR ST2, ST3)
70 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
15,74%9,65 m2 151,891
22,4%7,5+2%9 4 m2 186,800
138 m2 138,000
167 m2 167,000
razem m2 643,691
71 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngetrznych przysciennych o wysokosci do 15m

1612/02
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m2 643,691
72 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 643,691
73 KNR 4-01 [Skucie nierdéwnosci betonu przy giebokosci skucia do Sem na $cianach - gzymsy
0211/03
50%0,05 m2 2,500
razem m2 2,500
74 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 -
0701/01  |odspajajacy si¢ tynk na $cianach zewngtrznych - przyjeto do 5% ubytkow
m2 26,827
75 KNR 4-01 [Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych (zadaszenia betonowe przy wejsciach bocznych)
0353/01
0,9%1,9+0,9%2 m2 3,510
razem m2 3,510
76 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
26,827%0,025 m3 0,671
2,5%0,05 m3 0,125
3,51%0,15 m3 0,527
razem m3 1,323
77 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 1,323
78 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kat.I o podtozach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 1
0724/01 |m2 w 1 miejscu ) - przyjeto do 5% ubytkow
536,534*0,05 m2 26,827
razem m2 26,827
79 KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wsp.0,031 gr.12cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
0,6%¥2*10,65 m2 12,780
144-(2,05*1,8*4+1,6%1,8+1,58*2,87) m2 121,825
179,5-(1,65*1,7*%10+1,35*3,35+1,27%2,13*2) m2 141,517
140-(1,65*1,6*2+0,9%1,8*3) m2 129,860
165-(1,57*1,7*2+1,57*1,8*3+0,86*1,7+2,05*1,8%4+1,1*1,8+0,9%2,7) m2 130,552
razem m2 536,534
80 KNR 0-23  |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi wsp.0,031 przy uzyciu gotowych zapraw
2614/09  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
0,4%(2,05%4+1,8%8+1,6+1,8%2+1,58+2,87*%2+1,27%2+2,13%4+1,36+3,36*2+1,65%10+1,7*¥20+0,9*3+1,82*¥6+1 | m2 75,192
,65%2+1,6%4+1,6%5+1,7%6+1,8%6+0,86+2,05%4+1,8%8+2+2,72*2)
razem m2 75,192
81 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
2,05%4+1,8*%8+1,6+1,8%2+1,58+2,87*%2+1,27%2+2,13%4+1,36+3,36*2+1,65%10+1,7*¥20+0,9*3+1,82%6+1,65* m 187,980
2+1,6%4+1,6%5+1,7*6+1,8%6+0,86+2,05%4+1,8*8+2+2,72%2
10,65%2+1,3*2+7,5%2+7,32+9,2+8,52+7,46 m 71,400
razem m 259,380
82 KNR 0-23 (Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
2614/11  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki
15,5%¥2+24%2-(1,5+1,3*2+4,4) m 70,500
razem m 70,500
83 KNR 23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi poprzez przyklejenie warstwy siatki na $cianach -
2612/06 |dodatkowa warstwa siatki do wysokosci I kondygnacji
536,534*0,4 m2 214,614
razem m2 214,614
84 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01 |zapraw klejacych - analogia: wyrOwnanie powierzchni $cian styropianem gr.5cm
m2 65,000
85 KNR 2-02 (Bonie prostokatne na $cianach plaskich
0816/01
5,92%6+2,02*%2+1,85%2 m 43,260
8,11*3+2%2+0,9%2+1,84%4+1,74%2+1,34*2+2,03*%2+12,02*3+0,76*4 m 86,810
15,74%3+7,05%2+0,96%4+4,07*2 m 73,300
10,72%3+2,78*2+2,21%2+0,5%4+8,14*3+0,7*2+1,45%2+1,76%2 m 76,380
razem m 279,750
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
86 KNR 2-02 |Dylatacje
1913/01
m 9,000
6. WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH (STWiOR ST2, ST3)
87 | KNR 2-02w |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony - wytaz dachowy ze schodami nozycowymi (na strych) p.poz. EI30
1016/07
szt 1,000
88 KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi aluminiowe Dz1 (zgodnie z zalaczonym wykazem,
1024/08  |profil ciepty - szklenie podwdjne), wraz z naswietlem géornym 0,5x1,6m
1,6%¥2,4 m2 3,840
1,6%0,5 m2 0,800
razem m2 4,640
89 KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi aluminiowe Dz2, Dz3 (zgodnie z zalagczonym wykazem,
1024/08  |profil ciepty - szklenie podwojne)
1,3%2,2%2 m2 5,720
razem m2 5,720
90 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 3,000
91 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadka
0920/24
(Krotno$é= 2)
szt 3,000
92 KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 3,000
93 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/01  |jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - obrobka obsadzenia
m2 3,000
7. TERMOMODERNIZACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH (STWiIOR ST2, ST3, ST4)
94 KNR 4-01 [Rozbiodrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie opaski wokot
0212/01  |budynku
0,8%0,1%(15,5%2+24*2-(1,5+1,3*2+4,4)+4) m3 5,960
razem m3 5,960
95 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 5,960
96 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos$é=9)
m3 5,960
97 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m
0310/02  |ze ztozeniem urobku na odktad/ glebokosé wykopu 0,3m
(15,5%2+24%2-(1,5+1,3*2+4,4)+4)*0,8*1 m3 59,600
razem m3 59,600
98 KNR 2-01 [Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
0501/01
m3 5,960
99 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie - §ciany fundamentowe
(49,8%2+11,6%2)*1,0 m2 122,800
razem m2 122,800
100 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych/ analogia:
2612/01  |docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr.10cm
(49,8%2+11,6%2)*1,5 m2 184,200
razem m2 184,200
101 | KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej §cian fundamentowych
0618/01
m2 184,200
102 KNR 23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach
0931/02  |poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
(49,8%2+11,6%2)*0,6 m2 73,680
razem m2 73,680
103 KSNR 6  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
0106/06
(15,5%2+24%2-(1,5+1,3*2+4,4)+4)*0,6 m2 44,700
razem m2 44,700
104 | KNR2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em

0114/06
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
(Krotnosé= 5)
m2 44,700
105 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/05
m2 44,700
106 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
m2 44,700
107 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0404/01
(15,5%2+24%2-(1,5+1,3*2+4,4)+4) m 74,500
razem m 74,500
7. POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE (STWiOR ST2, ST3)
108 KI Montaz zadaszenia szklanego nad drzwiami wejsciowymi
szt 2,000
109 | Kalkulacja [Dostawa i montaz zegara fasadowego wraz z mechanizmem i sterowaniem
indywidualna
kpl. 1,000
110 | Kalkulacja |Montaz herbu U.Gminy
indywidualna
kpl. 1,000
111 KNNR 2  [Malowanie drzwi, drzwiczek i elementow pelnych o powierzchni ponad 0,50m2/ analogia: malowanie skrzynki
1403/02  |elektrycznej
m2 5,000
112 | Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz lampy o$wietleniowej na $cianie szczytowej budynku
indywidualna
kpl. 2,000
113 | Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych przy wejsciach do klatek schodowych
indywidualna
kpl. 3,000
114 KNNR 5 [Montaz uchwytow $ciennych na flagi za pomoca przykrecania do gotowego podioza w Scianie w 2 miejscach
1104/04
szt 3,000
115 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - litery przestrzenne napisu na elewacji URZAD GMINY STARA BLOTNICA - wys. 40cm,
indywidualna |styrodur malowany
szt. 23,000
116 | Kalkulacja |Demontazipomowny montaz klimatyzatorow na elewacji
indywidualna
szt. 6,000
117 | Kalkulacja |Anteny i maszty antenowe na dachu
indywidualna
szt. 3,000
118 | Kalkulacja |Demontaz i pomowny montaz urzadzen elektrycznych np. kamera, monitoringu, syrena itp.
indywidualna
szt. 4,000
119 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic stalowych lub krat okiennych
0354/06
szt 1,000
8. REMONT BALKONU (STWiOR ST2, ST3)
120 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw z zeskrobaniem farby - elementy betonowe, przy wykorzystaniu zapraw
0713/01  |renowacyjnych
m2 2,800
121 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134.1/02
m2 2,800
122 | KNR 2-02w (Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa - konstrukcja balkonow
1519/02
m2 2,800
123 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wsp.0,031 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie/ analogia: docieplenie spodu ptyt balkonowych w
celu zminimalizowania mostkow termicznych styropianem gr.3cm
m2 2,800
124 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/ analogia: montaz listwy
okapowej PCV
2,8+2%1 m 4,800
razem m 4,800
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
125 | KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,50m?2 - opalanie farby z
1211/08  |balustrad balkonowych
4,8%1,1 m2 5,280
razem m2 5,280
126 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejna krat i balustrad z pr¢tow prostych - farba podktadowa
1212/04
m2 5,280
127 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejna krat i balustrad z pr¢tow prostych
1212/04
(Krotno$é= 2)
m2 5,280
128 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - obrobka przy balkonach
0541/02
4,8%0,35 m2 1,680
razem m2 1,680
129 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134.1/02
m2 4,800
130 | KNR 2-02.2 [Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm ptytki 30x30cm - plytki na balkonach
m2 2,800
131 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04  |10m2 ptytki 12,5x25¢cm - cokoliki przy ptytkach na balkonach
m 2,800
9. REMONT ZADASZEN PRZY WEJSCIACH GLOWNYCH (STWiOR ST2, ST3)
132 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - obrobka przy zadaszeniach
0541/02  |wiatrotapu
4,2%0,5%2 m2 4,200
razem m2 4,200
133 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wsp.0,031 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie/ analogia: docieplenie spodu ptyt balkonowych w
celu zminimalizowania mostkow termicznych styropianem gr.3cm
2,1¥3,2%2 m2 13,440
razem m2 13,440
134 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/ analogia: montaz listwy
okapowej PCV
(2,1%¥2+3,2)*2 m 14,800
razem m 14,800
135 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - obrobka przy balkonach
0541/02
((2,1*2+43,2)*0,35)*2 m2 5,180
razem m2 5,180
136 | KNR 4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejna - farba podktadowa na stupkach stalowych
1212/04
m2 20,000
137 | KNR4-01 [Malowanie jednokrotne farba olejna - farba nawierzchniowa na stupkach stalowych
1212/04
(Krotno$é= 2)
m2 20,000
138 | KNR 4-01 |Wymiana pokrycia z dwoch warstw papy na pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
0513/06
6,72%2 m2 13,440
razem m2 13,440
10. PRZEBUDOWA SCIANKI KOLANKOWEJ SKRZYDEA WSCHODNIEGO (STWiOR ST2, ST3)
139 | KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - obrobka
0535/08  |ogniomurkow
0,7*(11,45+2*0,8) m2 9,135
razem m2 9,135
140 | KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej - $ciany poddasza
0349/01
13*0,3 m3 3,900
razem m3 3,900
141 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 4,000
142 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km

0108/12
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
(Krotnos$é=9)
m3 4,000
143 | KNR2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly kratowki grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0115/01  |(lub wapiennej)
m2 5,000
144 | KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka ogniomuru
0541/02
1,0¥15 m2 15,000
razem m2 15,000
145 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
6,5%11,45 m2 74,425
razem m2 74,425
146 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngetrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1612/02
m2 74,425
147 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 74,425
148 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wsp.0,031 gr.12cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
m2 11,000
149 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2614/10  |styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 4,000
11. MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU - SKRZYDL.O WSCHODNIE (STWiOR ST2, ST3)
150 | KNR 2-02w [Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
61,5 m2 61,500
4,5%23,1%2-4,5%5,55 m2 182,925
6,5%11,45 m2 74,425
4,5%(4+4,4+1,1) m2 42,750
razem m2 361,600
151 | KNR 2-02w |Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1612/02
m2 361,600
152 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 361,600
153 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
Sciany 4,9%11,45-(2,0%1,8*3) m2 45,305
23,1%4,0-(2*1,8*4) m2 78,000
(23,1-5,55)*4,0-(2*1,8*3) m2 59,400
4,9%11,45-(2*1,8%2+1,5%2,15)+11 m2 56,680
4*%4-(2*%1,6%1,8) m2 10,240
4*5,5-(0,6%0,6%2) m2 21,280
wegarki okienne m2 17,400
0,2%(2,0%3+1,8%3*2+2%4+1 ,8*2*4+2%3+1,8%2%34+2%2+1,8%2%2+1,5+2,15%2+1,6%2+1,8*2*2+0,6%¥2*3)
razem m2 288,305
154 | KNRO0-17 [Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu
0926/01 |- natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej - uzupetienia tynku 2%
288,305*0,02 m2 5,766
razem m2 5,766
155 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonywana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu
0926/03  |na $cianach ptaskich
m2 5,766
156 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134.1/02
m2 288,305
157 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow gtadkich elewacji
1204/03
m2 288,305




