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Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OSP i swietlica Stary Kadtubek
1 SWIETLICA
1.1 STAN ZEROWY
1141 Roboty ziemne
1/SST.III.L1  |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 |m2
d.1.1.1 0126-01 cm za pomocg spycharek
0126-02
17,70*13,50 m?2 238,95
RAZEM 238,95
2|SST.lII.1 - |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.1.1.1 0216-02 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0,74*1,90%(16,90*2+9,43*4) m3 100,56
0,74*1,70%*(2,60+0,94+0,60+3,46+1,56*2) m3 13,49
RAZEM 114,05
3|SST.II.1 - |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do |m3
d.1.1.1 0310-02 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gr.lll)
6,36 m3 6,36
RAZEM 6,36
4|SST.lIIl.1 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budynkéw przy wys. |m3
d.1.1.1 0502-02 nasypu do 4 m - kat.gr.lll
analogia
0,50%(238,95-(16,44*10,37+3,20%2,16)) m3 30,78
89,30-(0,83+1,32+19,63+0,25*0,30%(16,44"2+9,89*4+3,06+ |m3 61,20
1,92*2+3,20+1,11+0,60))
RAZEM 91,98
5|SST.IIl.1 - |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie-|m3
d.1.1.1 0212-07 mi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0214-04 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km -
odw6z nadmiaru ziemi i humusu
238,95"0,5+114,05+6,36-91,98 m3 147,90
RAZEM 147,90
6|SST.IIl.1 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-  |m3
d.1.1.1 0122-01 nym i nizinnym
238,95"0,5+114,05+6,36 m3 239,88
RAZEM 239,88
1.1.2 Fundamenty
7|SST.1I.3  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.1.2 1101-01 z. |pompe do betonu na samochodzie.Chudy beton
sz. 5.4. 9913 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-7,5)
0,10%0,80%(16,90*2+9,43*4) ms3 5,72
0,10*0,60%(2,60+0,94+0,60+3,46+1,56*2) m3 0,64
RAZEM 6,36
8|SST.111.8 |KNR 2-02 I1zolacje z folii hydroizolacyjnej na sucho pozioma - dwie wars-|m2
d.1.1.2 0616-02 twy
0,80%(16,90*2+9,43*4) m2 57,22
0,60%(2,60+0,94+0,60+3,46+1,56*2) m?2 6,43
RAZEM 63,65
9|SST.II.3 |KNR 2-02 |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do m3
d.1.1.2 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,40%0,50*(2,60+0,94+0,60) m3 0,83
RAZEM 0,83
10|SST.II.L3 |KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido |m3
d.1.1.2 0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,40*0,50%(3,46+1,56*2) m3 1,32
RAZEM 1,32
11|SST.II.3 |KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido |m3
d.1.1.2 0202-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,40"0,70%(16,90*2+9,43*4) m3 20,03
RAZEM 20,03
12|SST.11.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1.1.2 0290-01 dowli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (1,96286+1,56*32)*0,222/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
13|SST.1I.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1.1.2 0290-02 dowli - prety zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (71,52"8+6,72"6)*1,1*0,888/1000 t 0,60
RAZEM 0,60
14|SST.1l.4 |NNRNKB (z.l) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw beto- |m2
d.1.1.2 202 0137-02 |nowych na zaprawie cementowej
1,04%(16,44"2+9,89*4+3,06+1,92*2+3,20+1,11+0,60) m?2 87,62
RAZEM 87,62
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15|SST.11.8 |KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat.l wykonywane recznie na $cianach - ra- |m?2
d.1.1.2 0812-01 poéwka
87,622 m2 175,24
RAZEM 175,24
16|SST.111.8 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.1.1.2 0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
tawa 0,40%(71,52+6,72+4,14)*2 m?2 65,90
Sciany 87,62*2 m2 175,24
RAZEM 241,14
17|SST.11.8 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.1.1.2 0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
241,14 m?2 241,14
RAZEM 241,14
18|SST.11.8 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.1.1.2 0602-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
tawa 0,70*71,52+0,50*10,86 m2 55,49
RAZEM 55,49
19|SST.111.8 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m2
d.1.1.2 0602-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
55,49 m2 55,49
RAZEM 55,49
20(SST.IIL.8 |KNR 2-02 I1zolacje z folii hydroizolacyjnej na sucho pozioma - dwie wars-|m?2
d.1.1.2 0616-02 twy na scianach fundamentowych
0,25*(16,44*2+9,89*4+3,06+1,92*2+3,20+1,11+0,60) m?2 21,06
RAZEM 21,06
21|SST.IILL9 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami XPS gr. 8 cm - przykleje- |m2
d.1.1.2 2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian
1,54%(16,20*2+10,53+2,16*2) m?2 72,76
RAZEM 72,76
22|SST.IIL9 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przymo- |szt
d.1.1.2 2612-05 cowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do Scian z betonu
291 szt 291,00
RAZEM 291,00
23|SST.IILL9 |KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi -przykle- |m2
d.1.1.2 2612-06 jenie warstwy siatki na scianach
72,76 m?2 72,76
RAZEM 72,76
1.2 STAN SUROWY
1.2.1 Sciany
24|SST.IILL4 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m2
d.1.2.1 0108-03 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci
59 cm
3,12*(16,44*2+9,89*3+3,52+3,30+4,51) m?2 230,51
2,75%(3,20+1,92*2) m2 19,36
-(1,50*2,05*2+1,0*2,35+1,0*2,05*3+1,10*2,05+1,52*2,20+ m?2 -43,08
1,50*2,20+0,90*1,20+0,90*1,50*3+1,50*1,50*6+0,60*1,50)
RAZEM 206,79
25|SST.IIIL4 |KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z  |szt
d.1.2.1 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
10+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
26|SST.IIIL4 |KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.1.2.1 0126-02 wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
27|SST.IIlL4 |KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. |m
d.1.2.1 0126-05
L19/120 1,2012 m 14,40
L19/150 1,50*8 m 12,00
L19/180 1,80*20 m 36,00
RAZEM 62,40
1.2.2 Strop
28|SST.IILL5 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/3 m2
d.1.2.2 0214-03 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
15,96*(7,56+8,16) m2 250,89
RAZEM 250,89
29|SST.IILL8 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.1.2.2 0214-01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
analogia
2,72*1,92 m?2 5,22

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




OSP i $wietlica Stary Kadtubek

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 5,22
30|SST.IILL.3 |KNR 2-02 Stropy z pustakéw- wience monolityczne na $cianach wew- |m3
d.1.2.2 0212-11 netrznych- beton B-20
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,24*0,38%(9,89+3,52+3,30+4,51) m3 1,94
RAZEM 1,94
31|SST.IILL3  |KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach ze- m3
d.1.2.2 0212-12 wnetrznych o szerokosci do 30 cm- beton B-20
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,24*0,38%(16,44*2+9,89*2) m3 4,80
0,24*0,24*(3,20+1,92*2) m3 0,41
RAZEM 5,21
32|SST.IILL3  |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.2.2 0210-01 do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,55*0,30%(2,70+5,58+5,93) m3 2,34
0,55*0,60%8,04 m3 2,65
RAZEM 4,99
33|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.2.2 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (17,19+7,73+14,94+15,97+81,8)/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
34(SST.IILL3 |KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.1.2.2 0290-01 dowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 8 mm (12,61+4,57+8,66+9,23)/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
35|SST.IILL3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.2.2 0290-02 prety zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (53,7+16,0+31,3+35,0+316,2)/1000 t 0,45
RAZEM 0,45
1.2.3 Dach
36|SST.IIIL4 |KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkiero- m3
d.1.2.3 0122-01 wych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
analogia
1,70%(0,34*0,82+0,38*1,21+0,34%1,06) m3 1,87
RAZEM 1,87
37|SST.IILL3  |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci |m?2
d.1.2.3 0219-05 7cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
0,44*0,92+0,48*1,31+0,44*1,16 m?2 1,54
RAZEM 1,54
38|SST.IILL6 |KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3 drew.
d.1.2.3 0406-01 nasyconej
0,12*0,12*(16,08*2+10,25+2,10*2+2,91) m3 drew. 0,71
RAZEM 0,71
39|SST.IILL6  |KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.1.2.3 0407-01 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,12*0,12*(12,97*2+3,911) m3 drew. 0,43
RAZEM 0,43
40|SST.11I.6 |KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugosé ponad 3 m - przekroj poprze- |m3 drew.
d.1.2.3 0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
ptatwie 0,14*0,16*(13,74*2+3,91) m3 drew. 0,70
RAZEM 0,70
41|SST.11I.6 |KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew.
d.1.2.3 0407-03 cm2 z tarcicy nasyconej
0,12*0,12*1,41*8 m3 drew. 0,16
RAZEM 0,16
42|SST.111.6  |KNR 2-02 Miecze i zastrzaty z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.3 0408-01
0,063*0,14*0,76*16 m3 0,11
RAZEM 0,11
43|SST.111.6  |KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.2.3 0408-02 nasyconej
0,04*0,14*6,0*13*2 m3 0,87
RAZEM 0,87
44|SST.111.6 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
d.1.2.3 0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,14*(2,26+3,64+3,65+2,65+1,66+0,67*2+1,66+2,66+ |m3 0,83
3,65+3,65+2,66+1,66+0,67*2+1,66+2,67+3,65+1,29*2+3,22*
2+2,94*2+2,21*2+1,48*2+0,76*2+1,24*2+2,23*2+3,22)
RAZEM 0,83
45|SST.111.6  |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.1.2.3 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,14*(5,46+6,45+6,62*10+5,63+4,64*2+5,63+6,63+ m3 2,11
5,63+4,64*2+5,63+6,63*6+4,58*2+6,63*2)
RAZEM 2,11
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46|SST.111.6  |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
d.1.2.3 0408-08 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,10"0,14%(8,95"2+1,72"2+4,35"2) m3 0,42
RAZEM 0,42
47|SST.11.6 |KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.2.3 0408-02 nasyconej
270,0470,14"6,0*13 m3 0,87
RAZEM 0,87
48|SST.1I.6 |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1.2.3 0409-04 z tarcicy nasyconej
0,08"0,14*(2,70+1,80*2) m3 0,07
RAZEM 0,07
49|SST.1I.6  |NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- | m2
d.1.2.3 202 0421-01 |nych
6,63"16,92*2+3,22*3,36"2 m?2 246,00
RAZEM 246,00
50|SST.III.L6 |NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m
d.1.2.3 202 0421-02 |nych - przybicie deski czotowej
16,92*2+11,93-2,0+3,36*2+5,84 m 56,33
RAZEM 56,33
51|SST.IIIL8 |KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukciji m2
d.1.2.3 0604-02 drewnianej - paroizolacja
246,0 m?2 246,00
RAZEM 246,00
52|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu m2
d.1.2.3 202 0535-04 |potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na fatach
246,0 m?2 246,00
RAZEM 246,00
53|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw |m
d.1.2.3 202 0539-01
12,22+3,76+2,55+11,05*2+7,11*2+7,33"2 m 69,51
RAZEM 69,51
54|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw m
d.1.2.3 202 0539-02 |nadrynnowych - okapéw
16,92*2+11,93-2,0+3,36*2+5,84 m 56,33
RAZEM 56,33
55|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1.2.3 202 0541-01 |winigciu do 25 cm
podrynnowe |0,25*(16,92*2+11,93-2,0+3,36*2+5,84) m?2 14,08
RAZEM 14,08
56|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1.2.3 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
kosze 0,50%(1,72*2) m2 1,72
kominy 0,30%(0,34+0,82+0,38+1,21+0,34*1,06)*2 m?2 1,87
nakrywy 0,64*(0,54*1,02+0,58*1,41+0,54*1,26) m?2 1,31
$ciany 0,30%*(1,04+2,58)*2 m?2 2,17
RAZEM 7,07
57|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych |m
d.1.2.3 0522-02 element6w z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
16,92*2+11,93-2,0 m 43,77
RAZEM 43,77
58|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - montaz z goto- m
d.1.2.3 0522-02 wych elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
3,36*2+5,84 m 12,56
RAZEM 12,56
59(SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych m
d.1.2.3 0529-01 element6w z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
3,80"3 m 11,40
RAZEM 11,40
60(SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.1.2.3 0529-01 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
61|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Oktadzina z elementéw winylowych - podprzybitka m?2
d.1.2.3 2605-01
0,70*(16,92*2+10,53-2,0) m2 29,66
1,0*(3,36"2+3,84) m?2 10,56
RAZEM 40,22
62|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier m
d.1.2.3 202 0539-04 |$niegowych
16,42*2+10,93-2,0+2,86*2+4,84 m 52,33
RAZEM 52,33
63|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o po- m2
d.1.2.3 1016-02 wierzchni 0.5-0.8 m2 - okno wylazowe
0,65"1,20 m?2 0,78
RAZEM 0,78
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64|SST.IIL.7 |KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.1.2.3 1213-03
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
65|SST.II1.8 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.2.3 0616-01
analogia
2,72*1,92+9,89%15,96 m?2 163,07
RAZEM 163,07
66(SST.IILL9 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej do m?2
d.1.2.3 0613-03 izolacji poddaszy gr. 12 cm poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
163,07 m?2 163,07
RAZEM 163,07
67|SST.IILL9 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej do  |m2
d.1.2.3 0613-04 izolacji poddaszy gr. 10 cm poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa
163,07 m?2 163,07
RAZEM 163,07
1.24 Podtoza
68|SST.III.L1 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1.24 1101-07 - piasek
0,35%*(2,72"1,92+9,89%15,96) m3 57,07
RAZEM 57,07
69|SST.IILL.3 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.24 1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10%*(2,72"1,92+9,89%15,96) m3 16,31
RAZEM 16,31
1.2.5 Scianki dziatowe
70(SST.IIlL4 |NNRNKB (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu  [m2
d.1.25 202 0190a- |komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - trans-
04 port materiatéw wyciggiem
3,12*(1,95+4,86+4,63+2,46+1,74+1,20+3,51)-(1,0*3+0,90)* |m2 55,50
2,05
RAZEM 55,50
71|SST.IILL4 |KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.2.5 0122-05
3,12*13 m 40,56
RAZEM 40,56
72|SST.IILL4  |KNR 2-02 Spalinowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.2.5 0122-05
3,12 m 3,12
RAZEM 3,12
1.2.6 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
73|SST.II1.L12 |KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.1.2.6 1018-06 PCW - drzwi jednoskrzydtowe petne z naswietlem bocznym
analogia lub gérnym
Dz 1,40*2,05+1,0*2,35 m?2 5,22
RAZEM 5,22
74|SST.II1.12 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m2
d.1.2.6 1018-02 chni 0.6-1.0 m22 - okno uchylno rozwierne z nawiewnikiem
higrosterowanym, U kmax =1,1 W/m2*K
0,60*1,50 m?2 0,90
RAZEM 0,90
75|SST.II1.112 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.1.2.6 1018-03 chni 1.0-1.5 m22 - okno uchylno rozwierne z nawiewnikiem
higrosterowanym, U kmax =1,1 W/m2*K
0,90%1,50*3 m?2 4,05
RAZEM 4,05
76|SST.II1.12 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m2
d.1.2.6 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - okno uchylno rozwierne z nawiewnikiem
higrosterowanym, U kmax =1,1 W/m2*K
1,501,506 m?2 13,50
RAZEM 13,50
77|SST.IIIL12 |KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 |szt
d.1.2.6 0129-01 m
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
78|SST.IIIL12 |KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci po- |szt
d.1.2.6 0129-02 nad 1 m
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1 Tynkowanie, malowanie
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79|SST.IILL10 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3.1 0322-02
analiza indy-
widualna
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
80|SST.IIIL10 |KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2
d.1.3.1 0803-03 Scianach i stupach
p.1.08 3,02%(3,06+3,19)*2-1,0*2,05 m2 35,70
p.1.09 3,02%(3,06+1,20)*2-1,0*2,05 m2 23,68
p.1.10 3,02%(2,22+4,63)*2-1,0*2,05 m2 39,32
p.1.11 3,02*(2,52+4,63)*2-(1,0*2,05+0,90%1,20) m2 40,06
p.1.12 3,02%(7,56+9,89)*2-1,50*2,20*2 m2 98,80
p.1.13 3,02*(1,50*2+8,21+2,70+3,51)-(1,0*2,05*2+1,50*2,05) m?2 45,43
p.1.14 0,97%(2,20+2,40)*2 m2 8,92
p.1.15 0,97*(1,20*2+1,13+1,21)*2 m?2 9,20
p.1.16 3,02%(3,52*2+3,46+5,46)-(1,50*2,05*2+1,50*2,20) m2 38,75
p.1.17 2,75*(1,92+2,72)*2-1,50*2,05*2 m?2 19,37
RAZEM 359,23
81|SST.IIIL10 [KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stro-|m2
d.1.3.1 0803-06 pach i podciagach
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
82|SST.IIIL10 [KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i IV na |m2
d.1.3.1 0810-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
0,15*(1,50+2,05*2)*4 m2 3,36
RAZEM 3,36
83|SST.III.10 |KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m?2
d.1.3.1 0109-07
359,23 m2 359,23
RAZEM 359,23
84|SST.IIIL10 [KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.1.3.1 2009-02 low.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
359,23 m2 359,23
RAZEM 359,23
85|SST.IIIL10 [KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.1.3.1 2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
86|SST.IIIL10 [KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.1.3.1 2009-05 low.wyk.recz.na osciezach
3,36 m2 3,36
RAZEM 3,36
87|SST.III.10 |KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m?2
d.1.3.1 0209-08
p.1.14 2,05*(2,20+2,40)*2-1,10*2,05+0,15*2,05*2 m?2 17,22
p.1.15 2,05%(1,20*2+1,13+1,21)*2-(0,90*2,05+1,0*2,05+0,60*1,15)+ |m?2 15,81
0,15*(2,05*2+1,15*2)
RAZEM 33,03
88|SST.III.10 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej me- |m2
d.1.3.1 0829-06 todg zwykig
33,03 m2 33,03
RAZEM 33,03
89|SST.IIIL13 [KNR 2-02  |Trzykrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wew- |m2
d.1.3.1 1505-03 + |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02
1505-04
359,23+149,42+3,36 m?2 512,01
RAZEM 512,01
1.3.2 Izolacje podposadzkowe i posadzki
90|SST.IILL8 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.1.3.2 0616-02
analogia
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
91|SST.IILL9 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d.1.3.2 0609-03 twardych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
92|SST.III.8 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.3.2 0616-01
analogia
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
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93|SST.IIIL11 |KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1.3.2 1102-02 grubosci 75 mm zatarte na gtadko
1102-03
analogia
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
94|SST.IIl.11 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.1.3.2 1118-08 uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gres
149,42 m?2 149,42
RAZEM 149,42
95|SST.III.11 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm ukladane |m
d.1.3.2 1119-05 na klej bez przecinania ptytek metodg zwykia - ksztattki gres
149,421 ,1 m 164,36
RAZEM 164,36
1.3.3 Stolarka i slusarka wewnetrzna
96|SST.III.12 [KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - [m2
d.1.3.3 1018-06 drzwi wewnetrzne z naswietlem bocznym
1,40*2,05*2 m?2 5,74
RAZEM 5,74
97 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez na- |m?2
d.1.3.3 1027-02 Swietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - EI 30
1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
98|SST.IIl.12 |[KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone m?2
d.1.3.3 1026-01
analogia
110 1,10"2,05 m2 2,26
100 1,0*2,05*(3+1) m?2 8,20
90 0,90"2,05 m?2 1,84
RAZEM 12,30
99|SST.IIl.12 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne jednodzielne o |m2
d.1.3.3 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0,902,0"3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
100|SST.IIl.12 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione, tréjza- |m?2
d.1.3.3 1019-01 wiasowe petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz-
nie wykonczone, z kratkg wentylacyjng
1,0"2,0 m?2 2,00
0,90"2,0 m?2 1,80
0,80*2,0 m?2 1,60
RAZEM 5,40
101|SST.IIl.12 |KNR-W 2-02 |Wytazy strychowy termoizolacyjng ze sktadang drabinkg szt
d.1.3.3 1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.441 Elewacje
102|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego |m2
d.1.4.1 0932-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
0,15*(16,202+10,53+2,16*2) m?2 7,09
RAZEM 7,09
103|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego |m2
d.1.4.1 0932-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
7,09 m?2 7,09
RAZEM 7,09
104|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS |m2
d.1.4.1 2614-01 070-040 gr. 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowe;j
3,54*(16,20*2+10,53)+2,90*2,16*2 m?2 164,50
-(1,40*2,05+1,0*2,35+0,60*1,50+0,90*1,50*3+1,50*1,50*6)  |m?2 -23,67
RAZEM 140,83
105|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy — |m
d.1.4.1 2614-10 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1,40+2,05*2)+(1,0+2,35*2)+(0,60+1,50*2)+(0,90+1,50*2)*3+ |m 53,50
1,50*3*6
3,69"2+3,052 m 13,48
RAZEM 66,98
106|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy  |m
d.1.4.1 2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne

wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
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16,20"2+10,53+2,16"2 m 47,25
RAZEM 47,25
107|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. |m2
d.1.4.1 0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
0,15*53,50 m2 8,02
RAZEM 8,02
108|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2
d.1.4.1 0933-04 dekoracyjnych - oscieza o szer. do 30 cm
8,02 m?2 8,02
RAZEM 8,02
109|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Wykonczenie $cian deskami elewacyjnymi EPS wykonanymi |mz2
d.1.4.1 2612-01 z rdzenia styropianowego z zewnetrzng mineralng powtoka
analogia dekoracyjng imitujaca drewno 3d
0,60"2,05*2+1,50*(1,20+2,70+3,29+1,38) m?2 15,32
RAZEM 15,32
110|SST.IIl.14 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1.4.1 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
0,30%(0,60+0,90*3+1,50%6) m?2 3,69
RAZEM 3,69
111|SST.II1.12 |KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierz- |szt.
d.1.4.1 0322-05 chni do 1.0 m2 w podtozach betonowych -wycieraczka stalo-
wa, ocynkowana 80x120 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 Szambo
112|SST.II1.115 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.1.4.2 0217-03 mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. -1l
1,80%(4,14*1,90+7,14"4,90)*0,5 m3 38,57
RAZEM 38,57
113|SST.II1.15 |KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komoér i punktéw statych o gru-  |m3
d.1.4.2 0101-01 bosci do 20 cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10*4,24*2,0 m3 0,85
RAZEM 0,85
114|SST.II1.15 |KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - zbiornik na nieczys- |elem.
d.1.4.2 1921-02 tosci ciekte 10 m3 - zbiornik zelbetowy z wtazem
analogia Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
115|SST.IIL.2 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.4.2 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
38,57-4,14*1,92*1,42 m3 27,28
RAZEM 27,28
2 OSP
21 STAN ZEROWY
2141 Roboty ziemne
116|SST.IIl.1  |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 50 |m2
d2.1.1 0126-01 cm za pomocg spycharek
0126-02
12,016 m?2 192,00
RAZEM 192,00
117|SST.IIIL1 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.2.1.1 0216-02 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0,74*1,90%(8,30"2+12,63*2-10,83) m3 43,63
0,74*1,70*1,80 m3 2,26
0,15"8,06*12,39 m3 14,98
RAZEM 60,87
118|SST.IIIL1  |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do |m3
d.2.1.1 0310-02 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gr.l)
2,59 m3 2,59
RAZEM 2,59
119|SST.III.1  |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budynkéw przy wys. |m3
d2.1.1 0502-02 nasypu do 4 m - kat.gr.lll
analogia
0,50%(192,0-8,54*12,87) m3 41,05
43,63+2,26-(0,36+8,69+0,25*0,30%(8,30*2+12,63*2-10,37)) [m3 34,48
RAZEM 75,53
120(SST.IIl.1  |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie-|m3
d2.1.1 0212-07 mi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0214-04 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.10 km -
odw6z nadmiaru ziemi i humusu
192*0,5+60,87+2,59-75,53 m3 83,93
RAZEM 83,93

-10 -
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121|SST.IIIL1  |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-  |m3
d.2.1.1 0122-01 nym i nizinnym
192*0,5+60,87+2,59 m3 159,46
RAZEM 159,46
2.1.2 Fundamenty
122|SST.IIL.3  |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d2.1.2 1101-01 z. |pompe do betonu na samochodzie.Chudy beton
sz. 5.4. 9913 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-7,5)
0,10*0,80%(8,30"2+12,63*2-10,83) m3 2,48
0,10*0,60*1,80 m3 0,11
RAZEM 2,59
123|SST.II1.8  |KNR 2-02 I1zolacje z folii hydroizolacyjnej na sucho pozioma - dwie wars-|m?2
d.2.1.2 0616-02 twy
0,80%(8,30*2+12,63*2-10,83) m?2 24,82
0,60"1,80 m?2 1,08
RAZEM 25,90
124|SST.IILL3 |KNR 2-02 |tLawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do m3
d.2.1.2 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,40*0,50*1,80 m3 0,36
RAZEM 0,36
125|SST.IIL.3  |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do  |m3
d.2.1.2 0202-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,400,70%(8,30"2+12,63*2-10,83) m3 8,69
RAZEM 8,69
126|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2.1.2 0290-01 dowli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm 53,95/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
127|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2.1.2 0290-02 dowli - prety zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (31,0378)*1,1*0,888/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
128|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2.1.2 0290-02 dowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
fi 16 mm 36*1,58/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
129|SST.IIl.4 |NNRNKB (z.l) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw beto- |m2
d.2.1.2 202 0137-02 |nowych na zaprawie cementowej
1,04%(8,302+12,63*2-10,37) m?2 32,75
RAZEM 32,75
130|SST.IIL.8 |KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie na $cianach - ra- |m2
d.2.1.2 0812-01 poéwka
32,752 m?2 65,50
RAZEM 65,50
131|SST.III.8 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.2.1.2 0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
tawa 0,40*(31,03+1,80)*2 m?2 26,26
$ciany 65,50 m2 65,50
RAZEM 91,76
132|SST.III.8 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.2.1.2 0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
91,76 m?2 91,76
RAZEM 91,76
133|SST.II1.8  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m?2
d.2.1.2 0602-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
tawa 0,70*31,03+0,50*1,80 m?2 22,62
RAZEM 22,62
134|SST.1II.8 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - |m2
d.2.1.2 0602-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
22,62 m?2 22,62
RAZEM 22,62
135|SST.II1.8 |KNR 2-02 I1zolacje z folii hydroizolacyjnej na sucho pozioma - dwie wars-|m2
d.2.1.2 0616-02 twy na $cianach fundamentowych
0,25*(8,30*2+12,63*2-10,37) m?2 7,87
RAZEM 7,87
136|SST.III.9 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami XPS gr. 8 cm - przykleje- |m2
d.2.1.2 2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian
1,54%(8,54*2+12,87*2-10,37) m?2 49,97
RAZEM 49,97
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137|SST.IIL.9 |KNR 0-23 Ocieplenie $scian budynkéw ptytami styropianowymi przymo- |szt
d.2.1.2 2612-05 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do $cian z betonu
200 szt 200,00
RAZEM 200,00
138|SST.IIIL9 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -przykle- |mz2
d2.1.2 2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
49,97 m?2 49,97
RAZEM 49,97
2.2 STAN SUROWY
2.2.1 Sciany
139[SST.II.4 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 |m2
d.2.2.1 0108-03 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci
59 cm
4,26%(8,30+12,63)*2-3,12*10,37 m2 145,97
-(3,30*3,60*2+1,80*0,90*2+0,90*1,50*2) m?2 -29,70
RAZEM 116,27
140(SST.IIlL4 |KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z  |szt
d.2.2.1 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
141|SST.IIlL4 |KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.2.2.1 0126-02 wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
142|SST.III.4 |KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. |m
d.2.2.1 0126-05
L19/120 1,20%4 m 4,80
L19/210 2,10*4 m 8,40
RAZEM 13,20
143|SST.IIL.3  |KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek |m3
d.2.2.1 0208-04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,24*0,45*3,99*2 m3 0,86
0,24*0,56*3,99 m3 0,54
RAZEM 1,40
144|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2.2.1 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (7,53"2+8,75)/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
145|SST.III.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2.2.1 0290-02 prety zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (21,3"2+21,3)/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
2.2.2 Strop
146|SST.IILL5 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/3 m?2
d.2.2.2 0214-03 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
8,0612,39 m2 99,86
RAZEM 99,86
147|SST.IILL3  |KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na $cianach ze- m3
d.2.2.2 0212-12 wnetrznych o szerokosci do 30 cm- beton B-20
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,24*0,38%(8,54+12,39)*2 m3 3,82
RAZEM 3,82
148|SST.III.3 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu  |m3
d.2.2.2 0210-01 do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,55*0,50"8,54 m3 2,35
RAZEM 2,35
149|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2.2.2 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (19,4+3,84*2)/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
150(SST.IIIL3 |KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2.2.2 0290-01 dowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 8 mm (13,4+2,19*2)/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
151|SST.IIL.3  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.2.2.2 0290-02 prety zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (67,9+30,9)/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
2.2.3 Dach
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152|SST.IIIL4 |KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkiero- m3
d.2.2.3 0122-01 wych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
analogia
1,70%0,34%(0,82+1,30) m3 1,23
RAZEM 1,23
153|SST.IILL.3  |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci |m?2
d.2.2.3 0219-05 7cm
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
0,44%(0,92+1,40) m2 1,02
RAZEM 1,02
154|SST.III.6 |KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3 drew.
d.2.2.3 0406-01 nasyconej
0,12*0,12*(8,30*2+12,63*2) m3 drew. 0,60
RAZEM 0,60
155|SST.III.6 |KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.2.2.3 0407-01 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,12*0,12*(4,18*2+8,51*2) m3 drew. 0,37
RAZEM 0,37
156|SST.III.6 |KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugosé ponad 3 m - przekroj poprze- |m3 drew.
d.2.2.3 0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
ptatwie 0,14*0,16*(4,18*2+8,51*2) m3 drew. 0,57
RAZEM 0,57
157|SST.III.6  |KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew.
d.2.2.3 0407-03 cm2 z tarcicy nasyconej
0,12*0,12*1,41*10 m3 drew. 0,20
RAZEM 0,20
158|SST.III.6 |KNR 2-02 Miecze i zastrzaty z tarcicy nasyconej m3
d.2.2.3 0408-01
0,063*0,14*0,76*20 m3 0,13
RAZEM 0,13
159|SST.III.6 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
d.2.2.3 0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,14*(0,65*4+1,65*4+2,64*4+3,63*4+0,72+1,99+2,98+ |m3 0,82
3,97+3,43+2,44+1,45+0,45"2+1,45+2,44+3,43+3,90+3,97+
2,98+1,99+1,0)
RAZEM 0,82
160|SST.III.6 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.2.2.3 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,14*(4,62*4+5,62*2+4,97+5,62+5,36+4,43+4,90+5,10* |m3 0,96
5+4,97)
RAZEM 0,96
161|SST.IIL.6  |KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
d.2.2.3 0408-08 nad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,10*0,14*(7,59*4+5,13*2) m3 0,57
RAZEM 0,57
162|SST.II1.6  |KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.2.3 0408-02 nasyconej
2%0,04*0,14"6,15"6 m3 0,41
RAZEM 0,41
163|SST.IIIL6 |KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2.2.3 0409-04 z tarcicy nasycone;j
0,08*0,14*1,72 m3 0,02
RAZEM 0,02
164|SST.III.L6  [NNRNKB (z.VI) Otfacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- | m2
d.2.2.3 202 0421-01 |nych
5,62*14,51*2-0,70%6,68 m?2 158,42
RAZEM 158,42
165|SST.II1.L6  [NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m
d.2.2.3 202 0421-02 |nych - przybicie deski czotowej
14,51*2+10,18*2-6,68 m 42,70
RAZEM 42,70
166|SST.II1.8 |KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukc;ji m?2
d.2.2.3 0604-02 drewnianej - paroizolacja
158,42 m2 158,42
RAZEM 158,42
167|SST.IIL.7 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu m?2
d.2.2.3 202 0535-04 |potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na fatach
158,42 m2 158,42
RAZEM 158,42
168|SST.IIl.7 |[NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw |m
d.2.2.3 202 0539-01
4,33+7,59*4 m 34,69
RAZEM 34,69
169|SST.IIL.7 |[NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw m
d.2.2.3 202 0539-02 |nadrynnowych - okapow
14,51*2+10,18*2-6,68 m 42,70
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RAZEM 42,70
170|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.2.2.3 202 0541-01 |winigciu do 25 cm
podrynnowe |0,25*(14,51*2+10,18*2-6,68) m2 10,68
RAZEM 10,68
171|SST.IILL7 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.2.2.3 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
kosze 0,50*5,13*2 m2 5,13
kominy 0,30%(0,34*2+0,82+1,30)*2 m?2 1,68
nakrywy 0,64*(1,02+1,50) m2 1,61
RAZEM 8,42
172|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych |m
d.2.2.3 0522-02 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
14,51*2+10,18*2-6,68 m 42,70
RAZEM 42,70
173|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych m
d.2.2.3 0529-01 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
4,80*3 m 14,40
RAZEM 14,40
174|SST.IIL.7 |KNR-W 2-02 |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podprzy- |m2
d.2.2.3 2605-01 bitka
0,70%(14,51*2+9,18*2-6,68) m2 28,49
RAZEM 28,49
175|SST.IIL.L7 |NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier m
d.2.2.3 202 0539-04 |$niegowych
14,41%2+9,18'2-6,70 m 40,48
RAZEM 40,48
176|SST.III.8 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2.2.3 0616-01
analogia
8,0612,39 m2 99,86
RAZEM 99,86
177|SST.IILL9  |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej do m?2
d.2.2.3 0613-03 izolacji poddaszy gr. 12 cm poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
99,86 m?2 99,86
RAZEM 99,86
178|SST.IIL.9 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej do  |m2
d.2.2.3 0613-04 izolacji poddaszy gr. 10 cm poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa
99,86 m2 99,86
RAZEM 99,86
2.2.4 Podtoza
179|SST.III.L1 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2.24 1101-07 - piasek
0,40*8,06*12,39 m3 39,95
RAZEM 39,95
180|SST.III.3 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.24 1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
0,20*8,06*12,39 m3 19,97
RAZEM 19,97
2.25 Scianki dziatowe
181|SST.IIl.4 |NNRNKB (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu  [m?2
d.2.2.5 202 0190a- |komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - trans-
04 port materiatéw wyciggiem
4,26%(1,0+6,25+2,83*2+2,41+1,15+3,07)-(1,0*4+0,90*2)*2,05 |m?2 71,35
RAZEM 71,35
182|SST.III.4 |KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2.2.5 0122-05
4,26*8 m 34,08
RAZEM 34,08
183|SST.IIl.4 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spi- |m2
d.2.2.5 0122-02 ro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,47+2,0 m?2 0,94
RAZEM 0,94
2.2.6 Stolarka i slusarka zewnetrzna
184|SST.IIl.12 |KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe z przeszkleniami, ocieplane, w tym jedna |m?2
d.2.2.6 1032-01 brama z drzwiami
analogia
3,30*3,60*2 m?2 23,76
RAZEM 23,76
185|SST.II1.12 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.2.2.6 1018-03 chni 1.0-1.5 m22 - okno uchylno rozwierne z nawiewnikiem
higrosterowanym, U kmax =1,1 W/m2*K
0,90%1,50*2 m?2 2,70
RAZEM 2,70
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186|SST.II1.12 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.2.2.6 1018-04 chni ponad 1.5 m2 - okno uchylno rozwierne z nawiewnikiem
higrosterowanym, U kmax =1,1 W/m2*K
0,90%1,80*2 m?2 3,24
RAZEM 3,24
187|SST.1I1.12 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 |szt
d.2.2.6 0129-01 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
188|SST.III.12 |[KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci po- |szt
d.2.2.6 0129-02 nad 1m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.3.1 Tynkowanie, malowanie
189|SST.III.10 |[KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3.1 0322-02
analiza indy-
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
190(SST.III.10 |KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2
d.2.3.1 0803-03 $cianach i stupach
p.1.01 2,11%(8,08+9,20)*2-1,25*3,30*2 m?2 64,67
p.1.02 4,16*(3,07+1,81)*2-1,0"2,05"2 mz2 36,50
p.1.03 2,11*(1,02+1,15)*2 m?2 9,16
p.1.04 2,11*(1,14+1,15)*2 mz2 9,66
p.1.05 2,11*(2,41+1,80)*2 m?2 17,77
p.1.06 2,11*(2,83+0,96)*2 mz2 15,99
p.1.07 4,16*(2,52+3,07)*2-1,0*2,05 m?2 44,46
RAZEM 198,21
191|SST.II1.10 |KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze, na |m2
d.2.3.1 2006-01 stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszo-
nych
2,72 m?2 2,72
RAZEM 2,72
192|SST.IIIL10 [KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stro-|m2
d.2.3.1 0803-06 pach i podciggach
97,06-2,72 m?2 94,34
RAZEM 94,34
193|SST.IILL10 [KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i [V na |m2
d.2.3.1 0810-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
0,15%(3,30+1,25*2)*2 m?2 1,74
RAZEM 1,74
194|SST.II1.10 |KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.2.3.1 0109-07
198,21 m?2 198,21
RAZEM 198,21
195|SST.IILL10 [KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.2.3.1 2009-02 low.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
198,21 m?2 198,21
RAZEM 198,21
196|SST.III.L10 [KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.2.3.1 2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
97,06 m?2 97,06
RAZEM 97,06
197|SST.IIIL10 [KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.2.3.1 2009-05 low.wyk.recz.na osciezach
1,74 m?2 1,74
RAZEM 1,74
198|SST.II1.10 |KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.2.3.1 0209-08
p.1.01 2,05%(8,08+9,20)*2-2,05%(3,30*2+1,0"2)+0,25*2,05"4 m2 55,27
p.1.03 2,05*(1,02+1,15)*2-0,90*2,05-0,90*1,20+0,15*1,20*2 m?2 6,33
p.1.04 2,05*(1,14+1,15)*2-0,90*2,05 m2 7,54
p.1.05 2,05*(2,41+1,80)*2-(0,90*2,05*2+1,0*2,05*2) m?2 9,47
p.1.06 2,05%(2,83+0,96)*2-0,90*2,05 m?2 13,69
RAZEM 92,30
199|SST.1I1.10 |KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej me- |m2
d.2.3.1 0829-06 todg zwykig
92,30 m?2 92,30
RAZEM 92,30
200[SST.II.13 |[KNR 2-02  |Trzykrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wew- |m2
d.2.3.1 1505-03 + |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
KNR 2-02
1505-04
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198,21+97,06+1,74 m?2 297,01
RAZEM 297,01
2.3.2 Izolacje podposadzkowe i posadzki
201|SST.1I.8 |KNR 2-02 I1zolacje z folii PE na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.2.3.2 0616-02
analogia
97,06 m?2 97,06
RAZEM 97,06
202|SST.II.9  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.2.3.2 0609-03 twardych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa
97,06 m2 97,06
RAZEM 97,06
203|SST.111.8 |KNR 2-02 I1zolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2.3.2 0616-01
analogia
97,06 m?2 97,06
RAZEM 97,06
204|SST.III.11 |[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 10 |m2
d.2.3.2 1102-02 mm zatarte na gtadko
1102-03 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
analogia
97,06 m?2 97,06
RAZEM 97,06
205|SST.1I1.11 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.3.2 1106-07
analogia
74,07 m?2 74,07
RAZEM 74,07
206 KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajg- |m?2
d.2.3.2 0404-01 cych - warstwa o grubosci 3 mm
74,07 m?2 74,07
RAZEM 74,07
207|SST.l1.11 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m?2
d.2.3.2 1118-08 uktadane na klej metoda zwykig - ptytki gres
97,06-74,07 m?2 22,99
RAZEM 22,99
208|SST.ll1.11 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych wys.15 cm uktadane |m
d.2.3.2 1119-05 na klej bez przecinania ptytek metoda zwykig - ksztattki gres
22,99%1,1 m 25,29
RAZEM 25,29
2.3.3 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
209(SST.I1.12 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane fabrycznie wykonczone m2
d.2.3.3 1026-01
analogia
100 1,072,05*3 m?2 6,15
90 0,902,05*2 m?2 3,69
RAZEM 9,84
210|SST.II1.12 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne jednodzielne o |m2
d.2.3.3 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0,902,072 m?2 3,60
RAZEM 3,60
211|SST.II1.12 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wzmocnione, tréjza- |m?2
d.2.3.3 1019-01 wiasowe petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz-
nie wykonczone, z kratkg wentylacyjng
0,90*2,0 m?2 1,80
0,802,072 m?2 3,20
RAZEM 5,00
212|SST.1I1.12 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone, z kratkg |m2
d.2.3.3 1024-01 wentylacyjna
1,0"2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
2.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
2441 Elewacje
213|SST.1Il.14 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego |m2
d.2.4.1 0932-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na-
tozenie podktadowej masy tynkarskiej
0,15*(8,54*2+12,87*2-10,53-3,30*2) m2 3,85
RAZEM 3,85
214|SST.111.14 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego |m2
d.2.4.1 0932-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
3,85 m?2 3,85
RAZEM 3,85
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215|SST.11l.14 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS |m2
d.2.4.1 2614-01 070-040 gr. 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mozaikowe;j
4,57*(8,54"2+12,87*2)-3,54"10,53 m2 158,41
-(3,30*3,60*2+0,90*1,50*2+1,80*0,90*2) m?2 -29,70
RAZEM 128,71
216|SST.11l.14 |KNR 0-23 Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy  |m
d.2.4.1 2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroz-
nikow wypuktych katownikiem metalowym
(3,30+3,60*2)*2+(0,90+1,50*2)*2+(1,80+0,90*2)*2 m 36,00
4,574 m 18,28
RAZEM 54,28
217|SST.1I1.14 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy — |m
d.2.4.1 2614-11 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
8,54*2+12,87*2-10,53-3,30"2 m 25,69
RAZEM 25,69
218|SST.IIl.14 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. |m2
d.2.4.1 0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
0,15*36.0 m2 5,40
RAZEM 5,40
219|SST.111.14 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |mz2
d.2.4.1 0933-04 dekoracyjnych - oscieza o szer. do 30 cm
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
220|SST.lll.14 |KNR 0-23 Wykonczenie $cian deskami elewacyjnymi EPS wykonanymi |mz2
d.2.4.1 2612-01 z rdzenia styropianowego z zewnetrzng mineralng powtoka
analogia dekoracyjng imitujgcg drewno 3d, wraz z wykonaniem napisu
0,50%(8,54+12,87)*2+1,10*1,80"2+1,50"3,50 m?2 30,62
RAZEM 30,62
221|SST.1Il.14 INNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.2.4.1 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
0,30%(0,90"2+1,80*2) m?2 1,62
RAZEM 1,62
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