Rodos 6.8.9.1 [9807]

Przedmiar robot Strona 3/85
mi budowlanymi

blacha
247,2/0,906+2*30,5/0,829+197,9/0,848+28,5/0,743
-61,816

Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si
blachy(podprzybitka)
91,2*0,55

0535/02

KNR 4-01
0430/06

razem

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegtos¢ do 1km

556,345*0,02+50,16*0,03+556,345*0,1

razem

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyltadowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad

1km
(Krotnosé¢= 9)

T [Roverulcja nove wieiy dachons; i i
arcicy nasyconej

KNR 2-02w [Krokwie zwykle df. ponad 4.5 m - przekro] poprz. drewna do 180 cm2 z &

narozne i koszowe
(1 ,04+0,36)*0,9

KNR 2-02w |Krokwie zwykle dt. ponad 4.5 m - przekr6] poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycon
0408/05 |wymiany na krokwiach

0,04%0,9

ej/ analogia:

KNR
0406/06

KNR 2-02w |Kleszcze - przekro] poprz. drewna do 180 cm2 z &
0408/02

arcicy nasyconej

1,53*0,9

razem

Murlaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
2,15*0,9 m3 drew. 1,935

razem |m3 drew.

KNR 2-02w
0406/02

KNR 2-02s |Ko!

nstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy o dtug. ponad 2m i prz
0407/05

1,85%0,9

KNR 2-02s |Konstru

keje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i zastrzaly o przekroju do 1
0408/01

0,46*0,9

K&% 2/-025 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe
9/03

(0,04%0,2%111,5)*0,9

17 | KNR2-02s |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej podwaliny krotkie o dtug. do 2m i przekroju do 18
0406/07  |podwaliny 4

Ocm?2 -




SROS Ueoudd [9807]

Przedmiar robét Strona 4/85

razem

Roboty polirywes
KNR 2-02 |Otac

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa
izolacja dachy folig baroprzepuszczalng

Rozbiérka pokryci,
blacha

(247,2/0,906+2*30,5/0,829+ 1 97)9/0,848+28,5/0,743)*0, 1

a dachowego z blachy nje nadajacej sie do uzytku - analogia: Plyty eternitowe faliste i

razem

Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - analogia: objcie z desek i
blachy(podprzybitka)

20,29%0,55

0535/02

Rozbiorki ofacenia dachu w odstepach tat do 24em
0441/04

KNR 4-01
0430/06

Rozbiorki wiezb dachowych prostych

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja azbesty

61,816*0,02

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie 8ruzu spryzmowanego samochodamj samowytadowezymi na odlegtosé do 1km

61,816*0,02+1 1,16*0,03+61,816*0,1

KNR 4-01
0108/12

8ruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazd

(Krotnosé= 9)

KNR 2-02w
0408/05

KNR 2-02w
0408/05

narozne i koszowe
(1,04+O,36)*O,]

KNR 2-02w
0408/05

Krokwie zwykle dI. ponad 4.5 m
wymiany na krokwiach

0,04*0,1

KNR 2-02w atwie di. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyone;j

0406/06

Ramy gorne i pi

2,17%0,1

KNR 2-02w
0408/02

Kleszcze - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

1,53*0,1




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Przedmiar robét Strona 5/85

Termomodernizacja budynku $ ietlicy wiejskie] wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi

W

KNR 2-02w |Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm? z tarcicy nasyonej
0406/02

KNR 2-02s
0407/05

Konstrukcje dachowe Z tarcicy nasyconej stupy o diug. ponad 2m i przekroju do 180cm?2 - stupki

1,85%0,1

KNR 2-02s
0408/01

Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 - miecze i zastrzaty

0,46*0,1

razem

KNR 2-02s
0409/03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej nadbitki - deski okapowe i kalenicowe

(0,04*0,2*111,5)*0,1

razem

KNR 2-02s
0406/07

Konstrukeje dach
podwaliny

2.51*0,1

owe Z tarcicy nasyconej podwaliny krotkie o diug. do 2m i przekroju do 180cm2 -

razem
Osadzenie kotew stalowych do mocowania murlaty

-— Roboty pokrywcze dachu -—

KNR 2-02 |Otfacenie polaci dachowych tatami 38x50mm W rozstawie 16-24cm/ analogia: taty i kontraty

0410/03

KNR 2-02
0607/01

1zolacja pozioma podposadzkowa przeci

wwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
izolacja dachu folig paroprzepuszczalnq

powlekana dachowkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni

S STROD OSTATNIE] KONDYGNACJI WRAZ Z1ZOLACIA (STWIOR ST2, ST3) -_
Roboty rozbidrkowe —

Rozbiorki polep stropow

286,5-53,1

razem

KNR 4-01
0429/01

Demontaz izolacji z wetny mineralnej - strop lekki

(Krotnosé= 0,5)

KNR 4-01
0429/06

Rozbiérki podsufitek z ptyt pilsniowych stropow d

rewnianych - strop lekki

KNR 4-01
0429/03

Rozbiérki slepych putapow stropow drewnianych

KNR 4-01
0352/05

kosci do 200mm - analogia: belka i stup stalowy

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km

286,5%0,15+161%0,25

razem

(Krotnos¢=
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Przedmiar robgt Strona 6/85
Termomodemizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszgcymi robotam; budowlanymj

KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stal; gladkiej w elementach budynkéw | budowlj

0,068+0,081 +0,062+0,009+0,044+0,005

Zygotowanie i montay zbrojenia ze stalj zebrowanej w elementach budynkéw | budowlj

0,275+0,3 12+),994-#0,063+O,123+0,021

O>4*O,22*55,3+O,3 *0,22%12,58
0,4%0,42%1 2

prostokatne (pod stropy monoli
kroju do 9m/m? - stup S1

KNR 2-0]
0301/02

Reczne Zasypywanie wnek za $cianam] budowlj inzym'eryjnych przy wysokosci do 4m wraz z dostarc
ziemi i zageszezaniem Tecznym gruntu kategorii 11

0320/02

KNR 2-02 [Betono
1916/01

wanie ptyt niezbrojonych podbetonu o gr.10cm

0,1%1,7*1,7

m3
razem m3 0,289
KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 2z recznym uktadaniem betony
0204/02

KNR 2-02.2 [zolacje przeciwwil gociowe poziome z Papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01

1,5%1,5%2+0,5+] ,5*4 m2
Izolacje stropu
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa j przeciwwodna z foljj polietylenowej szerokiej -

izolacja stropu folig paroizolacyjng

450%1,05 m2 472,500
-55,755 m2 -55,755

KNR 2-02
0607/01

KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne przeciwdzwickowe poziome
warstwa na stropie wehng gr.20cm

450-53,1

KNR 2-02 Podtogi $le

1110/04
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgoci i i z folii polietylenowe;j szerokiej -
izolacja paroprzepuszczalna weny na stropie
m2 416,745

2.2 CZESC OSp

s Al

Rozbiérki polep stropow

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
53,1*0,15 m3 7,965

e ) e

KNR 4-01 |Wywiezienie 8ruzu spryzmowanego samochodamj samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad -
0108/12  |1km
-—

0108/11
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Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi

1!

e

I:olacje stropu

il KNR 2-02
0607/01

72 KNR 2-02
0613/03

73 KNR 2-02 |Podlo
1110/04

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
izolacja paroprzepuszczalna welny na stropie

74 | KNR2-02
0607/01
58,755

5 5 ROBOTYNMURONWD (STWiOR ST2, ST3) St
-— Roboty rozbiérkowe

KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie wapiennej - $ciany zewngtrzne pod
0349/01 |wykonanie nowego wienca

polietylenowej szerokiej -

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
izolacja stropu folig paroizolacyjng

53,1*1,05

razem

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
warstwa na stropie weing gr.20cm

gi élepe grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo - podioga techniczna

razem

KNR 4-01
0349/01

Rozebranie $cian, filarow, kolumn wyko!
korytarzu

0,15*5,67*3,4-(0,15*0,9*2)

nanych z cegiel na zaprawie wapiennej - scianka dzialowa przy

razem

KNR 4-01
0350/01

Rozebranie komindéw wolno stojacych

0,4%0,9*1.,5

78 KNNR 3 |Rozbiérka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami
0901/02
79 | KNR4-01
0349/01
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego s:
0108/11
8,47+2,622+0,54+1,62+1
81 KNR 4-01 ywiezienie gruzu spryzmowanego samochol
0108/12  |lkm
(Krotno$c=9)
14,252

e s o B

82 KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03
5,67%3,4-(1,0%2) 17,278

83 | KNR2-02s |Dodatek za zbrojenie $cianek dzialowych
0120/09
84 KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegly - obmurowanie kanatu wentylacyjnego w
0120/02  |przestrzenie strychowej :
(0,48*2+0,36*2)¥2,3*2
85 | KNR2-02 |Sciankid —
- cianki dzialowe pelne z cegly pelnej grubosci 172 cegly - obmurowanie kanalu wentylacyj ze]
0120/02 |dachu z cegly klinkierowej e e
(0,48*2+0,36%2)*1,35%2

razem

Ino stojace wieloprzewodowe z cegiet w budynkach (kominy z cegty klinkierowej ponad

KNNR 2 |Kominy wo
0308/01  |dachem)

87 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
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KNR 2-02
0202.1/01

KNR 2-02w
0147/01

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych -1,2m

1,2%]

KNR 2-02w
0147/01

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,5m

1,54

KNR 2-02w
0147/01

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych- ] ,8m

KNR 2-02w
0147/01

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych-2, | m

KNR 2-02w
0147/01

Ulozenie n

adprozy prefabrykowanych-2,4m

KNR 2-025
0356/01

Belki stalowe 0 masie do 1t - analogia montaz nadprozy stalowych dwuteownika IPE 100

KNR 2-02s
0356/01

Belki stalowe 0 masje do 1t - analogia montaz nadprozy stalowych z dwuteownika HEB 100

2*%1,8+4%] 4

KNR 2-025
0356/01

Belki stalowe o masie do 1t - analogia montaz nadprozy stalowych z dwuteownika HEB 160

3,6%2

Rozebranie Scian, filaréw, i 1 [ j - $ciany zewnetrzne pod
wykonanie nowego wienca

0,25%0,4*20,3

KNR 4-01
0350/01

Rozebranie kominéw wolno stojacych

0,4%1,1%1 5

100 | KNR 4-01

0108/11

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu s
lkm

(Krotnosé= 9)

Kominy wolno stojace wieloprzewodowe z cegiet w budynkach (kominy z cegly klinkierowe;j ponad

dachem)

-— Roboty zelbetowe
104 | KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o §r. gr.7cm

0219/05
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Przedmiar robot Strona 9/85
Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
Opis robot
-— 4. OBROBKI BLACHARSKIE DACHU (STWiOR ST2, ST3)
4.1 CZESC SWIETLICOWA
Roboty rozbidrkowe

KNR 4-01
0535/08

Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. Z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -

obrobka kalenicy
0,25%(17,17+16,5 1+9.86*6+9,52%2)-2,797

KNR 4-01
0535/04

Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

25,7+13,29*2+14,38+1,3 8+15,31%2+12,83-22,5

KNR 4-01
0535/08

Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - pas

nadrynnowy i podrynnowy

KNR 4-01
0535/08

Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, k
obrobki kominow

olnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku -

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtose do 1km

KNR 4-01
0108/12

112 |KNR 2-02U2
0535/01

113 KNNR 2
0504/02

Wywiezienie gruzu SPryZmowanego samo
1km

(Krotno$¢= 9)

chodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny 1km ponad

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

bki blacharskie z blachy powlekanej cm - obrébka komindw i

wyrzutni

o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25

Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na fatach dac
25m?2/ analogia: wykonanie podprzybitki stalowej

(111,49-22,5)*0,5

how o nachyleniu pofaci do 85% o powierzchni do

razem

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokosci rozwinigcia ponad 25cm/ ANALOGIA:
obrobki z blachy stalowej powlekanej (obrobka kalenicowa)

0,5%(17,17+16,5 1+9,86*6+9,52*2)—5,594

razem
Kalkulacja |Dostawa i montaz -
indywidualna

plotki przeciwsniegowe

KNR 2-22 |Utozenie taw ominiarskich/ analogia: fawy i sto
0702/05

pnie kominiarskie

KNR 2-02.2 |Obrobki blacharskie z bl
kominiarskiej
15*0,8

achy powlekanej 0 szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka tawy

KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o érednicy 15cm/ analogia: rynny
dachowe z blachy stalowej powlekanej

NNRNKB |(z VIII) Rynny dachowe potokragle z polichlorku winylu
202 0547/04 |rynnowych z blachy stalowej powlekanej

Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
obrébka kalenicy

0,25*%(17,17+16,5 1+9,86*6+9,52%2)*0,1

gzymsow itp. Z

Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0535/04

22,5




S Sl 0
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Termomodemizacja budynku Swietlicy wiejskiej wraz towarzyszacymi robotami budowlanymi
Opis robot

ogniowych, okapéw, kotnije
nadrynnowy podrynnowy

Rozbiérka murdw o
obrébki komingyy

gniowych, okapéw, kotnierzy,
0535/08

KNR 4-01
0108/11

KNR 4-01
0108/12

0504/02

Kalkulacja
indywidualna

achy ocynkowanej

dachowe z blachy stalowej powlekanej

blacharskie z blachy pow
nadrynnowy | podrynnowy
2%0,45%22,5

lekanej o szerokosci v rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka pas

razem

razem

KNR 4-01
0535/08

Rozbiérka muréw ogniowych, o
parapety zewnetrzne

0,25%(1,55%4+1,55%3+1 ,55%2+1,55%2)

kapow, ko%nierzy,

KNR 4-01
0535/06

Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

6*4,5+2

139 | KNR 4-01

0108/11

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu s
Tkm
(Krotnoge= 9)

Docieplenie $cian zewnetrznych
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Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej wraz 2 towarzyszacymi robotami budowlanymi

KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 0,036 gr.l4cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/0 wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki - tynk silikonowy barwiony w masie

4,35*(12,87*2+25,28+13,07)-(1,48* 1,46*7+0,58*0,56+0,88*0,56*2+3,08*3,08+1,04*2,05)+1

,7*(14,86*2+12,21)—(1,7*2,05+1,48* 1,46%4)

[0%)

-179,69
KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm phytami styropianowymi 0,036 przy uzyciu gotowych zapraw
2614/09  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie
0,3*(1,48*7+1 ,46*2*7+0,58+0,56*2+0,88*2+0,56*2*2+3,08*3+1,04+2,05*2)
0,3*(1,7+2,05*2+1,48*4+1,46*2*4)
(1,7*2,05+1,48*1,46*4)
-4.482
razem

Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkoéw phytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej Z gotowej suchej mieszanki

29,93/0,3+4,35*]+3,7*2+2

143 | KNRO0-23
2614/10

NR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu

gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgezne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(12,87*2+25,28+13,07)-(3,08+1,0)
(14,86*2+12,21)-(1,7)

K
2614/11

razem

145 KNR 23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi poprzez przyklejenie warstwy siatki na $cianach -
2612/06 |dodatkowa warstwa siatki do wysokosci I kondygnacji
3,0*(12,87*2+25,28+13,07)-(1,48* 1,46*7+0,S8*0,56+0,88*0,56*2+3,08*3,0+1,04*2,05)
3,0*(14,86*2+12,21)-(1,7*2,05+l,48* 1,46*4)

-50,35

146 | KNR2-02 |Dylatacje
1913/0

m
[ 1 |Obrobi blacharskie L

KNR 2-02.2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewngtrzne -

razem

0541/02

0,45%(1,55%4+1,55%3+1 ,55%2+1,55%2)

razem

- rury spustowe z blachy stalowej

148 | NNRNKB |(z.VII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm

202 0550/03 |powlekanej

NNRNKB |(z VII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. 1 10 mm z blachy stalowej powlekanej -
202 0550/07 |leje spustowe
szt. 7,000

150 KNNR 5 |Montaz uchwytow $ciennych na flagi za pomoca przykrecania do gotowego podioza w scianie W 2
1104/04  |miejscach
2,000

149

L %;gZW Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci d
12/02

o 15m

154

KNNR 2
1505/01

155 | KNR4-01
0535/08

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych

Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku -
parapety zewnetrzne i
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Termomodernizac ja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotamj budowlanymj

Podstawa

KNR 4-01
0108/12

ie gruzu Spryzmowanego samochodamj samowyladowcezymj -

(Krotnosé= 9)

Docieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 0,036 gr.l4em przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyinej cienkowarstwowej Z gotowej
suchej mieszankj - tynk silikonowy barwiony w masie

4,35*(12,87*2+25,28+13,07-20,3)—(0,58*0,56+0,88*0,56*2+3,08*3,08)

KNR 0-23
2614/02

Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm plytami Styropianowymi 0,036 Przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z Przygotowaniem podtoza recznym wykonaniem Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowe;j suchej mieszank; - tynk sﬂikatowo—silikonowy barwiony w masie

0,3 *(0,58+O,56*2+O,88*2+0,56*2*2+3,08 *3)

KNR 0-23
2614/09

KNR 0-23

ociepleniu scian budynkéw ptytam;
2614/10

brzygotowaniem podioza recznym
yjnej cienkowarstwowej Z gotowe; suchej mieszank|

KNR 0-23
2614/11

KNR 23
2612/06

lynkow plytami styropianowymi p
dodatkowa warstwa siatki do wysokogci [ kondygnacji
3,0*20,3-(0,58*0,56+0,88*O,56*2+3,08*3,0)

Obrobki blacharskie

KNR 2-02.2 [Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokogci v rozwinigciu ponad 25¢m - parapety zewnetrzne
0541/02

O,45*(O,65+O,95*2)

razem

NNRNKB (z.VIII) Rury
202 0550/03 powlekanej

Spustowe okragle z polichlorky winylu o §r. 110 mm - fury spustowe z blachy stalowe;j

NNRNKB (z.VII) Rury spustowe okragle z polichlorky winylu - kolanka o ér. 110 mm z blachy stalowe;j powlekanej -
202 0550/07 |leje spustowe

Montaz uchwytéw écienn
miejscach

ych na flagi za pomoca przykrecania do gotowego podioza w scianie w 2

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 1D
6.1 CZESC SWIETLICOWA

RZWIOWEJ (STWiOR ST2, ST3)

- dla drzwi

0353/04

- ; L
KNR 4-01w |Wykucie z muru odcieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - dla okien

0353/05

1,48*%1,46%11

170 | KNR 4-01w Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - dla drzwi i naswietlj
0353/05
1,7%2,12+1 46*2 45

171

razem

razem

KNR 4-01
0354/12

Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko

1,5*11
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Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi

n.
¢ i

172 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11

23,769*0,1+7,181%0, 1+16,5%0,05%0,25+11%0,1 2

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu SpryzZmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
1km

(Krotnose= 9)

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Montaz okien rozwieranych i uchylno—rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna 145x145cm
(zgodnie z zalaczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)

1,45%1,45%11

KNR 0-19
1023/11

razem

¢ na nowym miejscu okug - nawiewniki higrosterowalne

KNR 2-02.2 ratow kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokosei do 35cm,

2143/03

Podokienniki i potki z plyt z konglome
grubos¢ min.3cm

1,5%11

KNR 0-19 ¢ch z naswietlem gornym (profil zimny - szklenie pojedyncze) -

1024/08

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowy
drzwi D1

1,46%2,45

KNR 0-19
1024/08

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi
profil cieply - szklenie podwojne)

KNNR 2 stalowe i przegrody peine - drzwi zewnetrzne antywlamaniowe Dzl

1302/03

[ae]
(=}
wn
(=)

razem

180 KNNR 2 |Drzwi stalowe i przegrody pefne - drzwi stalowe p.poz. EI30
1302/03
1*2.05¥1
razem

181 | KNR4-01 |Zalozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - klamki z szyldami
0920720

m

3 318
o eI}
“[\)
=)
W
S

=)
N
o
[=2
W
[=]

=N
o
o
(=]

>

182 | KNR4-01
0920/24

Zatozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - zamki wpuszczane 2 wkladka

o
[=}
o
=]

183 | KNR4-01
0920724

Zalozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu

%]
()

{=}
(=3
[=]

KNR 4-01
0711/01

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej 0 powierzchni
w jednym miejscu do 1m2 na scianach plaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - obrobka obsadzenia

W
o
(=]

>

=] @ &
) N 8 N
N

KNR 2-02
1016/02

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,
dla drzwi wewnatrzlokalowych/ analogia oscieznica drewnopodobna

w
5%
©
=)
S
S

KNR 2-02w
1022/01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - petne, jednoskr
zatgczonym wykazem stolarki)

zydtowe (zgodnie 2

2%0,9%9 m2 16,200
KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920720
. : szt 9,000
Zatozenie na nowym miejscu okuc drzwiowych - zamki wpuszczane z wktadkg
szt 9,000

szt

w
[=3
(i3]
(=]
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Termomodemizacja budynku Swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszgcymi robotamj budowlanymji

KNR 4-01
0354/12

Wykucie z mury podokiennikéw betonowych z lastryko

0,65+0,85%2

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzy Spryzmowanego samochodamj samowyladowczymi na odlegtosé do 1km

18,85%0,05%0.25+1 *0,1*3

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie
lkm

(Krotnog¢= 9)

8ruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczym; -

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Montaz okien rozwieranych j uchylno-rozwieranych Jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - 01 (zgodnie
z zalgczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)

0,58*0,56*1

1023/05

1023/05

KNR 4-01
0920120

KNR 2-02.2
2143/03

Podokienniki i potki z
grubosé min.3em
0,65+0,85%2

plyt z konglomeratgw kamiennych na Spoiwie poliestrowym o szerokosci do 35cm,

KNR 4-01
0711/01

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
budynku

0,5%0,1*64

0108/11

gruzu spryzmowanego samochodam] samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad

0108/12

(Krotnogé= 9)

Wykopy ciagte lub
1,5m ze zlozeniem

0,8*0,8%64

Jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do
urobku na odktad/ gtebokosé wykopu 0,3m

0310/02

KNR 2-01
0501/01

Reezne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglo$é do 3m w gruncie kategorii I-III

0,8*0,6*64

razem

KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km

0108/11

40,96-30,72

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu s
Tkm

(Krotnogé= 9)

Docieplenie s'ct'anyfundamentowej i cokotu

KNR 0-17  [Przygotowanic starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA
2608/01  |mechaniczne zmycie - sciany fundamentowe

0,75%64

poprzez oczyszczenie

razem
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Swietlicy wiejskiej wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi

Termomodernizacja budynku

N
207 | KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych/ analogia: docieplenie scian
2612/01  |fundamentowych plytami styrodurowymi gr. 12cm

208

Opis robdt

KNR 2-02.2
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe Z papy zgrzewalngj $cian fundamentowych

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
siatki na écianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokosci | kondygnacji

0,45%64
210 KNR 23  |Wykonanie cienkowarstwowe) wyprawy Z tynku mineralnego o gr. 7mm na $cianach ptaskich 1
0931/02 powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
-— Nowa opaska wokdl budynku _
- 15cm

211 KSNR 6 |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszozeniu
0106/06
0,6%67
razem
212

KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lcm
0114/06

209 KNR 23 przez przyklejenie warstwy
2612/06

razem

(Krotnos¢= 5)

213 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8¢
0511/03
KNNR 6 |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowe] Z wypelnieniem sp
0404/01

215 | KNR4-01
0212/01

m, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej

oin zaprawg cementowa

Roboty rozbiorkowe

Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowye
budynku

0,5%0,1*16

h niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozebranie opaski wokot

razem

216 | KNR4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadowczymi na odlegtos¢ do Tkm

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo

1km
(Krotnos¢= 9)

wyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad

Roboty ziemne

Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gleboko
1,5m ze zlozeniem urobku na odktad/ glebokosé wykopu 0,3m

0,8*0,8*16

$ci do

razem

KNR 2-01
0501/01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przer

zutem na odleglos¢ do 3m w gruncie kategorii I-II

0,8*0,6*16

razem

200 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odlegtose do 1km
0108/11
10,24-7,68
razem

201 | KNR4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi -
0108/12  |1km

(Krotno$c=9)

-_ Docieplenie $ciany fundamentowej i cokotu

922 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszezenie
2608/01  |mechaniczne i zmycie - $ciany fundamentowe
0,75%16
razem

723 | KNR0-23 |Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie piyt styropianowych/ analogia: docieplenie scian
2612/01  |fundamentowych plytami styrodurowymi gr.12cm

na kazdy nastepny lkm ponad

KNR 2-02.2 |Izolacje przeciwwilgoci
0618/01

owe z papy zgrzewalnej $cian fundamentowych
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Termomodemizacja budynku Swietlicy wiejsk mi robotami budowlanymj

225 KNR 23
2612/06

iej wraz z towarzyszacy

m

N
[\
(=)
(=)

.

Nowa opaska wokst budynku

Warstwa odcinajgca Zageszczana mechanicznje

=l

[}
e
=

>

co | co
oo
==

o

>

KNR 2-31

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gruboge; Po zageszczeniu 15¢m
0114/06

(Krotnog¢= 5)

<
oo
o
(=)

>

KNR 2-3]
0511/03

<
oo
o)
(=)

>

KNNR 6
0404/01

Kalkulacja Malowanie napiséw na elewacji budyniy
indywidualna

1’000

m

(STWIOR ST2, ST3)

ziemne i Jundamenty

Wykopy fundamentowe W gruncie kategorii I1] z transportem urobky samochodami skrzyniowymi na
odleglosé do 1km

1,0%0,25%(1,1 5%2+1,8)

0302/02

: .
w w

k=

5

w

=

w
=
st
&

razem

KNR 2-02 |ra

wy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokogcj do 0,6m z recznym uktadaniem betony
0201/01

236 | KNR 2-02.2 Fundamen
0136/02

ty z bloczkow betonowych na Zaprawie cementowej

0,15*0,25*(1,15*2+1,8)

(=]
W
o~

>

H.
w

razem

o
W
-+~

>

KNR 2-02 Przy
0290/01

(=}
[=]
353
&

5

j=]
w
—_
—_

m3

>

razem
preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

LIS*1,.8+0,15%(1,15%2+1 g)

3

2
o
=N
S0
&

>

KNR 2-02.2 |Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES, w pomieszezeniach 0 powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm plytki 30x30cm
m2 2,685

zaprawach cementowych, plytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach 0 powierzchni
ponad 10m2 phytki 12,5%25¢m

8
Y
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Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej wraz 2 towarzyszacymi robotami bu

KNR 4-01
0428/03

dowlanymi

Opis robot

Rozebranie podtog biatych na wpust - analogia: rozebranie podiog drewnianych na legarach

21,15+161,4

KNR 4-01
0815/08

Rozebranie listew przy$ciennych

5,67%2+3,75*2+11 ,13*2+14,46*2—0,9—1,5

KNR 4-01w
0807/04

Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej/ analogia: terakota, lastrico

10,09+33,1+8,26+7,15+5,32+122,68

KNR 4-01
0212/01

Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gruboscei do 15cm

(10,09+33,1+8,26+7,15+5,32+122,68+6,3)*O,1

KNR 4-01
0609/03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa ker:
komorkowego grubosci do 15cm

182,55+186,6+6,3

amzytowego albo gruzu z betonu

247 | KNR4-01
0609/04

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzyt
Kkomorkowego - za kazdy nastepny lem

(Krotno$é= 5)

owego albo gruzu z betonu

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryZmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km

1 82,55*0,03+186,6*0,02+19,29+375,45*0,2

razem
na kazdy nastepny 1km ponad

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowancgo samochodami samowyladowezymi -
1km

(Krotno$¢=9)

Wykonanie nowej posadz

KNR 2-02 |Podktady z u
1101/07

ki wraz z izolagjq
bitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym

0,15%375,45

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podfozu gruntowym - chudy beton

0,15*375,45

KNR 2-02

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01

(parter)/ analogia izolacja z papy termozgrzewalne]
(Krotnosé=2)
375,45%1,05

KNR 2-02w
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy piyt styropianowych ut
wierzchu konstrukeji

ozonej na sucho na

KNR 2-02w
1116/02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gr. 25mm

KNR 2-02w
1116/03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -

zmiana grubosci o 10mm

(Krotnosé=2,5)

KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -

doplata za zbrojenie siatka stalowa

KNR 2-02.2

Gruntowanie preparatami gruntuj gcymi powierzchni poziom
1134.1/01

ych

KNR 2-02.2
2807/05

Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES, w pomieszezeniach o powierzchni do 10m2, na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm phytki 30x30cm

KNR 2-02.2
2809/04

Cokoliki na zaprawach cementowych, z plytek kamionkowych
ponad 10m2 plytki 12,5x25cm
1,8*2+5,67*2+3,75*2+5,67*2+5,67*2+5,84*2+1 1,79*2+13,7*2+2,1*2+2,1*2+3,02*2+2*2+4,13*2+11,13
*2+14,46%2+1,2

GRES, w pomieszczeniach o powierzchni
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KNR 2-02 Stopy

fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,Sm3 z recznym uktadaniem betony -
0204/02

fundament pod pompe ciepta
1,0%1,0%0.5

KNR 2-02
0803/03

KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykle kat 1T wykon.recznie na stropach i podeiagach

KNR 2-02 [Ty
0803/03

nki wewn.zwykle kat 1] wykon.recznie na scianach | stupach - tynki na osciezach

Roboty rozbisrkowe
Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej/ analogia: skucie glazury

18*(1,25%6+1,69%2+1 ,1 *4+1,69*2+1,9*2+2,32*2+1,9*2~O,8*8)

KNR 4-01w
0807/04

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodam;i samowyladowezymi na odlegtosé do 1km

44,1%0,02

KNR 4-01
0108/12

Wywiezienie
lkm
(Krotnosé= 9)

gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny Ikm pon

KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podtog; ponad 5m2

stropy  427,64-8-6,49-37,7
$ciany

3,1 5*(3,75*2+5,67*2+O,]4*2+1,8 *2+5,84*2+5,67*2+2, 1#2+11,79%2+1 37242 1 *2+3,02%2)-(1,48*1 46*
7+1 *2+1,5*2+O,9*2*8)

3.26%(2%2+4,13*2+] 1,13%2+14,46%2)-(1 ,48*1,46*4+1,5*2+1,7*2)
1,26*(1,9*2+1,69*2+1,9*2+2,32*2+1,25*6+1,1 *4+1,69%2)

e $cian o powierzchni ponad 10m2
klejowych o grubogci warstwy 4mm

2,0*(1,25*6+1,69*2+1, 1 *4+1,69*2+1,9*2+2,32*2+1,9*2—O78*8)

plytkami kamionkowymi GRES 20x20c¢m na zaprawach

KNR 2-02
0815/03

Gladzie gipsowe Jednowarstwowe na scianach z elementow
przeszpachlowanie $cian przed malowaniem

921,783+153,6+37,556+5

KNR 2-02.2
1134/02

KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbamj
emulsyjna akrylowa




