PKFY

PKFY-P10-32VLM-E PKFY-P40/50VLM-E

Urzadzenia Scienne

Zalety

Cicha praca

Optymalizacja przeptywu powietrza miedzy wymiennikiem
ciepta, watem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przekfada sie na ciche odgtosy dziatania.

Nowoczesna stylistyka

Smukta konstrukcja sprawia, ze urzgdzenia scienne dobrze
pasujg do kazdego wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy
urzgdzenie jest wytaczone, wbudowana lamela nasuwa sie

na otwor nawiewowy, aby nie rzucat sie on w oczy. Wszystkie
urzadzenia $cienne w kolorze biatym o nowoczesne;j stylistyce
Flat Panel.

katwosé montazu i serwisowania

W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich $rub po-
trzebnych do mocowania mozliwy jest od przodu urzadzenia
$ciennego. Wszystkie instalacje, wtgcznie z odptywem skrop-
lin, moga by¢ dowolnie podtgczone (od prawej lub lewej stro-
ny, od géry lub od dotu) — gwarantuje to wiecej elastycznosci
podczas uktadania instalacji i wyboru miejsca montazu.

PKFY Jednostki $cienne
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PKFY-P63/100VKM-E PAR-SL100A-E

Odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego
Wszystkie urzadzenia $cienne wyposazone sg standardowo
w odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego.

Opcjonalna pompka skroplin

W przypadku indekséw od P10 do P100 dostepna jest opcjo-
nalna pompka skroplin dopasowana kolorem i wygladem do
jednostki, ktéra montowana jest obok nie;j.

Akcesoria
Patrz od strony 224

Model PKFY-P10VLM-E** PKFY-P15VLM-E PKFY-P20VLM-E PKFY-P25VLM-E PKFY-P32VLM-E PKFY-P40VLM-E PKFY-P50VLM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E
Moc (kW) 1,2 1,7 2,2 2,8 36 45 56 71 11,2
Pobdr mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,4 1,9 2,5 3,2 40 5,0 6,3 8,0 12,5
Pobdr mocy (kW) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07
Model PKFY-P10VLM-E** PKFY-P15VLM-E PKFY-P20VLM-E PKFY-P25VLM-E PKFY-P32VLM-E PKFY-P40VLM-E PKFY-P50VLM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E
Wydatek powietrza (m*/h) N/$1/82/W  198/210/ 240/252/ 240/264/ 240/276/ 258/324/ 378/444/ 408/498/ 960/-/ 1200/-/
228/252 264/282 294/324 324/402 414/504 414/504 612/744 -/1200 -/1560
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 22/28 22/32 22/35 22/35 24/41 29/40 31/45 39/45 41/49
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 773/237/299  773/237/299  773/237/299  773/237/299  773/237/299  898/237/299  898/237/299  1.170/295/365 1.170/295/365
Masa (kg) 11 11 11 11 11 13 13 21 21
Przytacza chtodnicze @ (mm)  ciecz 6 6 6 6 6 6 6 10 10
gaz 12 12 12 12 12 12 12 16 16
5 ia (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy (A) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,35 0,35 0,45 0,37 0,58

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki
** Brak mozliwosci podtaczenia do chfodzonych woda urzadzen PQHY / PQRY
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Changes for the Better

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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