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UWAGI:

1. Przewody wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE100 RC SDR11 PN16.

2. Doktadng rzedng wigczenia do wodociggu ustali¢ na etapie montazu.

3. Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
5. Przej$cia przez przegrody budowalne, $ciany fundamentowe, posadzke, nalezy wykonaé w rurze ochronne;j.

6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

7. Wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

8. Rozpatrywaé tacznie z innymi branzami.

9. Rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami profili podtuznych.

10. Projekt stanowi opracowanie tgczne i nalezy go rozpatrywaé cato$ciowo.

11. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete w obu cze$ciach
dokumentacii projektowej

12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie przed dokonaniem zamdwien.

13. Calo$é prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,
obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robét.

14. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
posiadajgce odpowiednie atesty.

JN PROJEKT JOANNA NYTKO
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PROJEIKT tel.505 130 696
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TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BLOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN,, C.O.,C.T,,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ.
MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA ZEWNETRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ, NA
DZIALCE NR 196/5 W STAREJ BLOTNICY

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 196/5, obreb 0001 Stara Btotnica, jedn. ewid. 140104_2, gmina Stara Btotnica

INWESTOR:
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