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Seria Y/ chiodzenie lub grzanie

Urzadzenia zewnetrzne o niewielkich wymiarach PUMY, chtodzenie lub grzanie

Model PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM PUMY-P200YKM
( i Moc icza (kW) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5 24
Pobdr mocy (kW) 2,79 2,79 3,46 3,46 4,52 4,52 6,05
EER/SEER 4,48/6,55 4,48/6,55 4,05/6,6 4,05/6,6 3,43/6,25 3,43/6,25 3,7/5,45
Zakres zastosowania (°C) —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0 25,0
Pobor mocy (kW) 3,04 3,04 3,74 3,74 4,47 4,47 5,84
COP/SCOP 4,61/4,64 4,61/4,64 4,28/4,63 4,28/4,63 4,03/4,42 4,03/4,42 4,28/4,21
Zakres zastosowania (°C) —20~+15 -20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 -20~+15
Model PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM PUMY-P200YKM
Wydatek powietrza (m*/h) 6600 6600 6600 6600 6600 6600 8340
Poziom hatasu przy iu/ grzaniu (dB(A))* 49/51 49/51 50/52 50/52 51/53 51/53 56/61
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/
1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338
Masa (kg) 123 125 123 125 123 125 138
Parametry chiodnicze
ita dtugos¢ instalacii chtodniczej (m) 300 300 300 300 300 300 150
Maks. roznica poziomow (m)** 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (40)
Maks. odlegtosé (m) 150 150 150 150 150 150 80
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/7,3/20,4
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83  2088/15,24/42,50
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 10 10 10 10
gaz 16 16 16 16 16 16 18
Parametry elektryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 380-415,3+N,50  220-240, 1, 50 380-415,3+N,50  220-240, 1,50 380-415,3+N,50  380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 12,87/14,03 5,28/5,81 15,97/17,26 6,83/6,87 20,86/20,63 8,51/8,51 9,88/9,54
Maks. moc j wewnetrznych (kW) 16,2 (130 %) 16,2 (130 %) 18,2 (130 %) 18,2 (130 %) 20,2 (130 %) 20,2 (130 %) 29,12 (130 %)
Z i $¢ bezpi ika (A) 32 16 32 16 32 16 25
Mozliwosci ia j wewnetrznych 1-9/10-125 1-9/10-125 1-10/10-140 1-10/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140 1-12/10-250
(liczba/typ)
* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1,5 m przed jednostka
** 50 m powyzej jednostek wewnetrznych , 30/40 m ponizej jednostek podtogowych
Sprezarka z FCM (Frame C )]
Wysokowydajna sprezarka scroll z ,Frame C M odznacza sig
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minimalnymi stratami wynikajacymi z tarcia oraz procesu sprezania. Gwarantuje to wysoka sprawnosc¢
w catym zakresie predkosci obrotowej. Ta technika wyrézniona zostata nagroda JSRAE Award

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Wigcej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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