POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BUDYNEK ISTN.

@

ISTNIEJACA WINDA - OBSLUGA

WELNA MINER,

()

WELNA MINERALNA

WELNA MINERALNA

(s)

MINERALNA

REIBOD

P 85

JETEL

REIB0D

HP 85

WEL

I
P )
o Bz =
e O]

120(90430) 57/
m200] -/

09l

WY ®

DYMOSZCZELNE

1{k74/5043

11x74]50x32+1x1Bx32

8°

(4)

(8)

UWAGI:
1. Doktadna lokalizacja i rodzaj przyboréw oraz urzadzen wg. proj. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiatu muszg posiadaé odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody kanalizacji prowadzone beda:
- w bruzdach $ciennych/natynkowo,
- w posadzce/pod posadzkg
- w pod stropem pomieszczen
- w naroznikach pomieszczen (obudowac)
4. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC.
5. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropami nalezy zabezpieczy¢ matg akustyczng i obudowac.
6. Przewody kanalizacyjne PVC-U prowadzone w posadzce/pod posadzkg nalezy zabezpieczy¢ poprzez owiniecie folig
7. Piony kanalizacyjne zakorczone bedg wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku oraz zaworami napowietrzajgcymi.
8. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w rurze ochronne;.
9. Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p-poz. zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur niepalnych mase ognioochronng
- dla rur palnych mase ognioochronng dla Dn<Dn32
- dla rur palnych opaske ognioochronna/klamre z opaska ognioochronng dla Dn>Dn32
10. Dokladne rzedne prowadzenia przewodéw ustali¢ na etapie montazu.
11. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
12. Wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
13. Rozpatrywaé tgcznie z innymi branzami.
14. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo.
15. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, naleZy traktowaé tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacii projektowej.
16. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
17. Cato$é prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
18. Do wykorzystania nalezy stosowaé materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty.

SPIS POMIESZCZEN
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m?]
1.1 Klatka schodowa 20,16
1.2 Komunikacja 36,55
1.3 Rejestracja 19,10
1.4 W(C/ kabina prysznicowa 5,73
1.5 Pom. scojalne 9,85
1.6 Komunikacja 6,00
1.7.1 Pom. badan RTG 9,77
1.7.2 Sbstuga urzgdzenia RTG 4,86
1.8 Sterylizatornia 19,24
1.9 Stomatologia 78,59
1.10 Skiad porzad. 5,41
1.1 Magazyn brudny 4,72
1.12 Magazyn czysty 5,12
1.13 WC 5,73
SUMA 230,83
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TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BLOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN., C.O.,C.T,,

MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA ZEWNETRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ, NA
DZIALCE NR 196/5 W STAREJ BLOTNICY

WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ.

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 196/5, obreb 0001 Stara Btotnica, jedn. ewid. 140104_2, gmina Stara Btotnica

LEGENDA:

INWESTOR:
Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46
26-806 Stara Btotnica

- proj. przewod kanalizacji sanitarnej
= = = = = -proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzka
— - proj. przewdd odprowadzenia skroplin

- proj. pion kanalizacyjny PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Szafarz

- proj. wpust podkogowy nr upr. w spegcj. inst. san. SLK/1939/P00S/07
OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Maik
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Szwengiel-Budzynska

nr upr. w spegj. inst. SLK/2784/PW0S/09

RZUT PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI

FAZA: projekt wykonawczy SANITARNE.
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