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PKFY Jednostki ścienne 

*	 Poziom hałasu mierzony 1 m przed jednostką i 1 m poniżej jednostki
**	 Brak możliwości podłączenia do chłodzonych wodą urządzeń PQHY / PQRY

Zalety

Cicha praca
Optymalizacja przepływu powietrza między wymiennikiem 
ciepła, wałem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem 
przekłada się na ciche odgłosy działania.

Nowoczesna stylistyka
Smukła konstrukcja sprawia, że urządzenia ścienne dobrze 
pasują do każdego wnętrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy 
urządzenie jest wyłączone, wbudowana lamela nasuwa się 
na otwór nawiewowy, aby nie rzucał się on w oczy. Wszystkie 
urządzenia ścienne w kolorze białym o nowoczesnej stylistyce 
Flat Panel.

Łatwość montażu i serwisowania
W celu uproszczenia montażu dostęp do wszystkich śrub po-
trzebnych do mocowania możliwy jest od przodu urządzenia 
ściennego. Wszystkie instalacje, włącznie z odpływem skrop-
lin, mogą być dowolnie podłączone (od prawej lub lewej stro-
ny, od góry lub od dołu) — gwarantuje to więcej elastyczności 
podczas układania instalacji i wyboru miejsca montażu.

Odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego
Wszystkie urządzenia ścienne wyposażone są standardowo 
w odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego.

Opcjonalna pompka skroplin 
W przypadku indeksów od P10 do P100 dostępna jest opcjo-
nalna pompka skroplin dopasowana kolorem i wyglądem do 
jednostki, która montowana jest obok niej. 

Akcesoria
Patrz od strony 224

Urządzenia ścienne
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Model PKFY-P10VLM-E** PKFY-P15VLM-E PKFY-P20VLM-E PKFY-P25VLM-E PKFY-P32VLM-E PKFY-P40VLM-E PKFY-P50VLM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E

Chłodzenie Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,2
0,02

1,7
0,02

2,2
0,02

2,8
0,03

3,6
0,04

4,5
0,04

5,6
0,05

7,1
0,05

11,2
0,08

Grzanie Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

1,4
0,01

1,9
0,01

2,5
0,01

3,2
0,02

4,0
0,03

5,0
0,03

6,3
0,04

8,0
0,04

12,5
0,07

Model PKFY-P10VLM-E** PKFY-P15VLM-E PKFY-P20VLM-E PKFY-P25VLM-E PKFY-P32VLM-E PKFY-P40VLM-E PKFY-P50VLM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E

Wydatek powietrza (m3 / h) N / Ś1 / Ś2 / W 198 / 210 / 
228 / 252

240 / 252 / 
264 / 282

240 / 264 / 
294 / 324

240 / 276 / 
324 / 402

258 / 324 / 
414 / 504

378 / 444 / 
414 / 504

408 / 498 / 
612 / 744

960 / -/
- / 1200

1200 / -/
- / 1560

Poziom hałasu (dB(A))* N / W 22 / 28 22 / 32 22 / 35 22 / 35 24 / 41 29 / 40 31 / 45 39 / 45 41 / 49

Wymiary (mm) Szer. / Gł. / Wys. 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 773 / 237 / 299 898 / 237 / 299 898 / 237 / 299 1.170 / 295 / 365 1.170 / 295 / 365

Masa (kg) 11 11 11 11 11 13 13 21 21

Przyłącza chłodnicze Ø (mm) ciecz
gaz

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

10
16

10
16

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 - 240, 1, 50 220 - 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Prąd pracy (A) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,35 0,35 0,45 0,37 0,58

Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.

PAR-SL100A-EPKFY-P40 / 50VLM-E PKFY-P63 / 100VKM-EPKFY-P10 – 32VLM-E




