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1.9 +24 °C
Φwym: 5941 W

1.12 +16 °C
Φwym: 64 W

1.13 +20 °C
Φwym: 435 W

1.2 +16 °C
Φwym: 1001 W

1.1 +8 °C
Φwym: 213 W

1.4 +20 °C
Φwym: 228 W

1.7.1 +20 °C
Φwym: 668 W

1.3 +20 °C
Φwym: 1198 W

1.8 +20 °C
Φwym: 662 W

1.6 +20 °C
Φwym: 185 W

1.5 +20 °C
Φwym: 303 W

1.10 +20 °C
Φwym: 159 W

1.11 +20 °C
Φwym: 247 W

1.7.2 +20 °C
Φwym: 154 W

CT C1

20V-S/600
Φdobr=435 W

PIZA 1000[600 mm]
Φdobr=228 W

RA-N prosty
2,50

RA-N prosty
1,00

LEGENDA:
proj. przewody instalacji CO

C1

0.3 +20 °C
Φwym: 322 W

numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa, zapotrzebowanie na ciepło

proj. pion instalacji CO

proj. grzejnik higieniczny

proj. grzejnik drabinkowy, łazienkowy

CT proj. pion instalacji CT

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

ilość płyt,
(dwupłytowy)

ilość konwektorów,
(dwa konwektory)

długość [mm]

wysokość [mm]

C11-600 [800 mm]
typ grzejnika

JN PROJEKT JOANNA NYTKO

ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696

e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

DATA:  05.2020 SKALA:  1:100 RYS. NR:

FAZA:  projekt wykonawczy

Dz. nr 196/5, obręb 0001 Stara Błotnica, jedn. ewid. 140104_2, gmina Stara Błotnica

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

BRANŻA: sanitarna

ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BŁOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN., C.O., C.T.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ.
MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA ZEWNĘTRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ, NA
DZIAŁCE NR 196/5 W STAREJ BŁOTNICY

mgr inż. Anna Szwengiel-Budzyńska
      nr upr. w specj. inst. SLK/2784/PWOS/09

mgr inż. Marcin Szafarz
      nr upr. w specj. inst. san. SLK/1939/POOS/07

OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Maik

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA CO i CT
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