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KATALOG PROJEKTANTA / 3 / SEPARATORY ecol-unicon

w kregach czystych wod

Separatory majg szczelny betonowy korpus (rozdziat: Studnie i zbiorniki betonowe) zazwyczaj niewymagajacy dodatkowego
docigzenia. W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250
i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowa nadbudowe z kregow
betonowych o srednicy odpowiadajacej srednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji mozna zastosowac ptyte
redukcyjng I komin z kregow D, 1000. Wiot i wylot standardowo umieszczone sg w osi separatora. Mozliwe jest jednak odchylenie
osi wlotu T wylotu (szczegoly na kartach katalogowych), jak rowniez podigczenie kilku wlotow.

Separator w zbiorniku betonowym posadawiany w gruntach nosnych nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu
oraz — do gtebokosci 6 m p.p.t. — nie wymaga obliczen statycznych.

Standardowo dno wykopu przygotowuije sie, wykonujac podbudowe o grubosci min. 10 cm z betonu C8/10 (B10) lub dobrze
zageszczonej warstwy zwiru czy innego gruboziarnistego gruntu niespoistego.

Separatory powinny byc¢ zasilane doptywem grawitacyjnym. W przypadku koniecznosci pompowania sciekow zaleca sie
lokalizacje pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi umozliwia¢ dojazd wozu asenizacyjnego.
Korpus separatora moze byc rowniez wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD (szczegoty na kartach katalogowych separatorow).

Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych i poprawy bezpieczenstwa ekologicznego istnieje mozliwo$¢ podtgczenia do separatora
instalacji alarmowej (rozdziat: Systemy Monitoringu) wyposazonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepetnienia. Biezace
monitorowanie pracy urzadzenia minimalizuje potrzebe lokalnej kontroli obiektow oraz skraca czas reakgji stuzb technicznych
w przypadku wystapienia awarii.

Poréwnanie technologii separacji substancji ropopochodnych

W zaleznosci od rodzaju zlewni oraz warunkéw pracy urzadzenia nalezy dobra¢ odpowiednig technologie separacji substancji
ropopochodnych (Tab. 3). Szczegdlng uwage przy wyborze odpowiedniej technologii nalezy zwrdécic na:

e wielkos¢ zlewni

e ochrone urzadzenia przed potencjalnym wystapieniem przeptywu burzowego

e los¢ zawiesiny w $ciekach

e wrazliwos¢ odbiornika (strefa ochronna, akweny zamkniete itp.).

Doplywajacy do separatora lamelowego przeptyw maksymalny, w catosci przeplywajacy przez czes¢ oczyszczajaca, jest bezpiecznym
obciagzeniem hydraulicznym dla urzadzenia i zanieczyszczers w nim zgromadzonych, natomiast w separatorze z by-passem catos¢
przeptywu wiekszego od nominalnego kierowana jest do rury obejsciowej. Tym samym rola by-passu sprowadza sie wytgcznie
do ochrony urzadzenia przed przeptywem burzowym.

Tab. 3 Rodzaje technologii separacji substancji ropopochodnych

‘ 3 R
Techno- Efektywnos¢ |Przeptyw burzowy
logia Typ | przy przept. | przez urzadzenie Charakter zlewni Zastosowanie
nom* max
z c Zlewnie wymagajace Wszystkie rodzaje zlewni znajdujace sie na terenach
? g Nie bardzo wysokiego stopnia objetych szczegdlng ochrona. Np. zZlewnie w otoczeniu
Y & | ESKsS [ <05 mg/dm? | (tylko przelewem oczyszczania. uje¢ wéd, odbiornikéw chronionych i terendw rolniczych.
L3 zewngtrznym)
o N
vy
= Zlewnie mniejsze Zlewnie o mniejszych przeptywach $ciekéw, a przy
= Ni i zZlewnie charakteryzujgce tym silniej zanieczyszczonych. Np. warsztaty, myjnie
< EsK 5 ma/dm? I Iel sie wysokim stopniem samochodowe, stacje paliw, bazy transportowe, zaktady
2 <2mg/dm” | (tylko przelewem rozproszenia przemystowe, mniejsze parkingi, mosty, tereny kolejowe,
= zZewnetiznym) zanieczyszczen energetyka. Dla zZlewni wigkszych stosowany na przeptywy
=~ w $ciekach surowych. nominalne w uktadach z przelewem zewnetrznym.
= Zlewnie charakteryzujace Zlewnie o zmiennych przeptywach. Np. zlewnie miejskie,
= g sie zréznicowanym parkingi, place manewrowe, tereny przemystowe, drogi
S 3 5 10-krotny obcigzeniem przeptywu i autostrady. W tych przypadkach, szczegdlnie przy
8 8 |ESK-B| <2mg/dm’ s . : . . A
2 1 Q,,.(NS) Sciekow. wiekszych zlewniach, zaleca sie wymiennie stosowac
ERS technologig lamelowg ze wzgledu na korzystniejszg
-~ krzywa sprawnosci w szerszym zakresie przeptywu.
Zlewnie wigksze Zlewnie o wigkszych przeptywach sciekow. Np.
o charakteryzujace wyloty miejskich kolektoréw deszczowych, duze
z 10-krotm, sie zroznicowanym powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zaktady
© ESL | <5 mg/dm®** Q_ r?Ng)/ obcigzeniem przeptywu i tereny przemystowe, centra logistyczne, lotniska, drogi
E "o Sciekow i zroznicowanym i autostrady.
tadunkiem zanieczyszczen
w $ciekach surowych.
* Wynik uzyskany podczas badania urzgdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858
** Separatory lamelowe umozliwiajg oczyszczanie sciekdw zaréwno dla przeplywu nominalnego (maksymalna efektywno$¢ oczyszczania), jak

\_ przeptywdw wiekszych od nominalnych, gdzie efektywno$¢ oczyszczania zmniejsza sie ze wzrostem przeplywu (Rys. 1). )




