Wtaz uliczny wyposazony w:

- ZOJU.ZGSK PRZEKROJ A—A PRZEKROJ B-B

— Zawias, — WERSJA 1 Z PLYTA — WERSJA 1 Z PLYTA

~ ﬁszgze‘k@ S | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM | PIERSCIENIEM

— herb miasta Krakowa, .

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub ODCIAZAJACTM

PR pokrywowa \m‘—? 3—9

(AL s 7 S
Pierscien odcigzajac N /7] S— . A /7] - < ] UWAGI:
. = N 5 yj = & | . .
U Inienie bit % p% o 1 p% — Komore roboczq h=2,20 m, liczqc od spocznika, stosowa¢ w
szezellienie DILLMEern - N — studniach #1500 przy gtebokosciach powyzej 4,0 m
Nx500 \
— J|150-23 _ — Srednica studni 1000, gtebokos¢ posadowienia do 3,0 m

Kreg studzienn vJ — N — ’ ’

Stopnie zlazowe zeliwne 74 . — Srednica studni 1200, gtebokos¢ posadowienia od 3,0 do 4,0 m
Livboré‘gwm;% powlekane { Nx1000 | — Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelnosci
Uszcz\/e\ko gumowa wg PN—92/B—10735 pkt. 6.11-6.12
Podstawa studni z: fr — A= | @yKF;%dusypko i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym
— kinetq betonowa /

- Wbudowomymi przejsciami I | L | 2% 2% — Realizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastgpic¢

szczelnymi VC Cy T | po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na
Kréociec @160—315 mm W '\ \{ ostateczng weryfikacje kgtow.
150-23 50-230 150-23 50—-230

Uszczelka

Podbudowa zwirowo—piaskow
o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej

6%

PRZEKROJ C-C B

— WERSJA 1 PRZEKROJ C—-C dla st.

B % potgczeniowych
Spocznik o — wg sytuacji N
: — podac w specyfikacji >
Kineta betonowa /hﬁ szczegotowe] S >
— \ . L & L—d
/ \ — zamowienie do producenta \
| ] ]

Gl =g MiESIE= —— i

Krociec  ¢160-315 mm

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetg ceramiczng

B Srednicdsrednicd Wysokos¢
l (L L studni | kanatu kinety
_ _ _ _ mm
Uszczelka 50-234 [50-250 150—23( J50—230 [mm] | [mm] [mm]
D DN1 h3 t f
1000 150 700-1350 150 75
1000 200 700—-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
PRZEKROJ A—A PRZEKROJ A—A 1000 300 700-1350 150 150
dla st. z kaskadq wewnetrzng dla st. z kaskadg zewnetrzng 1000 400 800-1350 150 200
1000 500 900-1350 150 250
- 1200 150 700—-1350 150 75
— = ( N _— 1200 200 700*1 550 150 WOO Pr?]ekrlesrbc'hrrj?'onyl 'ZOS/EE"SUT?'SK‘”’,‘ ( nggg(/%/p&%),Ws_zelgemf?rmaﬁ]eb'\ rgzwtigéonicwnm’t\)zawrcrle;rcgownq
L1 | S o 1200 250 700-1350 150 195 pisemne] gody wikciciela praw autorskich. Niniiszy egzemplarz dokumeniocil Stanowl wyidezng wiasnost inwestora.
M — & 1250 5 ” ) — 1200 300 700—1350 150 150 JEDNOSTKA - Biuro Projeklowe ESM Studio Mariusz Slowifiski NIP:7282579864
z.02 : ia@esm.com.pl, TEL:
. 8;@ % 8 _ 1200 400 800-1350 150 200 : Tuszyn 95-080, ul. Le$na 1, e-mail: pracownia@esm.com.pl, TEL: 0 505 699 911
***** 17 . T8z °l 1200 | 500 | 900-1350 | 150 250 rrovexrs: PROJEKT WYKONAWCZY
g E g o [ I g 1200 600 1000—-1350 150 300 T
“ — 3 oN — PROJEKTU MODERNIZACJA | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
— I j g [ g 1500 300 1000-1500 200 150 W CZYZOWCE
Kréciec  9160—=315 mm Troinik 1500 400 1000-1500 200 200
N N N g 1500 | 500 | 1000-1500 | 200 250 AWestvcyi: STARA BLOTNICA 46, 26-806 STARA BLOTNICA
1500 600 1000—-1500 200 300 :
Pt SANITARNA
Uszczelka 150-23 50-230 Kolanko / 155_23 50-230 GrownY Mg it Moriusr Siowifski PODPIS:
PROJEKTANT: UpTr. w
SPRAWDZAJACY: Eyyr Ing mgr inz. Piotr $ciegienka PODPIS:
upr. NR LOD/0479/POOS/06
vty Schemat wykonania studni betonowej @ 1200
ESM STUDIO """ 1:100 Pmarzec 2020 | M Rys 9




