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l. WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji
elektrycznej w zakresie przebudowy konstrukcji dachu wraz z rozbudowg i termomodernizacjg
budynku Urzedu Gminy Stara Btotnica.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres roboét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia

llekro¢ w STWIOR jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

okreslenia zawarte w niniejszej STWIOR zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
-tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z pézniejszymi zmianami.

2. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi. Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa
komplety STWIOR.

2.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowg i Stwor.

Dokumentacja projektowa, STWIOR ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym w nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien by¢ powiadomiony Inspektor nadzoru ktéry dokona odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektowg
i STWIOR.




Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe
z uwzglednieniem odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi i zabudowane na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce jak : ogrodzenie,
odwietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze zostat

witgczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé zasady ochrony srodowiska w czasie trwania kontraktu.
2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisbw przeciwpozarowych — zapewnienia
i utrzymania w gotowosci sprzetu przeciwpozarowego .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i wtascicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnig ziemi
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny do wykonania prac
sprawny sprzet mechaniczny.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z bhp nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktdre sg zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisdw podczas prowadzenia robot.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas prowadzenia robot budowlanych.

3. Materiaty

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce zamawiania i zakupu
materiatéw i urzadzeh zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych materiatéw
i urzgdzen. Materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i certyfikatami technicznymi jakos$ci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli Inspektora
nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.




4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR lub programie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet winien by¢ sprawny
technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robét.

5. Transport

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci wykonanych prac
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania w tym terminy rozpoczecia zakonczenia i sposobu wykonania robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- wyposazenie w sprzet i aparature pomiarowg

- sposob gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po sporzgdzeniu
raportéw przedstawione zostang Inspektorowi nadzoru.

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodno$ci jako$ci wykonanych ogledzin lub pomiaréw
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium badan niezgodnych
parametréw materiatow i urzgdzen. Koszty badan zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje
Wykonawca o ile okazg sie niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawce.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzgdzenia posiadajgce znak
bezpieczenstwa oraz jakos¢ okreslong Polskimi Normami znajdujgcymi sie w wykazie wyrobow .
Jakikolwiek materiaty lub urzgdzenia nie spetniajgce w/w wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu robot zgodnie
z cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




Wszelkie dokumenty budowy dostepne sg do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét

8.1 OgdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét okreslac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym

w umowie.

9. Odbiér robot

9.1Rodzaje odbioru robét

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér koncowy

- odbiér pogwarancyjny

9.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
prac oraz ilosci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym. Jakos¢ oraz ilos¢
wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzgdzajgc protokét ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

9.3 Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru koncowego. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu
i jakosci robot. Zakonczenie robot zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego po przedstawieniu przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. ( wspomnianych wczesniej)

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4.

10. Podstawa ptatnosci

10.1 Ustalenia ogdlne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokét odbioru kohcowego a warunki
ptatnosci zawarte sg w umowie 0 wykonanie zadania inwestycyjnego

II. TABLICA rozdzielcza

Tablice rozdzielczg stanowic bedzie ( obudowa izolacyjna) w Il klasie izolacji z zamkiem na typowy
klucz patentowy .W tablicy zainstalowany bedzie aparatura elektryczna modutowa — wyposazenie
tablicy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zatgczonym w czesci rysunkowej projektu. Zasilanie
tablicy wiz przewdd kabelkowy YDYZo 5* 4 mm? o izolacji 750V uktadanym na tynku w kanale
instalacyjnym.

Wyposazenie tablicy:

e lampka sygnalizacyjna tréjfazowa kontroli napiecia,
e aparatura zabezpieczajgcg dostosowang do mocy instalowanych urzgdzen.
o transformator bezpieczenstwa 200W, 250/24V AC,

Obudowe tablic wyposazy¢ w zamek patentowy.
Miejsca usytuowania tablicy pokazano na zatgczonych w projekcie planach instalacji.



Aparature zaciski listew , przewodow oraz kierunkéw odbioréw ,nalezy jednoznacznie w tablicach
oznakowac trwatg technika.
Catos¢ tablic nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 60439-3.

Il INSTALACJI ODBIORCZE.

Zachowa¢ nalezy nastepujaca kolejnos¢ wykonania instalacji elektrycznych:

- przepusty przez stropy i $ciany

-wykucie bruzd

-uktadanie rur oraz przepustéw

- oprzewodowanie budynku — zachowa¢ kompatybilnos¢ elektromagnetyczng instalacji
-zainstalowanie opraw o$wietleniowych puszek i osprzetu

-zainstalowanie rozdzielnic oddziatowych

-wykonanie prob i wigczenie napiecia

-wykonanie pomiaréw kontrolnych

-przekazanie do eksploatacji.

Przewody elektryczne ,oprawy odwietleniowe, tablice, rozdzielnice, oraz caty osprzet elektryczny
winien posiadac¢ certyfikat przydatnosci do uzytkowania na terenie Polski. I1zolacja przewoddéw winna
by¢ nie mniejsza niz 750V.

Instalacje elektryczne w budynku projektuje sie wykona¢ przewodami typu YDY, YKY i YDYp

o przekrojach w zaleznosci od obcigzenia i funkcji obwodu posiadajgcymi certyfikat i napiecie izolacji
750V.

Przewody uktadane bedg w ciggach instalacyjnych od rozdzielnic do przestrzeni nad powieszonym
sufitem korytarzy, réwnolegle do instalacji logicznych, z zachowaniem zasad kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach ukfadac¢ pod tynkiem w piwnicach

i strych w rurach izolacyjnych na tynku.

Iv. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Wszystkie linie zasilajgce rozdzielnice oraz odbiorniki trojfazowe zaprojektowano jako 5-cio
przewodowe a obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami neutralnymi ,, N ,, i ochronnymi ,,
PE ,.Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢ zabezpieczane ani przerywane.

Obwody zasilajgce zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz zabezpieczeniami
nadpragdowymi o warto$ciach podanych na schemacie.

Przewdd ochronny ,, PE ,, winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcéw ochronnych gniazd wtykowych
oraz obuddéw urzgdzen tak aby kazde urzgdzenie byto chronione przed pojawieniem sie
niebezpiecznego napiecia dotykowego na obudowie.

Przewdéd ochronny winien posiadac¢ izolacje koloru zétto- zielonego.

Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 603642000.-4-41/

W budynku system wylgczenia “ Wytgczenia szybkie w ukfadzie TN-S “

V. INSTALACJA ODGROMOWA.

Zwody poziome na dachu mocowaé na pomocg wspornikow rozmieszczanych w odlegtosci ok.1,0m.
Zwody pionowe prowadzi¢ w rurach izolacyjnych w tynku.

Zwody wykonac z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm.

Zigcza kontrolne zamocowac¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu gruntu. w puszkach izolacyjnych p/t.
Przewody odprowadzajgce bednarka FeZn 25*4 mm, bednarke od ziemi do ztgcza zabezpieczy¢
kagtownikiem 35*35. Wszystkie metalowe czesci zamontowane na dachu

( wywietrzaki, wentylatory, kominy ) oraz rynny potgczy¢ do instalacji odgromowej. Instalacje
odgromowg potgczy¢ do istniejgcego uziemienia otokowego.

Uziom instalacji odgromowej prety stalowe miedziowane fi 20mm L- 2*3m

Po zakonczeniu prac sprawdzi¢ szczelnosé dachu przed przeciekiem wody.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i zaprotokotowac, protokoty przekazaé inwestorowi.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN
62305-4, PN-86/E-05003.



VL. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Celem ograniczenia do warto$ci bezpiecznych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzgcymi projektuje sie potgczenia wyréwnawcze. W tablicy TK projektuje sie szyne
wyréwnawczg do ktorej nalezy przytgczyc:

e Przewddy ochronny PE
e Metalowg armature instalacyjna,
e Metalowe rurociggi wod-kan, co, oraz inne masy metalowe.

Szyne uziemien tgczac jg z uziomem budynku. Szyne gtéwng wykonac bednarkg 25x4 mm /
potagczenia elastyczne LY 16 mm?/. W kotlowni wykona¢ potaczenie wyrbwnawcze miejscowe tgczac
miedzy sobg czesci przewodzgce dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi
obcymi jak rury metalowe instalacji, wodne, co, oraz metalowe brodziki, natryski [
umywalki. Potgczenia wyrbwnawcze miejscowe wykonac poprzez szyne wyréwnawczg miejscowg
w zbiorczej puszce przewodem DY-zo 2,5 mm? w RVS 16 p/t. puszke nalezy zamocowaé w
zamaskowanym, lecz dostepnym do okresowej kontroli i ogledzin, miejscu.

VIl. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC.

Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzgdzen przed wptywem obcych
pol elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Normy

PN- IEC- 4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03 Lgczniki mechanizmowe niskonapieciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN- 90/E- 93003. Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.
PN- 84/E- 02033 Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001

PN- EN- 60598-2-2:2001

PN- EN- 60598-2-5+8:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

Wymagania szczegdlne

PN-84/E- 06310 Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- 84/E- 06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci

publicznej.

PN- 76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikéw Swietlnych i przyciskéw.

PN- 87/E- 90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte

PN- 76/E- 90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona



zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych.

PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

ogolnych charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem

elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)

w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji przetwarzania danych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie potgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Wybér pozioméw ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Przewodnik B. Projektowanie ,montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzer piorunochronnych.
PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V Instalacje
elektryczne

Przepisy Budowy Urzgadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.



