SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodnych (wymiana podgrzewacza c.w.u.), centralnego ogrzewania
wraz z pompami ciepta dla inwestycji jakq jest termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Stary Kobylnik, gm. Stara Bfotnica na dziatce nr ewid. 123/1 (obreb 0013 Kobylnik) zgodnie z opracowang
dokumentacjq projektowa.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wodnej (wymiana podgrzewacza c.w.u.), c.0. wraz
z pompami ciepta przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykorczeniem robot wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji wodnej przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- wymiana podgrzewacza elektrycznego na nowy podgrzewacz elektryczny pojemno$ciowy (1001) o mniejszym
zuzyciu energii elektrycznej.
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- montaz instalacji centralnego ogrzewania;
- montaz pomp ciepta.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
instalacji sanitarnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji w budowanym
budynku Swietlicy:

- wymiana podgrzewacza c.w.u.;

- przygotowanie i uktadanie instalacji c.o. wraz z montazem pomp ciepta;
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzagdzajacego realizacjq umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. WYMAGANIA MATERIALOWE
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodnej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ $wiadectwo Parnstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury



instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak bezpieczenstwa
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub z Aprobatg Techniczna.

Instalacje c.0. wykonac z wielowarstwowych (kompozytowych) rur, ktdrych konstrukcja sktada sie z rury
wytworzonej z taSmy aluminiowej, zgrzewanej w sposob ciagty ultradzwiekami oraz natozonych z obu stron
warstw kleju i polietylenu wysokiej jakoSci.

Wtasciwosci fizyczne rur:

- wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,40 [W/mK],

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 2,5 x 105 [m/mK],

- gestos¢ 0,93 [g/cm?,

- chropowato$¢ bezwzgledna 0,0004 [mm].

Rury uniwersalne w kolorze biatym do instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego —
maksymalna temperatura robocza +95°C, maksymalne ci$nienie robocze w temperaturze +95°C - 0,6 MPa,

a w temperaturze +60°C - 1,0 MPa.

Izolacja rurociagdw z pianki poliuretanowej — otuliny laminowane radetkowang folig polietylenowg

Instalacje pomp ciepta wykonac z rur stalowych miedzianych (do celéw chtodniczych) bez szwu
taczonych poprzez lut twardy (zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplng np. z kauczuku, polietylenu nie
pozostawiajgc zadnych szczelin.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jako$ci,
specyfikaciji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby
petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacjg inwestycji.

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagéw, grzejnikdw i zaworéw zgodnie z wymaganiami producentéw
wymienionych materiatow po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatceni przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



5. MONTAZ INSTALACJI WODNEJ (WYMIANA PODGRZEWACZA C.W.U.)

1) Montaz instalacji wodociagowej

Cato$¢ robét zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
(wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami i instrukcja
wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociagowe;j.

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjq
projektowg oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje wodociggowg Wykonawca wyposazy w armature
o ci$nieniu 1,0 MPa.

6. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI C.O. | POMP CIEPLA.
1) Montaz instalacji c.0. i pomp ciepta

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania;
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania;
- montaz grzejnikow;
- montaz zawordw grzejnikowych;
- uktadanie petli ogrzewania podtogowego i wigczenie ich do rozdzielacza;
- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych;
- wigczenie instalacji c.0. do instalacji pomp ciepta;
- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych;
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.;
- wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych;
- montaz glowic termostatycznych.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Przewody zasilajgce i powrotne
poprowadzone zostaty na styropianie w warstwie podtogowej ponizej wszystkich odbiornikéw ciepta.
Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikéw rurami wielowarstwowymi typu: polietylen
0 podwyzszonej stabilnosci cieplnej/ aluminium/ polietylen o podwyzszonej stabilno$ci cieplnej, z ostong
antydyfuzyjna, przeznaczonych do zlacz zaciskowych z pierScieniem petnym i przecigtym, rura typu: polietylen o
podwyzszonej stabilnosci cieplnej/ aluminium/ polietylen o podwyzszonej stabilnosci ciepinej prowadzona bedzie
w otulinie izolacyjne;.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej
dokumentacji tatwiej byto je zlokalizowac. Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢
uchwyty lub zawieszenia.

2) Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.
Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposab trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robot
wykonczeniowych.
Grzejnik nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone.



7. PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelno$ci instalacii c.o.:

- Roboty montazowe, wykoriczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane bedg zgodnie z
PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” pkt. 11. Instalacje centralnego ogrzewania.

- Proby szczelnosci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i gorgco.

- Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom. Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.8.1111.8.2.

Proby szczelno$ci instalacii pomp ciepta:

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci poprzez napetnienie instalacji azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa
(proba dla samych przewodéw) oraz test osuszania prézniowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy
sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o0 5° C powoduje zmiane cisnienia
testowego o 0,07 MPa. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb,
instalacje napetni¢ freonem R410 A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.
Rozruch urzadzen tylko przez autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokotem rozruchu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét
z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania robdt,
— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robét,
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa i norm.

9. ODBIOR ROBOT
Rodzaje:

Odbior miedzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzenia przewodéw z dokumentacia,
poprawnosci i szczelno$ci wykonanych potaczen, zgodnosci uzytych materiatdéw z przewidzianymi.

Odbior czesciowy obejmuje te elementy instalacii, ktore zanikajq w wyniku postepu prac jak np.
wykonanie bruzd i przebi¢, poprawnosci mocowania i izolowania elementéw przeznaczonych do zabudowy.
Elementy takie nalezy poddac¢ probom szczelnosci. Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy
dokonac¢ wpisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbiér koricowy ma na celu potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji
z dokumentacjq techniczng, oraz sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Przy odbiorze koricowym nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i préb szczelnosci.

Etapy:

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

o odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.



o odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét
o odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy
o odbi6r gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior koricowy:
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a
b

zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie

na goraco w ruchu ciagtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato

uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ciénienie dyspozycyjne),
e) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt

ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie

izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

_ — = =

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.



Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Opracowat:
tech. bud. Andrzej Kwiecien



