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ST-3
ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepg/magania dotyce wykonania

i odbioru robot rozbiorkowych, ktore zostawykonane podczas termomodernizacii
budynku szkolnego wraz z przebudowa konstrukcjihdaw miejscowseci Stary
Kadtub, gm. Stara Btotnica na dzialce nr ewid. 320zgodnie z opracowan
dokumentagj projektows.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji waej wymienionych robaot.

Zakres rob6t obiych ST

Zakres robot olety niniejsz specyfikacy dotyczy prowadzenia robot rozbiérkowych

w budynku przewidzianym do termomodernizacji, aanych z inwestygj

wyszczegolniogw poz. 1.1.

a) demonta warstw stropodachu do konstrukcji stropodachu;

b) rozbidrka ptyt dachowych korytkowych;

¢) demonta obrobek blacharskich, rynien i rur spustowychapatéw zewstrznych;

d) demonta instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

e) rozbiorka ,,czapek” kominowych oraz kominéw do ponio ostatniego stropu;

f) rozbiorka fragmentow murow ponad ostatnim stropem;

g) demonta stolarki drzwiowej zewgtrznej (drzwi zewntrzne od strony zachodniej);

h) demonta stolarki drzwiowej wewetrznej (drzwi drewniane w wiatrotapie);

1) demonta stolarki okiennej wewgtrznej (okna drewniane- faietla boczne przy
drzwiach w wiatrotapie);

j) demonta podtogi drewnianej na legarach (wiatrotap);

k) demonta istniegce posadzki wraz z warstwami w salach lekcyjnych;

[) skucie odspojonego tynku na elewacji zetkanej budynku;

m)demonta lamp Gwietleniowych;

n) pozostate roboty rozbidrkowe i towarzyse;

0) odkopaniescian fundamentowych dogiokasci 0,6m porniej poziomu terenu;

Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robo6t oraz zgodéo z
dokumentagj projektowy, specyfikaci techniczg. Ogélne wymagania dotygze
robét podano w ST-1 WO.

Okrglenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe- roboty budowlane mage na celu demontaelementéw
wchodzcych w sktad istnigicego obiektu budowlanego.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz yweabst, zamierza




pozby¢ lub do ich pozbycia sijest obowazany.

Odpady niebezpieczneodpady okrgone na licie A zahcznika nr 2 lub posiadgge

CO najmniej jeds z wiasciwosci wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obajtne - odpady, ktére nie uleggjistotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym;gsnierozpuszczalne, nie wchadw reakcje fizyczne
ani chemiczne, nie powoduzanieczyszczeniodowiska lub zagreenia dla zdrowia
ludzi, nie ulega biodegradaciji i nie wptywajniekorzystnie na mateti z kt0g sic
kontaktup; ogllna zawart@® zanieczyszcze w opadach oraz zdolsd do
wymywania, a take negatywne oddziatywanie rfaodowisko odcieku mugzbyé
nieznaczne.

Gromadzenie odpadow dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregova
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotmwviach do transportu do
miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowyozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn iyahnurzdzea technicznych,
sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlahy- sposob zapobiegania
zagraeniom zwjzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb
postpowania w przypadku wysgtienia tych zagrien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoi bezpieczastwo wykonywanych robét
rozbiérkowych, zgodni@ z Specyfikagy oraz zaleceniami fyniera Projektu.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkdakumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stangwiczs¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowy.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdw ochrofrpdowiska ma b§ szczegodlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, skladowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wypteniem paéaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw waiin

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgrowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robot.

MATERIALY

Ogolne warunki rob6t podano w ST-1 WO.
SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu odpowiedniego
sprztu zaakceptowanego przezymiera Projektu. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzavpi



5.1.

dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgta do uwytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgodma Powinny by utrzymywane w
stanie zapewniggym ich sprawne dziatanie, stosowane agyhie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przesakabsoby.
NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

Szlifierki elektryczne do ¢cia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.

Wézki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZT | SRODKI TRANSPORTOWE:

Spezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.

Samochody - wywrotki.

Przenéniki tasmowe.

tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

Dzwigi samojezdne o usvigu do 5T

TANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jaké wykonanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych piyabeds spetni@a wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do doprasnych obaizen na
osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiérki mma wykonywa przy wyciu przendnikow
tasmowych, wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrécic szczegOla uwag na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych
krawedziach, mogcych powodowéa uszkodzenie ciala. Pochylnieads schody
tymczasowe stgce do transportu nie mggrzekraczé nachylenia 15° dla pochyini i
60° dla schodow.

Srodki transportu do wywicenia odpadéw stosowaw zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawg robot rozbiorkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny@z dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz zgodnie
dokumentagj projektows, wymaganiami, Specyfikagjoraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty przygotowawcze
Przed rozpocagxiem prac rozbiérkowych przy budynku nalev pierwszej kolejngci




przygotow& oraz zabezpieczyteren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polegg na ogrodzeniu, upgmieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu hapisow infolyjrach o0 graacym
niebezpieczestwie oraz zakazie wgiu na przedmiotowy teren 0sOb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiorkowych oprocagramu robot i zasglzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajddwi dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchordd, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenielakonanie
rozbiérki, protokolarne stwierdzenie czy stropymé konstrukcyjne e#ci obiektu, na
ktérych w czasie trwania roboOtedts musieli stawa lub przebywa pracownicy
posiadaj dostateczna wytrzymaié, opis srodkow zabezpieczggych przeznaczonych
do wycia w czasie trwania robot, datatazenia i usurgcia urzdzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowigdia ludzi oraz wszelkie inne okoliczém
moggce mie€ wpltyw na bezpieczestwozycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpocxiem zasadniczych rob6t rozbiérkowych nglevykona tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze mag na celu doktadne oktenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementow konstrulagnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasagdlicrobot rozbiorkowych.

Na budowie powinna znajdowasie w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numer
telefonow alarmowych.

5.2.Roboty wykonawcze
Prace wykonywa powinna brygada momtawa. Kademu 2z pracownikow
wchodzcych w sktad grupy naby $cisle wyznaczy czynndci i poda kolejnas¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zéigprzepisy BHP obowkrujgce przy robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowamray tych robotach sygnalizaciji.
Roboty powinny by prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego upoae].
Osoba ta powinna ldystale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoeziem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest
zobowhgzany do zapoznania cztonkow brygady ze sposobepidiznego prowadzenia
prac oraz sprawdiznajomdé przepisow BHP poszczegolnych czionkéw brygady.
Nalezy kazdorazowo omowi rowniez szczegotowo przyta sygnalizagj.
Z przeprowadzenia szkolenia nale sporadzi¢ protokot z wyszczegolnieniem
przeszkolonych osob. Protokét muyspodpisé oprocz prowadgego szkolenie
réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwnie zobowipzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajuzywaja sprawny sprg ochrony osobiste;.
Rozbiorka okien i drzwi
Zdemontowa skrzydta i wymontowazescian Ggcieznice.
Rozbidrka eternitu stanowigcego pokrycie dachowe
Usunkcie pokrycia z ptyt eternitowych
Usunkcie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) ipow byt przeprowadzone
zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (DzNr 71, poz.
649) ,w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpieczneggtkowania i usuwania
wyrobow zawierajcych azbest” a tale Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
14.10.2005r (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) ,w sprawasad bezpiecastwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zaajieych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpieczneggtiuowania takich wyrobow”.
Wykonawca prac, przed przysapieniem do pracpolegajcych na zabezpieczeniu lub
usungciu wyrobow zawierajcych azbest z obiektu, a takz terenu prac, obogdany




jest do zgloszenia tego faktu Wéavemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wiasciwemu okegowemu inspektorowi pracy.

Wykonawca robét rozbiérkowych winien posiéddazezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami zawigcgmi azbest. Do wykonania prac budowlanych
przez wytonionego w przetargu wykonamgowinni byt zatrudnieni wykwalifikowani
pracownicy, pracucy pod nadzorem technicznym uprawnionych do tegaaju robot
0s0b.

Wykonawca prac polegagcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, obowgzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwoleniagyde zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albazemb@a organowi informacji o
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniprinstytucg zatrudnianych pracownikéw, oséb
kierujacych lub nadzoracych prace polegage na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajcych azbest w zakresie bezpietsteva i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania procedotyczicych bezpiecznego
postpowania;

3) opracowania przed rozp@ckem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow
zawierajcych azbest, obejmagego w szczegolioi:

a) identyfikacg azbestu w przewidzianych do usgoié@a materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiciela lub zarzdcy obiektu albo tena podstawie
bada przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

b) informacje o metodach wykonywania planowanyccpr

c) zakres niezminych zabezpiechepracownikow orazrodowiska przed nazaniem
na szkodliwéé¢ emisiji azbestu, w tym problematykokreslong przepisami
dotyczicymi planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenie niezjsinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu jgbza,

4) posiadania niezidnego wyposgnia technicznego i socjalnego zapewgtego
prowadzenie oki&onych planem prac oraz zabezpiaczgacownikdéw isrodowiska
przed naraeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przypieniem do prac poleggjych na usugciu wyrobow
zawierajcych azbest obowzany jest do zapoznania pracownikow beérednio
zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawigegini azbest z planem pracy, a w
szczegolnéci z wymogami dotyczcymi bezpieczestwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Wykonawca zatrudniagy pracownikOw przy zabezpieczaniu albo usuwaniuobgw
zawierajcych azbest jest oboydany stosowa srodki ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dziataniem pytu zawietmiego azbest w tym w szczeg&ob

- podejmowd dziatania zapobiegge powstawaniu pytu azbestu i ogranicjzago
stezenie w powietrzu,

— kontrolow#& stopiédi naraenia pracownikOw na dziatanie pylu azbestu w sposéb
okreslony w odebnych przepisach,

— ocenig ryzyko zawodowe zwizane z nargeniem pracownikOw na dziatanie pytu
azbestu.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac gz@inych z usuwaniem
wyrobéw zawierajcych azbest wykonawca jest obgwany sporzdzi¢ plan prac, w
szczegOlnéci obejmujcy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznackody usuricia oraz ocegistanu
technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrab@mieragcych azbest,



— okrelenie rodzajow i metod pracy, z uwzdhieniem technicznycfrodkow,

— okrelenie sposobdéw wyeliminowania lub ograniczenia unaalia s¢ pytu azbestu
do powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezimej ochrony zdrowia i bezpieamdwa pracy,

— poinformowanie pracownikéw, ktorzy mpgy¢ naraeni na dziatanie pytu azbestu, o
sposobach pagtowania i niezbdnychsrodkach ochronnych

Wykonawca jest obowkany aby:

— liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktorygfkonywaniu wysgpuje naraenie
na dziatanie azbestu i czas tego nanga bylty ograniczone do nieginego minimum,

— maszyny, spkt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu pramielowaty lub
ograniczaly do minimum powstawanie pylu azbestuiszazegdllnie jego emisjdo
srodowiska pracy i (lub¥rodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktorychsigguje
naraenie na dziatanie pytu azbestu byty:

a) wydzielone — w celu unikggia naraenia innych oséb na dziatanie pylu azbestu,

b) niedostpne dla oséb nie zatrudnionych przy pracach,

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisgdwWAGA — ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach natajgcych na dziatanie pylu azbestu stosowana byta edrikeronna

I sprzt ochronny uktadu oddechowego.

Po zakaczeniu prac zwizanych z usuwaniem wyrobéw zawie@jch azbest,
wykonawca jest obowrzany zapewri upratniccie terenu z odpadow zawiegeych
azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu w sposi@matliwiajacy jego emisj do
srodowiska.

Prace zwhzane z usuwaniem wyrobow zawieracych azbestprowadzi s} w sposéb
uniemaliwiajacy emisg azbestu darodowiska oraz powodggy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

1) nawikanie wod wyroboéw zawierajcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontaem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty<paacy;,

2) demonta catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegbkiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie miowve;

3) odspajanie materiatow trwale zwanych z podizem przy stosowaniu wytznie
narzdzi recznych lub wolnoobrotowych, wypasanych w miejscowe instalacje
odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza wrzypadku stwierdzenia
wystepowania przekrocze najwyzszych dopuszczalnych egen pylu azbestu w
srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, ym trowniez z wyrobami
zawieragjcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobaelpadow zawieragych
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonymezpasczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, wykonawca prac ma okawk zitazenia widcicielowi budynku,
(uzytkownikowi wieczystemu lub zagdcy), gwiadczenia o prawidtow&ei wykonania
prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowegpachowaniem wigiwych
przepisow technicznych i sanitarnych.

Transport wyrobow i odpadéw zawiegaych azbest.

1. Usuwane odpady zawiegag azbest powinny lbyskltadowane na sktadowiskach
odpaddw niebezpiecznych lub na wydzielonyckscach sktadowisk odpaddéw innych
niz niebezpieczne i obgine;

2. Sprzt i materiaty do robdt rozbidérkowych mea przewoz odpowiednimi
srodkami transportu w zataosci od wielkaci i cigzaru elementow.

3. Do transportu wyrobdéw i odpadow zawigwgich azbest stosuje¢sodpowiednio
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przepisy o przewozie towarow niebezpiecznych.

4. Wyroby i odpady zawiergge azbest powinny zostadpowiednio oznakowane.

5. Transport wyrobéw i odpadow zawigi@jch azbest, dla ktérych przepisy o
transporcie towarOw niebezpiecznych nie usjalagzczegodlnych warunkow
przewozowych, nalgy wykona& w sposOb uniemidiwiajacy emisg azbestu do
srodowiska, w szczegoldoi przez:

- szczelne opakowanie w felipolietylenows o grubdci nie mniejszej i 0,2 mm
wyrobéw i odpadéw o gptasci objetosciowej réwnej lub wikszej niz 1.000 kg/ni;

- zestalenie przyayciu cementu, a naginie po utwardzeniu szczelne opakowanie w
foli polietylenows 0 grubdci nie mniejszej i 0,2 mm odpaddw zawiergych azbest
0 gestaici objetosciowej mniejszej ri 1.000 kg/m;

- szczelne opakowanie odpadéw pozaestggh w kontakcie z azbestem |
zakwalifikowanych jako odpady cestasci objetosciowej mniejszej ri 1.000 kg/mi w
worki z folii polietylenowej o grub&ci nie mniejszej i 0,2 mm, a nagpnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii poliebhyowej i szczelne zamksaie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawigcgch azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowia

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakow osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dgmem osob niepowotanych.

6. Przed zatladowaniem przygotowanych odpadow zaj@sich azbest,srodek
transportu powinien ky oczyszczony z elementéw untiviajagcych uszkodzenie
opakowa w trakcie transportu.

7. Ladunek odpadow zawiegaych azbest powinien by tak umocowany, aby w teakci
transportu nie byt nafany na wstrzsy, przewracanie lub wypadie z pojazdu.

. Sktadowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwizku z rozbiérly odpady naley w pierwszej kolejnéci podda&
odzyskowi, a jeeli jest to niemaliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych natg je unieszkodliwt oraz wywig na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowanigdzb usuwania odpaddédw na terenie
rozbidérki powinno by wygrodzone i oznakowane. Odpady ngleisuwg w sposob
ograniczajcy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady naje wywiez samochodem samowytadowczym.
Zatadowanie gruzu na samochod zalecane jest pyjwkoparko-tadowarki.

Bezpieczéstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robot nglestosowa postanowienia Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 marcQ92l r w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda- montaowych i

rozbiorkowych.

Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych rolbotac

»Teren, na ktorym odbywa ¢sirozbiérka obiektu budowlanegoedrie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

=W rozbieranych oraz przylegaych obiektach nie magznajdow& si¢ osoby nie
zatrudnione bezgoednio przy pracach rozbiorkowych i skierowanycim tprzez
kierownika robdét.

*"Przed przysipieniem do robdt rozbidrkowych pracownicyeds zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznypusobie jej wykonania .

»Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego niecdzie  wywoltywa




nieprzewidywalnego spadania lub zwalentaishego.

= Prowadzenie robot rozbiérkowychzgdi zachodzi méliwosé przewrdcenia GZci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Deegyajprowadzeniu robot dla konkretnych
warunkéw atmosferycznych powinien pgduprawniony kierownik budowy.

= Przewracanidcian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

=W czasie rozbiérki przebywanie ludzi nazeji potazonych kondygnacjach jest
zabronione.

= Demonta lub monta nie kgdzie prowadzony przy widoczéa mniejszej ni 30 m,
podczas deszczeniegu, gotoledzi i przy wietrze o ¢akosci ponad 10 m/s2.

= Otwory w stropach, do ktérych milowy jest czasowy dogp ludzi zostag szczelnie
ogrodzone i zakryte.

= Podnoszenie ekardw przekraczggych maksymalp nosnos¢ stosowanego spsal
jest zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukeganprzed podniesieniem zoséta
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukciji.

= Stanowiska spawaczytls wyposaone w sprzt p. pazarowy.

= Zabronione jest ugdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odlegkai blizszej od skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii
NN, 5 m -dlalinii WN do 15 kV, 10m - dla linii W do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

»Be¢dzie stosowany przez pracownikOw sgraochrony osobistej, kaski, okulary
spawalnicze i ochronne, szelki, linki i aparaty fiezzdstwa.

= Pracownicy bda dopuszczeni do pracy na wysékbna podstawie aktualnych bada
psychotechnicznych.

= Miejsce rob6t bdzie wyposaone w sprzt przeciwpaarowy i apteczk pierwszej
pomocy.

= Roboty rozbiérkowe mugzby¢ prowadzone pod statym nadzoremswi@dczonego i
uprawnionego pracownika.

» Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinnicbyownie zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w ztwpéci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (Oz.U.nr5p0z.230 z pdiejszymi zmianami).

= Pracownicy wykonujcy rozbiorke powinni zostd zapoznani z technolagii
organizacj robot demontzowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysdk@ch. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitofvawtasnogecznym podpisem w
protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozkior

=W razie niemeéncsci unikniecia w czasie trwania robdt gkszych ilégci pyhu,
pracownikéw nalgy zaopatrzy w okulary ochronne.

=W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinalespracowaw kaskach.

KONTROLA JAKO $CI

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 WO.

Nalezy sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorkig@na¢ nalery potwierdzé w
formie wpisu do dziennika rozbiorki. Po wykonanialdgnego etapu rozbiorki nade
dokon& protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennikabiazki.

Sposob, liczba kontroli, jak réwrmidorma prowadzenia sprawozdaweéeioi wynikow
Kontroli powinny by dostosowane do rodzaju budownictwa i pgagygh metod
realizaciji.



OBMIAR ROBOT

Za wykonanie przedmiotu zamowienia obgmuije cena ryczattowa.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1 WO.
Przewiduje si dokonanie odbioru kacowego polegarego na stwierdzeniu wykonania
calasci zakresu robot oraz zachowania warunkéw podamyoimiejszej Specyfikacii.

PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagddne

2. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003smrawie bezpiecistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdny

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagéa dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.

. Rozporadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. spvawie okréenia
rodzajow przedsivzig¢ mogicych znacgzco oddziatywd na srodowisko oraz
szczegoOtowych uwarunkowazwigzanych z kwalifikowaniem przedsvzigcia do
sporzdzenia raportu o oddziatywaniu gr@dowisko.

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagaw zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i smzania instalacji lub
urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Riz.Nr 192, poz. 1876)

8. Rozporadzenie Ministra i Gospodarki, Pracy i Polityki Spctnej z dn. 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznegygitkawania i usuwania
wyrobow zawierajcych azbest(Dz. U. Nr 71, poz. 649)
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