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ZBROJENIOWEJ

. . | nNosé Dtugosé taczna [m]
Ny |Srednica| Dlugosé | oy ol | Sztuk Tgagn) RB500(A-IIIN)
[mm] [m] [s24 [szi]
o6 | o8 | #12 | w6 | w8
LAWA FUNDAMENTOWA LF-1
1. 12 5,65 4 1 22,60
2. 0,82 24 19,68
Dlugosé ogolna | [m] 1968 | 000 | 2260 | 000 | 0,00
Masa 1m preta | [kg] 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,580 | 1,998
Masa pretow wg $rednicy | [kg] 4,37 0,00 | 20,07 0,00 0,00
Masa pretéw wg rodzaju stali | [kg] 4,37 20,07
Masa catkowita pretow | [kg] 24,44
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RZUT FUNDAMENTOW

ech skala 1:100

Pd
Pn

Zach

LEGENDA:
[ czESCISTNIEJACA -BEZ ZMIAN
CZESC NOWOPROJEKTOWANA / PRZEBUDOWA

WYKAZ ELEMENTOW ZELBETOWYCH

tawy fundamentowe:
LF1 - 30x30cm
Stopy fundamentowe:
SF1 - 150x150x50cm szt.1
UWAGI:

1. Rzedna 0,00 budynku -bez zmian.

2. Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,00m ppt.
(ponizej strefy przemarzania gruntu).

3. Rzedne na rzucie okreslaja gteboko$¢ posadowienia
fundamentéw. Podany poziom posadownienia: gérna
warstwa chudego betonu.

5. Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu
klasy C12/15 o gr.10cm.

6. Zfundamentéw wyprowadzi¢ "startery" do stupdw.

7. Gleby, warstwy gruntéw nasypowych, organicznych,
nienosnych, takze ewentualne uplastycznienie warstwy
gruntu zalegajacej ponizej przewidywanego poziomu
posadowienia nalezy bezwzglednie usunac z dna
wykopu i wykona¢ wymiane gruntu badz obnizy¢
poziom posadowienia fundamentéw do warstw no$nych
nienaruszonych.

8. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

9. Wymiary podano w cm.

BETON:

- elementy Zelbetowe B25 (C20/25)
Otulina:

- piyty stropowe 2cm

- wiefice 3cm

- belki 3cm

- stupy / rdzenie 4cm

- fundamenty 5cm

STAL:

- zbrojenie gtéwne [#] RB500W (B500SP)
- zbrojenie rozdzielcze [] | St3S (S235JR)
- strzemiona [@] St3S (S235JR)
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