Dobér i rozmieszczenie tgcznikdbw mechanicznych
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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

j+10 cm

strefa krawedziowa - K

*

Standardowe ptyty izolacyjne ze styropianu samogasngcego
wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tgcznikéw dla wysokosci
H < 8,0 m nad poziomem terenu

. . . Gtebokosé . -
Podtoze Rodzaj tacznika FDOKOSC krawedz $ciana
zakotwienia
beton i bloczki betonowe Z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna lub stalowym whbijanym =50 mm
cegta petna silikatowa lub wkrecanym
ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa 6 4
silikaty szczelinowe lub stalowym whbijanym lub >80 mm

pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton
beton komdrkowy

wkrecanym z wydtuzong
strefg rozporu

UWAGI:

W przypadku mocowania ptyt styropianowych do nowych, nosnych podtozy do wysokosci 8 metréw nad poziomem

terenu przy uzyciu klejéow do systeméw ocieplen i powierzchni kontaktu kleju
z podtozem = 60%, dodatkowe mocowanie tgcznikami mechanicznymi nie jest wymagane.

Tabela podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilosci tgcznikéw dla rozwigzan typowych. Wiasciwy rodzaj i ilos¢

tacznikéw oraz gtebokos$¢ zakotwienia okresla w kazdym przypadku projekt techniczny ocieplenia.

"Gtebokos¢ zakotwienia" - oznacza efektywng gtgbokos¢ zakotwienia w materiale konstrukcyjnym $ciany.
Szerokos¢ strefy krawedziowej (brzegowej), w ktorej konieczne jest stosowanie zwigkszonej ilosci fgcznikow
uzalezniona jest od geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale nie mniej niz 1 metr i

maksymalnie 2 metry.

Stosowane faczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich

aprobat technicznych.

Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
sono KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kadtub
wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Btotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5
INWESTOR : Gmina Stara Btotnica
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