ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

Oznaczenie na rysunku

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ -wytaz dachowy
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SCHEMAT SCHEMAT P
Wymiary w $wietle | Sz 58 88 148 Wymiary w $wietle | Sz 78
murow Hz 56 56 146 murow Hz 120
llo$é szt.: parter: 1 2 11 llo$é szt.: 1
UWAGI: Okno PVC 5-komorowe, WAGH ] Vr\]/ylazd
szyba 4+16+4; szklo przezroczyste P4; : ac dgwy 0
kolor grafitowy (opcjonalnie oktadzina drewnopodobna) _ boadaszy n
wsp. : U 1.1 Wi(mzK) nieogrzewanyeh,
rozwierne
ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
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Min. wymiary w $wietle | Sz 90 90+56 90+32 90 90 80 90
przejscia Hz 200 200 200432 200 200 200 200
Wymiary w $wietle | Sz 104 170 146 100 100 90 100
muréw Hz 212 212 245 205 205 205 205
llo$é szt. parter: P-1 0 P-1 0 P-1 0 p-2 L1 0 L-3 P-1 L-2 0 L-1
drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
drzwi zewnetrzne PCV (opcjonalnie PCV, przeszklone, plytowe z o$cieznicg plytowe z oécieznica. plytowe z o$cieznicg plytowe z o$cieznicg
stalowe, aluminiowe-ciepte), podwojna wzmocniona stalowa; wyposazy¢ w stalowa; wyposazy¢ w stalowa; wyposazy¢ w stalowa, drzwi o
antywiamniowe przeszklone, szyba 4+16+4;szklo zamek wpuszczany; zamek wpuszczany; zamek wpuszczany; | odpornosci ogniowej EI30
kolor grafitowy antywtamniowe, przezroczysteP4; Wyposazy¢ w gumowy wyposazy¢ w gumowy wyposazy¢ w gumowy
podwdjna wzmocniona | wyposazone w zamek odboj odboj; otwory odbaj; otwory
szyba 4+16+4;szklo (wktadka) patentowy; wentylacyjne w dolnej wentylacyjne w dolnej
UWAGI: przezroczyste samozamykacz; czesci skrzydia czgscei skrzydia
P4;wyposazone w zamek kolor grafitowy drzwiowego o pow. drzwiowego o pow.
(wktadka) patentowy; 0.022m2, 0.022m2,
ryglowane;
samozamykacz; kolor
grafitowy

UWAGI:

PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1. Stolarka okienna

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax= 1,1 W/m2*K

- w przypadku pomieszczen wyposazonych w wentylacje
grawitacyjng wywiewna nalezy okna wyposazy¢ w nawiewniki
powietrza.

2. Drzwi zewnetrzne

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 W/m2*K

3. Drzwi do pomieszczen "mokrych”

- z dolnym nawiewem powietrza.

4. Wymiary otworéw na rzutach podane sg odpowiednio:

-dla drzwi w swietle przejscia,

-dla okien w $wietle osciezy,

- dla bram garazowych w $wietle przejscia;

5. Sposob otwierania okien ustali¢ w oparciu o indywidualne

preferencje inwestora.

6. Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej wyposazy¢ w system

samozamykajacy.

7. Wymagana odporno$¢ ogniowa stolarki wg poszczegolnych

rzutéw kondygnacji.

8. Podane wymiary otworéw murze majg charakter orientacyjny

(rzeczywiste wymiary ustalic w oparciu 0 wytyczne wybranych

producentéw stolarki i $lusarki) .
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