
Połączenie z parapetem z blachy

lub PCV

A

Szczegół A

B

Szczegół B

Okno w licu ściany konstrukcyjnej

Okno cofnięte względem

lica ściany konstrukcyjnej

1. parapet z blachy stalowej powlekanej

2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojąca systemu ociepleń

4. płyta termoizolacyjna ze styropianu (λ=0,036W/mK)

5. warstwa zaprawy klejowej systemu ociepleń

6. zaprawa kształtująca spadek

7. ściana zewnętrzna istniejąca

1. parapet z blachy stalowej powlekanej

2. klej bitumiczny

3. warstwa zbrojąca systemu ociepleń

4. płyta termoizolacyjna ze styropianu (λ=0,036W/mK)

min. 3,5cm

min. 3,5cm

pianka

montażowa

uszczelnienie

silikonem

uszczelnienie

silikonem

1. ściana zewnętrzna istniejąca- ściany system W70

2. warstwa zaprawy klejowej

   - klej do styropianu

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu gr.14cm 

    (λ=0,036W/mK)

4. warstwa zbrojąca

   - klej do ociepleń

   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

   a) wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:

       - grunt pod tynki krzemianowe

       - tynk silikonowy

listwa przyokienna z

uszczelką samoprzylepną

taśma uszczelniająca

rozprężna

łącznik

listwa narożnikowa

Szczegół C

docieplenie ościeża płytą

termoizolacyjna ze styropianu gr.3cm

(λ=0,036W/mK)

1. ściana zewnętrzna istniejąca

2. warstwa zaprawy klejowej

   - klej do styropianu

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu gr.14cm ( λ=0,036W/mK)

4. warstwa zbrojąca

   - klej do ociepleń biały

   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego

 a) wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:

       - grunt pod tynki krzemianowe

       - tynk silikonowy

Połączenie z ościeżnicą okna

C

masa klejąca

warstwa masy klejacej

zbrojona siatką

z włókna szklanego

płyta termoizolacyjna

ze styropianu gr.14cm

(λ=0,036W/mK)

wyprawa elewacyjna

tynk silikonowy

Ocieplenie naroża górnego

(nadproża)

DETALE DOCIEPLENIOWE

rama okienna

rama okienna

rama okienna

rama okienna
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