OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE ZESTAWIENIE
OBCIAZEN

SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA ( 40+14cm)

OBCIAZENIA STALE:

UWAGA: Opracowanie zawiera zestawienie obciazen i zatozenia do wymiarowania projektowanej konstrukcji.

S: obli dost w archi biura.

J &P

DANE MATERIALOWE:

BETON KONSTRUKCYJNY

f.ck = 16 MPa
fed= 106 MPa
Beton klasy B20 (C16/20): fetm= 19 MPa

fetd= 09 MPa
Ecm=__ 275 GPa

Przypadki obcigzen Ohc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka

- tynk cem.-wap. (19kN/m3) himE 0,015 ] 0,285 1,30 0,371 [kN/m2]
- plyty styropianowe EPS (0,45kN/m3) himj 0,140 0,063 1,20 0,076 [kN/m2]
- bloczki gazobetonowe (9kN/m®) him= 0,400 | 3,600 1,20 4,320 [kN/m2]
- tynk cem.-wap. (19kN/m3) himE=_0,015] 0,285 1,30 0,371 [kN/m2]
suma;| 4,233 1,21 5,137 [kN/m2]

WIENIEC $CIANY ZEWNETRZNEJ ( 40+14cm)

OBCIAZENIA STALE:

fck= 20 MPa
fed= 133 MPa
Beton klasy B25 (C20/25): fetm= 22 MPa

fetd= 10 MPa
Ecm=__ 290 GPa

STAL ZBROJENIOWA
fyk= 500 MPa
fvd= 420 MPa
Stal klasy Alll(B500SP): ftk= 550 MPa
Es= 200 GPa
Lefflim=__ 0,50

Przypadki obcigzer Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka

- tynk cienkowarstwowy (19kN/m3) hm= 0,015] 0,285 1,30 0,371 [kN/m2]
- styropian EPS (0,45kN/m3) him= 0,140 | 0,063 1,20 0,076 [kN/m2]
- belka Zelbetowa (25kN/m3) h[mj= 0,400 | 10,000 1,20 12,000 [kN/m2]
- tynk cem.-wap. (19kN/m3) h[m=_0,015 0,285 1,30 0,371 [kN/m2]
suma:] 10,633 1,21 12,817 [kN/m2]

SCIANA ZEWNETRZNA -OBCIAZENIE PARCIEM WIATRU

fyk= 240 MPa
fvd= 210 MPa
ftk= 310 MPa
Es= 200 GPa

Stal klasy Al(S235JR):

DANE LOKALIZACYJNE:

— strefa wiatrowa |

— strefa $niegowa Il

— strefa przemarzania gruntu |1l (gteboko$¢ przemarzania 1,00 m)
—  jednostkowy obliczeniowy opér podioza przyjeto 0,25 MPa

Zatozenia: Obliczenia fundamentéw wykonano dla gruntéw niespoistych piaski drobne o 1D=0,40. Woda gruntowa ponizej
poziomu posadowienia.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN OGOLNYCH KONSTRUKCJI

OBCIAZENIA -WIATR wg.PN-77/8-02011
I strefa q,= 300Pa= 0,30 KkN/m?
L= « dtugos¢ budowli (wymiar prostopadty do kierunku predkosci wiatru)
B= « szeroko$¢ budowli (wymiar réwnolegly do kierunku predkoéci wiatru)
H=z[m]= 7,70 <« wysoko$¢ catkowita budowli (nad poziomem terenu)
teren A — otwarty z nielicznymi przegrodami,
HIL = <2,0 - warto$¢ Ce przyjeto stafq na catej wysokosci budynku
Ce=0,55+0,02*z= 0,70 <« dla wysoko$ci 5m<z<20m
B= 1,8 <« budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru
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Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka

SCIANY ZEWNETRZNE - KONSTRUKCJA MUROWA

$CIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA ( 40+14cm)

- obcigzenie wiatrem $cian zewnetrznych
Cz= -0,70 -0,27 1,50 -0,40 [kN/m2]

OBCIAZENIA STALE:

Cz= -0,50 -0,19 1,50 -0,29 [kN/m2]

Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka

- tynk cem.-wap. (19kN/m3) h[m= 0,015 0,285 1,30 0,371 [kN/m2]
- piyty styropianowe EPS (0,45kN/m3) himj= 0,140 0,063 1,20 0,076 [kN/m2]
- pustaki silikatowe drazone (16kN/m?) himE 0,360 | 5,760 1,20 6,912 [kN/m2]
- tynk cem.-wap. (19kN/m3) him=_0,015 0,285 1,30 0,371 [kN/m2]
suma)] 6,393 1,21 7,729 [kN/m2]

wk = gk'Ce*C*B cz= 040 015 150 023 [kNm2]
Cz= 030 -011 150 017 [KNm2]
cz= o070 | o27 1,50 040 (kN/m2]




SCIANY WEWNETRZNE - KONSTRUKCJA MUROWA | OBCIAZENIA STALE:

Przypadki obcigzeri Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka
SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA ( 12cm) -blachodachéwka o gr. 0,55mm 0,350 1,20 0,420 [kN/m2]
OBCIAZENIA STALE: - laty 4x6 z drewna sosnowego (5,5kN/m3) w rozstawie :
Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka afmF= 0,40 0,033 1,20 0,040 [kN/m2]
- tynk cem.-wap. (19kN/m3) hmj= 0,015 0,285 1,30 0,371 [kN/m2] - kontrtaty 2,5x6 z drewna sosnowego (5,5kN/m3)
- piyty styropianowe EPS (0,45kN/m3) h[mj= 0,150 0,068 1,20 0,081 [kN/m2] w rozstawie krokwi : afmF= 0,90 0,009 1,20 0,011 [kN/m2]
- Bloczki gazobetonowe (9kN/m3) himj= 0,120 1,080 1,20 1,296 [kN/m2] - wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa 0,020 1,20 0,024 [kN/m2]
- tynk cem.-wap. (19kN/m3) him=_ 0,015 0,285 1,30 0,371 [kN/m2] suma:| 0,412 1,20 0,495 [kN/m2]
suma:] 1,718 1,23 2,118 [kN/m2]

OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE

STROP | Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka
- obc. dachu (bez dostepu z wyjatkiem zwyktego 0,50 1,40 0,70 [kN/m2]
OBCIAZENIA STALE: utrzymania i napraw)
Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka - obc. dachu od paneli fotowoltaicznych 0,35 1,40 0,49 [kN/m2]
- maty welny mineralnej (1,3 kN/m3) hrimj= 0,200 0,260 1,2 0,312 [kN/m2] na konstrukcji wsporczej (0,35kN/m2)
- 2x folia budowlana/ (0,005kN/m2) himE 0,006 0,010 1,2 0,012 [kN/m2]
- tynk cem-wap lub gtadz (19kN/m3) him= 0,015] 0,285 1,3 0,371 [kN/m2] OBCIAZENIA - CIEZAR WLASNY:
suma: 0,555 1,3 0,694 [kN/m2] Przypadki obcigzen Obc. Char. Y¢ Obc. Obl.  Jednostka
- krokwie drewniane 0,8x0,18 (5,5kN/m3) w rozstawie :
OBCIAZENIA ZMIENNE - PODLOGA TECHNICZNA: afm= 0,90 0,088 1,10 0,097 [kN/m2]
Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka
- poszycie OSB 18mm (8 kN/m3) hsrim= 0,018 | 0,144 1,2 0,173 [kN/m2] OBCIAZENIA SNIEGIEM - DACH:
- legary 2x4x12cm w rozstawie co~ 46¢cm (5,5kN/m3) a[m= 0,460 0,115 1,3 0,149 [kN/m2] (obc. Sniegiem wg.PN-80/B-02010 + Az1 )
suma: 0,259 12 0,322 [kN/m2] Il strefa Q= 09 KN/m? przy rzednejterenu: ~ ~154  m.n.p.m.
OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE: | 12 a - dla dachu o nachleniu a4 [°]= 25
Przypadki obcigzen Obc. Char. Y Obc. Obl.  Jednostka ! : o
- obc. uzytkowe-poddasze z dostepem 0,500 14 0,700 [kN/m2] ! C1= 0,80
przez Klapg rewizyjna (0,5 kKNIim3) < MMMt = 2= 0,8+04x((a-15)15)=] 1,07
OBCIAZENIA - CIEZAR WLASNY - STROP PREFABRYKOWANY: Przypadki obcigzen | Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka
Przypadki obcigzen Obc. Char. Y Obc. Obl.  Jednostka - pofa¢ mniej obcigzona G =Cy-Qk-cosa | | 065 15 098  [kNm2]
- strop prefabrykowanykanatowy 24cm 2,400 1,1 2,640 [kN/m2] Tpolaé bardziej obcigzona = Cz " Qk - cosa | 0,87 1,5 1,31 [kN/m2]
OBCIAZENIA - CIEZAR WLASNY - STROP ZELBETOWY: OBCIAZENIA -WIATR wg.PN-77/8B-02011
Przypadki obcigzen Obc. Char.  y;  Obc. Obl.  Jednostka I'strefa g=300Pa= 0,30 kN/m? Pochylenie potaci dach. a[°]= 25
- strop zelbetowy 16cm (25kN/m3) him= 0,160 4,000 1,1 4,400 [kN/m2] L= « diugo$c¢ budowli (wymiar prostopadty do kierunku predkosci wiatru)
B= « szeroko$¢ budowli (wymiar réwnolegty do kierunku predkosci wiatru)
DACH | H=z[m]= 7,70 <« wysokos¢ catkowita budowli (nad poziomem terenu)
teren A otwarty z nielicznymi przegrodami,
DACH NIEOCIEPLONY O NACHYLENIU 25° HIL = < 2,0 - warto$¢ Ce przyjeto statg na catej wysokosci budynku
ZALOZENIA: Ce=0,55+0,05z= 0,94 « dlawysokosci 2m<z<10m

Pochylenie potaci dachowej a[°]= 25 B= 18 <« budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru




. STRONA NAWIETRZNA: Przypadki obcigzer | Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka

& wariant I - Qk - cos
& 04 Cz =-0,045x(40-0)= -0,68 e L _9_ = _a_ ______ (E)Z _— :lé R _0’?5_ — _[k_me_Z]_ -
4 " wariant Il 2~ Qk - cosa 085 15 128 [kN/m2]

Cz=00150:0,2= 0,18
- OBCIAZENIA -WIATR wgq.PN-77/B-02011
STRONA ZAWIETRZNA: - - . :
| strefa q= 300Pa = 2 Pochyl h. a[°]= 32
B > wariant | l: Cz= -0,40 b 0,30 lfl?l/m ) ochy gnle pofaci dach. @ ,[ F3 L
7 % L= « dtugos¢ budowli (wymiar prostopadty do kierunku predkosci wiatru)

B= « szeroko$¢ budowli (wymiar réwnolegty do kierunku predkosci wiatru)
H=z[m]= 7,70 <« wysokos¢ catkowita budowli (nad poziomem terenu)
teren A otwarty z nielicznymi przegrodami,
HIL = < 2,0 - warto$¢ Ce przyjeto stalg na catej wysokosci budynku

Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka

- obcigzenie wiatrem dachu
wk = gk*Ce*C*B

STRONA NAWIETRZNA:
wariantl: Cz= 068 | -0341 150 0511  [kN/m2] Ce=0,55+0,052= 0,94 < diawysokosci 2m<z<10m
waiant ||: Cz= 0 ’15 0 }JSS 1150 0 ’1 33 [kNim2] = 18 « budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru
STRONA ZAWIETRZNA:
wariant il Cz= -040] -0202 150 0303  [kN/m2] S STRONA NAWIETRENA:
& 04 wariant I:
DACH NIEOCIEPLONY O NACHYLENIU 32° * e Cz=-0,045x(40-a)=  -0,36
ZALOZENIA: wariant II:
= = (- =
Pochylenie potaci dachowej a[’]= 32 Cz=0,0150-0,2) 0,28
~
OBCIAZENIA STALE: 4 B % STRONA ZAWIETRZNA:
.
Przypadki obcigzer Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka wariant | II: Cz=  -04
-blachodachéwka o gr. 0,55mm 0,350 1,20 0,420 [kN/m2] L
Przypadki obcigzer Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka

- faty 4x6 z drewna sosnowego (5,5kN/m3) w rozstawie : —
afm= 040 | 0033 120 0040  [kNm2| - Obcigzenie wiatrem dachu .
- kontrtaty 2,5x6 z drewna sosnowego (5,5kN/m3) wk = gk*Ce*C"B

w rozstawie krokwi : am= 090 [ 0003 120 0011 [kN/m2] STRONA NAWIETRZNA: _ 1
- wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa 0,020 1,20 0,024 [kN/m2] wa.rlant I Cz= 036] -0182 1,50 -0,273 [kN/m2]
suma:| 0412 1,20 0495  [kN/m2] waiantl: -~ Cz= 028 | 0141 180 0212 [kNm2]
STRONA ZAWIETRZNA:
OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE wariantlill: ~ Cz= -0,40 | -0,202 1,50 -0,303 [kN/m2]
Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka
— DACH NIEOCIEPLONY O NACHYLENIU 42°
- obc. dachu (bez dostepu z wyjatkiem zwyklego 0,50 1,40 0,70 [kN/m2] -
utrzymania i napraw) ZALOZENIA:
- obc. dachu od paneli fotowoltaicznych 0,35 1,40 0,49 [kN/m2] Pochylenie pofaci dachowej o[°]= 42

na konstrukcji wsporczej (0,35kN/m2)
OBCIAZENIA STALE;

Przypadki obcigzer Obc. Char. Y Obc. Obl.  Jednostka
-blachodachéwka o gr. 0,55mm 0,350 1,20 0,420 [kN/m2]
- faty 4x6 z drewna sosnowego (5,5kN/m3) w rozstawie :

OBCIAZENIA - CIEZAR WLASNY:
Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka
- krokwie drewniane 0,8x0,18 (5,5kN/m3) w rozstawie :

amr 090 | 0088 10 0097  [kNm2] am= 040 | 0033 120 0040  [kNm2]
- kontrtaty 2,5x6 z drewna sosnowego (5,5kN/m3)

w rozstawie krokwi : a[mi= 0,90 0,009 1,20 0,011 [kN/m2]
- wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa 0,020 1,20 0,024 [kN/m2]

suma:| 0,412 1,20 0,495 [kN/m2]

OBCIAZENIA SNIEGIEM - DACH:
(obc. Sniegiem wg.PN-80/B-02010 + Az1)
lIstrefa Qc= 0,9 KkN/m® przy rzednejterenu:  ~154 m. n.p.m.

G120, - dla dachu o nachleniu oy [°]= 32

‘ C1=0,8x((60-a)/30)=[ 0,75

Mo = C2=1,2x((60-0)30)=| 1,12




OBCIAZENIA ZMIENNE UZYTKOWE B
ZESTAWIENIE OBCIAZEN ELEMENTOW WYMIAROWYCH

Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka
- obc. dachu (bez dostepu z wyjatkiem zwyklego 0,50 1,40 0,70 [kN/m2] I KONSTRUKCJA DACHU
utrzymania i napraw)
- obc. dachu od paneli fotowoltaicznych 0,35 1,40 0,49 [kN/m2] WIAZAR 1 (25°) - obcigzenia/m dtugosci
na konstrukcji wsporczej (0,35kN/m2) ZALOZENIA:
rozstaw krokwi a [m]= 0,9
OBCIAZENIA - CIEZAR WLASNY: rozstaw wigzaréw petnych a [m]= 2,7
Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka 1) podpora nieprzesuwna 2) podpora przesuwna rozpieto$¢ wigzara L [m]= 12,06
- krokwie drewniane 0,8x0,18 (5,5kN/m3) w rozstawie : ( mierzona migdzy murtatami)
am= 090 | 0,088 1,10 0,097 [kN/m2] Przyjeto wymiary krokwi: bem]= 8 hiem}= 18
Przyjeto wymiary kleszczy 2x: blecm]= 4 hicm]= 18
OBCIAZENIA SNIEGIEM - DACH: Przyjeto wymiary pfatwi i stupow  blcm]= 14 hicm]= 14
(obc. Sniegiem wg.PN-80/B-02010 + Az1) Przyjeto wymiary murtaty: blem]= 14 hlem]= 14
IIstrefa Q=09 kN/m? przy rzgdnejterenu:  ~154  m. n.p.m.
WIAZAR W-1
> . ! 1
. : o G12C - dla dachu o nachleniu a; [°]= 42 g g A\ :
|

60"\, 150 ‘\[,60 60"\, 150 “L60
‘ C1=0,8x((60-)/30)=[ 048

OO = C2=1,2x(60-0)30)=| 0,72

243

A A A
Przypadki obciazer | obe. Ghar. v, Obe. Obl.  Jednostka A B e e 210 210
1 Qk - cosa 0,32 1,5 0,48 [kN/m2] WZAR W
CoT T . Qk-cosa |_ 048 15 072 [kNm2 sommsTocomAswz
OBCIAZENIA -WIATR wg.PN-77/B-02011 | N m m /" g |
| strefa = 300Pa= 0,30 kN/m? Pochylenie potaci dach. a[°]= 42 ) 60} 150 5 60| 150 6 8
L= « dtugos¢ budowli (wymiar prostopadty do kierunku predkosci wiatru) 270 270
B= « szeroko$¢ budowli (wymiar réwnolegly do kierunku predkosci wiatru)
H=z[m]= 7,70 « wysoko$¢ catkowita budowli (nad poziomem terenu)
teren A otwarty z nielicznymi przegrodami,
HIL = < 2,0 - warto$é Ce przyjeto stalg na catej wysokosci budynku OBCIAZENIA:
Ce=0,55+0,05z= 0,94 <« dla wysokosci 2m<z<10m Przypadki obcigzen Obc. Char. Ve Obc. Obl.  Jednostka
B= 1,8 <« budynek niepodatny na dynamiczne dziafanie wiatru - obcigzenia state od powierzchni dachu _0871___120 0445 _ [kNm]__
4 STRONA NAWIETRZNA: 031514 0MT _ jm _
" A wariant I: Cz= 0 e
wariant |l: Cz=0,0150-02)= 0,43 - pota¢ mniej obciazona: 0,587 1,5 0,881 [kN/m]
< STRONA ZAWIETRZNA: . -potatbardziejobciazona: | 0,783 15 1175 [kNim]
B ~ wariant |i II: Cz= 0,4 - obcigzenie wiatrem:
* * - strona I wariant | 0307 150  -0460 [kN/m]
Przypacki obciazen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka wariant |1 0,080 1,50 0,119 [kN/m]
- obcigzenie wiatrem dachu - strona ; wariant I i 11 -0,182 1,50 -0,273 [kN/m]
wk = gk*Ce*C*8
STRONA NAWIETRZNA:
wariantl:  Cz= 0,00 0,000 1,50 0,000 [kN/m2] WIAZAR 2 (32°) - obcigzenia/m dtugosci
waiantll:  Cz= 043 0,217 1,50 0,326 [kN/m2] ZALOZENIA:
STRONA ZAWIETRZNA: rozstaw krokwi a [m]= 0,9
Cz= -040 0,202 1,50 0,303 [kN/m2] 1) podpora nieprzesuwna 2) podpora nieprzesuwna rozstaw wigzaréw petnych a [m]= 2,7

rozpigtos¢ L [m]= 11,47




3

Przyjeto wymiary krokwi: blem]= hicm]= 18
Przyjeto wymiary kleszczy 2x: bem]= hiem]= 18
Przyjeto wymiary pfatwi i stupow  blcm]= 14 hicm]= 14
Przyjeto wymiary murtaty: blem]= 14 hicm]= 14

~

( mierzona migdzy murtatami)

WIAZAR W-2

‘*32\, 104 | 300 L 339 L 300 | 104 \Az*
T T T T
WIAZAR W-2a
1
42); ),104 300 ), 339 ), 300 104 “2

SCIANA STOLCOWA SW-3

N A 7d N

60| 150 |60§60] 150 |60]
i) i i) T

60

216

AN AN AN
270 270

OBCIAZENIA:
Przypadki obcigzen

Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka

- obcigzenia state od powierzchni dachu

T T T T T T T T T T Cookat mnie obeiazona:
... POfaCbardziejobciazona:
- obcigzenie wiatrem:
- strona | wariant |
wariant Il

- strona ; wariant 1 Il

0,371 120 0445 TkN/m]

-0,164 1,50 -0,245 [kN/m]
0,127 1,50 0,191 [kN/m]
-0,182 1,50 -0,273 [kN/m]

KROKIEW (42°) - obciazenia/m dtugosci

ZALOZENIA:
KROKIEW (42st) rozstaw krokwi gtéwnych a [m]= 07
72\ rozstaw krokwi-kulawek a [m]= 09
o rozstaw wigzaréw petnych a [m]= 2,7
N 1) podpora nieprzesuwna 2) podpora nieprzesuwna
Przyjeto wymiary krokwi: blcm]= 8 h[cm]= 18
4@1 - Przyjeto wymiary murtaty: blem]= 14 h[cm]= 14

Przypadki obcigzen

Obc. Char. V¢ Obc. Obl.  Jednostka

- obcigzenia state od powierzchni dachu

120 0,346 kN/m]

1,5 0,337 [kN/m]
| 0289 A5 0433 [KNM]
1,5 0,506 [kN/m]
) O0#8 A5 0650 [KNIm]
- obcigzenie wiatrem:
- strona nawietrzna: wariant | 0,152 1,50 0,228 [kN/m]
0,195 1,50 0,293 [kN/m]
- strona zawietrzna: wariant II -0,141 1,50 -0,212 [kN/m]
-0,182 1,50 0,273 [kN/m]
| STROPY -KONSTRUKCJA |
STROP ZERANSKI-SPRAWDZENIE NOSNOSCI
ZALOZENIA:

Zatozono do obliczen plyty zeranskie o szer. 120cm.
i grubosci 24cm.
Dopuszczalne charakterystyczne obciazenie zewnetrzne 4,0kN/m2,

OBCIAZENIA:
Przypadki obcigzen

rozpietos¢ L [m]= 6,00

Obc. Char. V¢ Obc. Obl.  Jednostka

- cigzar stropu zeranskiego
- warstwy wykoriczeniowe i izolacyjne
- podioga techniczna

2400 110 _ 2640 [KNim2]

0,555 1,3 0,694 [kN/m2]
0,259 12 0,322 [kN/m2]

_ 0813 1,2 1,016 [kN/m2]

Przyjeto, Ze plyta przejmuje 50% obciazenia od sity skupionej pochodzacej od stupa wigzby po spetnieniu warunkéw:

- stup nie jest posadowiony na potaczeniu plyt;
- stupy posadowiono na belkach podwalinowych

WNIOSKI:
Dopuszczalne obc. ciagte na 1mb plyty (4,0kN/m2 x1,3m):
Dopuszczalne moment na pojedyricza plyte:

05xN1= 16 [KN]
025xN2= 6 [kKN]

qiop= 6 [kN/mb]

Mdop=qdop X /8= 28,08 [kN/m]

My= 272 [kNim]




STROP ZELBETOWY-WYMIAROWANIE OBCIAZENIA:

ZALOZENIA: Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka
Przyjeto grubos¢ stropu h[cm]= 16 a[m] - pasmo obcigzer od stropu hjm] - pasmo obciazer od $cian
Przyjeto wymiary siupa bleml= 30 hlem}= 30 - Cigzar wiasny stropu prefabrykowanego ame_2800) 6720 11 7892  [kNm]
Przyjeto wymiary belki blem]= 30 hlem]= 42 - obc. stafe (w-wy wykoriczeniowe): ajmj= 2,800 1,553 1,3 1,943 [kN/m]
u . e B 1) N R S
* * * ~obstele o0 dcany T T T i 1100 | 7082 7712 " gg09 " Nim)
- g - obc. stafe od wierica i wypetnienia nadproza stalowego __him=_ 0,350 3,722 1,2 4,503 [kN/m]
suma: | 20,527 1,2 24,122 [kN/m]
T ~obo,uzytbowe odstopy am- 2800 | 2125 13 _ 2862 _ [N _
o o o x x 3 -obc. zmienngjoddachu am=_ 3,000 5,160 15 7,485 [kN/m]
i suma: | 7,285 14 10,347 kN/m
+ BokaB 1 SL“PE' BolkaB 1 [*‘ 1 [ ]
x = x = = & NADPROZE STALOWE NS-4, NS-5
’ i ZALOZENIA:
7 Rozpigtos¢ belki (w $wietle podpor) I[m]= 1,00
e h YTy ) - Schemat statyczny belki - swobodnie oparta o min. szer. podpér 15¢cm leff [m] = 1,15
> OBGIAZENIE SKUPIONE (REAKCJA OD WIEZBY) Zatozone profil belki: IPE 100

[ ] OBCIAZENIE OD CENTRALI
OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: Przypadki obcigzen Obc. Char. Y Obc. Obl.  Jednostka

Przypadki obcigzen Obc. Char. Vi Obc. Obl.  Jednostka ajm] - pasmo obcigzeri od stropu hjm] - pasmo obciazer od $cian
- ciezar whasny stropu Zelbetowego

[kN/m2] - ciezar whasny stropu prefabrykowanego almi= 6,000 14,400 1,10 15,840 [kN/m]

suma: | 17,453 14 24,845 [kN/m]

| NADPROZA -KONSTRUKCJA |
NADPROZE STALOWE NS-1, NS-2, NS-3, NS-4 | LAWY FUNDAMENTOWE
ZALOZENIA NS-1, NS-3: LAWA FUNDAMENTOWA ISTNIEJACA
Rozpigtos¢ belki (w $wietle podpdr) I[m] = 1,46
Schemat statyczny belki - swobodnie oparta o min. szer. podpér 18cm leff(m]=| 1,64 Ocene stanu technicznego fundamentéw okreslono na podstawie ogdinego zachowania konstrukcji i zachowania $cian
Zalozone profil belki- HEB 100 nadziemia. Konstrukcja stabilna, brak widocznych spekan i zarysowan wynikajacych z nierdwnomiernego osiadania.
ZALOZENIA NS-2: Dodatkowe obcigzenia wynikajace z planowanej przebudowy (ocieplenie $cian i stropu wraz z warstwami wykoriczeniowymi) nie
Rozpieto$¢ belki (w $wietle podpér) I[m]= 3,08 wplynie negatywnie na istniejaca konstrukcje.
Schemat statyczny belki - swobodnie oparta o min. szer. podpér 26cm leff(m]=| 334
Zatozone profil belki: HEB 160 LAWA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA

Projektuje sie posadowienie bezpo$rednie na fawach fundamentowych o wysokosci 30 cm wykonanych z betonu C12/15 (B15)
zbrojonych podtuznie pretami 4#12 ze stali A-lll (500SP) i strzemionami dwucigtymi g6 co 24 cm ze stali A-0 (St3S). Prety
podiuzne taczy¢ na peiny zaktad to jest min. 50 cm, taczac w jednym miejscu maksymalnie 2 prety.




