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z paneli stalowych
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Kominy istniejace- ponad dachem

ptatew 14x14cm

nalezy obmurowac cegta klinkierowa,

kleszcze 2x4x9cm
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kleszcze 2x4x18cm
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miecz 8x80m—/

podprzybitka

stup drew. 14x14cm
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ptatew podwalinowa

10x20cm

platew podwalinowa

P21 (P) 10x20cm

stup drew. 14x14cm

stup drew. 14x14cm |

STRYCH NIEUZYTKOWY

10x20cm

\miecz 8x8cm

platew podwalinowa

kleszcze 2x4x9cm

stup drew. 14x14cm

PRZEKROJ A-A
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DACH (PROJEKTOWANY)

329
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STROP PREFABRYKOWANY ZERANSKI (istniejacy)
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podciag zelbetowy
53x45

projektowane drzwi

wewnetrzne- D2
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blachodachéwka

faty 6xdcm

kontraty 6x2.5cm w rozstawie krokwi

membrana wiatrowa wysokoparoprzepuszczalna
_| krokwie 8x18cm co ~90cm / konstrukcja dachu

P21(P

—

STROP PARTERU (1STNIEJACY +ZOLACJE)

podfoga techniczna: plyty drewnopochodne (w skrocie OSB)
gr. 1.8cm_lub deski na legarach

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna gr. min. 20cm (A=0,036W/mK)

folia paroizolacyjna min. 0.2mm

strop zeraniski gr.24cm

tynk cem.-wap.

P2.2(P

—

STROP PARTERU (PROJEKTOWANY + IZOLACJE)

podfoga techniczna: plyty drewnopochodne (w skrocie OSB)
gr. 1.8cm lub deski na legarach

folia paroprzepuszczalna

wefna mineralna gr. min. 20cm (A=0,036W/mK)

_| folia paroizolacyjna min. 0.2mm

strop zelbetowy gr.16cm

tynk cem.-wap.

| POSADZKA NA GRUNCIE

P1AP (PROJEKTOWANA)

—

terakota /ptytki gresowe

wylewka betonowa zbrojona gr. 5em

styropian samogasnacy (do podtég) gr. 12cm (A=0,036W/mK)
2x papa termozgrzewalna

beton B15 (C12/15) gr. 15¢cm

_| piasek zageszczony 15cm

| OPASKA BUDYNKU
| (PROJEKTOWANA)

o1(P

kostka brukowa gr.6cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
grunt rodzimy

LEGENDA:
D elementy istniejace -bez zmian

m elementy istniejace - do wyburzenia / rozbiérki

3

elementy po przebudowie, wymianie
i nowoprojektowane
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S$CIANA FUNDAMENTOWA (38cm)
(ISTNIEJACA +IZOLACJE)

wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym (ponad poziomem terenu)

emulsja bitumiczna (ponizej poziomu terenu)

[ Klej do siatki biay z siatka_ zbrojacg w dwoch warstwach

styropian ekstrudowany gr.12cm (A=0,035W/mK)

izolacja bitumiczna z warstwa klejowq (stosowana w kontakcie
ze styropianem ):

- bitumiczna emulsja do gruntowania,

- bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa izolacyjna 2x1mm

_| $ciana murowana gr. 38cm

ISTNIEJACE FUNDAMENTY

S1.1(P)

%%éﬁ&lf&ﬁ]g ZEWNETRZNA (40cm) S2

ISTNIEJACE FUNDAMENTY

SCIANA KONSTR. WEWNETRZNA (26-27cm)
(ISTNIEJACA)

wyprawa elewacyjna (tynk silikonowy)

tynk cem.-wap.

styropian samogasnacy (do fasad) gr.14cm (A=0,036W/mK

$ciana murowana istniejgca

$ciana murowana istniejgca

tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.

S1.2(P)

SCIANA KONSTR. ZEWNETRZNA (40cm) [ss ]
(UZUPELNIENIE ISTNIEJACEJ SCIANY +IZOLACJE)

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA (12cm)
(ISTNIEJACA)

tynk cem.-wap.

wyprawa elewacyjna (tynk silikonowy)

_| styropian samogasnacy (do fasad) gr.14cm (A=0,036W/mK

$ciana murowana istniejaca

tynk cem.-wap.

uzupetnienie $ciany nad nadprozem
z bloczkéw gazobetonowych gr.40cm lub cegly silikatowej

tynk cem.-wap.

=]

ISTNIEJACE FUNDAMENTY

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA (12cm)
(ISTNIEJACA)

tynk cem.-wap.
$ciana z bl. gazobetonowych lub cegly silikatowej gr. ~12cm
tynk cem.-wap.
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