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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 40), 1179 1,40
/ L
. .| MNosé Dlugosc¢ taczna [m] 1259
N |Srednica |Dlugosé | o, | Sztuk Fgagin) RB500(AIIN)
[mm] [m] [s24 [szt]
o6 | o8 | w2 | we | #s
WIENIEC W-3
1. 12 55,30 4 1 221,20
2. 6 1,14 232 264,48
WIENIEC W-4
1. 12 12,58 4 9 100,64
2. 6 0,94 53 99,64
DODATKOWE ZBROJENIE
3. 12 ] 120 ] s 4 28,80
Dlugos¢ ogolna | [m] 364,12 | 0,00 | 350,64 | 0,00 0,00
Masa 1m preta | [kg] 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,580 | 1,998
Masa pretow wg $rednicy | [kg] 80,83 0,00 | 311,37 | 0,00 0,00
Masa pretow wg rodzaju stali | [kg] 80,83 311,37
Masa catkowita pretow | [kg] 392,20
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LEGENDA:

[ CczESC ISTNIEJACA -BEZ ZMIAN
CZESC NOWOPROJEKTOWANA / PRZEBUDOWA

WYKAZ ELEMENTOW DREWNIANYCH:

- ptatew podwalinowa 10x20cm (Pd1-Pd8)
- stup 14x14cm (Sd1-Sd3)
BETON:

- elementy Zelbetowe B25 (C20/25)
Otulina:

- plyty stropowe 2cm

- wience 3cm

- belki 3cm

- stupy / rdzenie 4cm

STAL:

- zbrojenie gtéwne [#] RB500W (B500SP)
- zbrojenie rozdzielcze [@] | St3S (S235JR)

- strzemiona [Q] St3S (S235JR)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

S-1

Stupy zelbetowe:

Belki zelbetowe:

B-1 - 30x42cm g[+3,42; d|+3,00
Plyty zelbetowe:
PL. ZELB. -gr. 16cm g|+3,42; d|+3,26

Wience zelbetowe:

W-1 - 40x24cm g|+3,42; d|+3,18,
W-1a - 40x42cm g|+3,42; d|+3,00,
W-2 - 25x24cm g|+3,42; d|+3,18,
W-3 - 40x22cm g|+4,18; d|+3,96,
W-4 - 30x22cm g|+4,18; d|+3,96,

- 30x30cm szt.1, H=380cm

(mierzona w $wietle podpér stopa-belka)
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