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WYKAZ ELEMENTÓW:

- krokiew 8x18cm (K1-K46)
- krokiew narożna 10x20cm (KN1-KN2)
- krokiew koszowa 10x20cm (KK1)
- kleszcze 4x18cm (Kl1-Kl2)
- kleszcze 4x9cm (Kl3)
- płatew 14x14cm (P1-P7)
- płatew podwalinowa 10x20cm (Pd1-Pd8)
- murłaty 14x14cm (M1-M6)
- miecze 8x8cm (Mc1)
- wymian 8x18cm (W1-W2)
- słup 14x14cm (Sd1-Sd3)

UWAGA:
1. Więźbe wykonać z drewna litego klasy C24.
2.Wprowadzić stężenia więźby wiatrownicami.
3.Przewody spalinowe i dymowe należy oddalić co najmniej:

- o 30cm od nieosłoniętych elementów drewnianych konstrukcji budynku
- o 15cm od osłoniętych okładziną (z tynku o gr.25mm na siatce lub inną
równorzędną okładziną) elementów drewnianych konstrukcji budynku

4.Oparcie płatwi i belek drewnianych w murze powinno być nie mniejsze niż
ich wysokość przekroju i nie mniej niż 12cm

5.Murłaty i belki drewniane kotwić w wieńcu w odstępach min. 1,20m za
pomocą kotew fajkowych Ø12/35

6.Rozwiązanie konstrukcji więźby, wraz z zestawieniem elementów powinno
zostać zweryfikowane przez wykonawcę przed zakupem materiałówM2
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