
4 4zmienna szer. siatka Rabitza

M16 kl.5.8 z nakrętką
i podkładką co 400mm

belka nadprożowa
stalowa, walcowana

uzupełnić zaprawą
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poduszka bet. z C12/15
lub zaprawa cementowa

poduszka bet. z C12/15
lub zaprawa cementowa
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<40 belka nadprożowa
stalowa, walcowana

Wykonanie zamocowania stalowych nadproży należy prowadzić przy zachowaniu kolejności:
1. Wykuwa się w murze poziomą bruzdę o wysokości przewidzianej belki zwiększonej 0,04 do 0,06 m w celu zapełnienia jej zaprawą;
2. Głębokość bruzdy powinna odpowiadać szerokości belki z zapasem na tynk,
3. Długość dostosować do szerokości otworu + po min 150 mm na oparcie w murze po obu końcach,
4. Bruzdę przemywa się zaczynem cementowym i wstawia się w nich belkę stalową, którą czasowo zamocowuje się drewnianymi lub stalowymi

klinami, a następnie przestrzeń wokół końców belek wypełnia się twardoplastyczną zaprawą cementową, z kolei między górną półką belki a
murem wprowadza się wilgotną zaprawę cementową dobrze i dokładnie ją ubijając,

5. Po osadzeniu belki po jednej stronie muru po związaniu zaprawy można przystąpić do mocowania drugiej belki po stronie przeciwnej.
6. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na czas prowadzenia robót strop i istniejące nadproża należy podstemplować.

PRZEKRÓJ 1-1 -SCHEMAT

1

ILOŚĆ BELEK [szt.]

1

STAL (profile walcowane):

- stal AI (S235JR)
BETON :

- beton podkładowy B15 (C12/15)

OZNACZENIE PROFIL ILOŚĆ NADPROŻY [szt.]DŁUGOŚĆ L [cm] ILOŚĆ ŚRUB [szt.]

NS-1 HEB 100 2 180 5 1

NS-2 HEB 160 3602 10 1

NS-3 HEB 100 2 140 4 2

NS-4 2IPE 100 2 130 3

NADPROŻA STALOWE
skala 1:25

NS-5 2IPE 100 2 130 3
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Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kadłub

 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi


