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Srednica | Dlugosé llosé Sztuk Diugos¢ taczna [m] Nadproze istn. Nadproze istn. Nadproze istn.
Nr |Srednica)Liug pretéw St3S(A]) RB500(A-IIIN)
[mm] [m] . [szt]
[sz1] g6 | o8 | w2 | me [ #s
WIENIEC W-1
1, 12 57,94 4 ; 231,76
2. 6 114 242 275,88
WIENIEC W-2
1, 12 430 4 ) 3440
2. 6 0,84 18 30,24
DODATKOWE ZBROJENIE
3. 12 ] 120 [ s 6 43,20
Diugos¢ ogélna | [m] 306,12 | 000 |309,36 | 000 | 000
Masa 1m preta | [kg] 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,580 | 1,998
Masa pretow wg $rednicy | [kg] 67,96 | 000 | 274,71 | 0,00 0,00
Masa pretow wg rodzaju stali | [kg] 67,96 274,71
Masa calkowita pretéw | [kg] 342,67
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LEGENDA:
[] CZESC ISTNIEJACA -BEZ ZMIAN
CZESC NOWOPROJEKTOWANA / PRZEBUDOWA

ZESTAWIENIE NADPROZY ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
w007 - prefabrykowane belki zelbetowe -parter: Stupy zelbetowe:
NP/120 szt.1 S-1 - 30x30cm szt.1, H=380cm
NP/1 50 SZt.4 (mierzona w Swietle podpér stopa-belka)
NP/180 szt.16 Belki zelbetowe:
NP/210 szt4 B-1 - 30x42cm g|+3,42; d|+3,00
NP/240 szt Plyty zelbetowe:
- belki stalowe -parter: PL. ZELB. -gr. 16cm g|+3,42; d|+3,26
NS-1, (2x HEB 100, dt.180cm) szt.1 Wience zelbetowe:
NS-2, (2x HEB 160, dt.360cm) szt W-1 - 40x24cm q[+3,42; d|+3,18,
NS-3, (2x HEB 100, dt.140cm) szt.2 W-1a - 40x42cm q[+3,42; d|+3,00,
NS-4, (2x IPE 100, dt. 130cm) szt.2 W-2 - 25x24cm q|+3,42; d|+3,18,
NS-5, (2x IPE 100, dt. 130cm) szt.1 W-3 - 40x22cm q|+4,18; d|+3,96,
W-4 - 30x22cm g|+4,18; d|+3,96,
BETON:
- elementy Zelbetowe B25 (C20/25)
Otulina:
- plyty stropowe 2cm
- wiefce 3cm
- belki 3cm
- stupy / rdzenie 4cm
STAL:
- zbrojenie gtowne [#] RB500W (B500SP)
- zbrojenie rozdzielcze [@] | St3S (S235JR)
- strzemiona [@] St3S (S235JR)

Rozbiorka / murowanie $ciany

Rozbidrka istniejacej Sciany dziatowej, zarysowane;.

Po wyburzeniu wymurowa¢ nowa $ciane dziatowa z bloczkéw z betonu komérkowego
(lub cegty silikatowej) gr. 12cm na projektowanym fundamencie betonowym.

®

@ Poszerzenie otworu drzwiowego/okiennego
Poszerzenie szeroko$ci otworu po skontrolowaniu gteboko$ci oparcia istniejacego
nadproza i jego ewentualnej wymianie. Minimalne wymiary otworu zgodnie
z zestawieniem $lusarki okiennej i drzwiowej cz. architektonicznej.

Wyburzenie istniejacego stupa i fundamentu
/ Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej projektowanego stropu

Wyburzenie istniejacego stupa i stopy fundamentowej po wczesniejszej rozbidrce
istniejacego stropu. W miejscu rozbidrki wykonaé nowa konstrukcje w postaci stupa
zelbetowego posadowionego na nowoprojektowanej stopie fundamentowe;.

Rozbidrka istniejacego stropu / Wykonanie nowej konstrukcji stropu.

Rozbidrka istniejacego stropu. Wykonanie nowej konstrukcji stropu w postaci ptyty
zelbetowej opartej na istniejacej Scianie i projektowanych elementach wsporczych
(belki, stup).
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