Zbrojenie krawedzi i narozy w obrebie
otworow okiennych i drzwiowych

UWAGI :
Krawedzie ptyt styropianowych nie moga krzyzowac sie w narozach

otworéw.

Zbrojenie narozy

wyciete w narozu
otwordéw pasami siatki

piyty wetny mineralnej

\parapet

Szczegot A

Kolejnos¢ zbrojenia diagonalnego naroznikéw otworéw okiennych i drzwiowych:
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—
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1. Siatka zbrojgca diagonalnie 2. Siatka zbrojgca krawedzie 3. Siatka zbrojgca wewnetrzne

naroza otworoéw otworéw naroza otworéw

min.15 cm

—

Detal docieplenia wklestej
krawedzi budynku

wzmachiajgcy kgtownik alumniowy

fabrycznie oklejony siatkg

Sciana zewnetrzna istniejgca

masa klejgca do styropianu

styropian samogasnacy

gr.14cm (A=0,036W/mK)
siatka wzmacniajgca

wyprawa elewacyjna-tynk
silikonowy

! ! Detal docieplenia wklestej

I
wyprawa elewacyjna-tynk /

krawedzi budynku

wzmachiajgcy kgtownik alumniowy
fabrycznie oklejony siatkg

styropian samogasnacy gr.14cm

silikonowy

siatka wzmacniajaca

Detal docieplenia naroza
zewnetrznego

istniejgca Sciana zewnetrzna

(\=0,036W/mK)

masa klejgca do styropianu

$ciana zewnetrzna istniejgca

wyprawa elewacyjna-tynk
silikonowy
siatka wzmacniajgca

warstwa podktadowa

styropian samogasnacy

gr.14cm (A=0,036W/mK)

masa klejgca do styropianu

— ~— profil narozny z siatkg

BIURO PRO.

KOLPROJEKT
JEKTGWE INZ. KREYSZTOF OLES

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Stary Kadtub

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krystian Kukla

PROJEKT :
wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kadtub, gm. Stara Btotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5
INWESTOR : Gmina Stara Blotnica
TYTULRYS : DETALE DOCIEPLENIOWE 3 - WZMOCNIENIE KRAWEDZI | NAROZY
BRANZA: BUDOWLANA DATA : PODPIS : SKALA :
PROJEKTOWAL: ipi._Krzysztof Oles 03.2017 —
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 NUMER RYS.:
03.2017 A1 2




