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Nr

Średnica

[mm]
Długość

[m]

Ilość

prętów

[szt]

Sztuk

[szt]

Długość łączna [m]
St3S(A-I) RB500(A-IIIN)

Ø6 Ø8 #12 #16 #18
WIENIEC W-3

1. 12 55,30 4 1
221,20

2. 6 1,14 232 264,48
WIENIEC W-4

1. 12 12,58 4 2
100,64

2. 6 0,94 53 99,64
DODATKOWE ZBROJENIE

3. 12 1,20 6 4 28,80
Długość ogólna [m] 364,12 0,00 350,64 0,00 0,00
Masa 1m pręta [kg] 0,222 0,395 0,888 1,580 1,998

Masa prętów wg średnicy [kg] 80,83 0,00 311,37 0,00 0,00
Masa prętów wg rodzaju stali [kg]

80,83 311,37

Masa całkowita prętów [kg]
392,20
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WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH:

- płatew podwalinowa 10x20cm (Pd1-Pd8)
- słup 14x14cm (Sd1-Sd3)

BETON:

- elementy żelbetowe B25 (C20/25)
Otulina:

- płyty stropowe 2cm
- wieńce 3cm
- belki 3cm
- słupy / rdzenie 4cm
STAL:

- zbrojenie główne [#] RB500W (B500SP)
- zbrojenie rozdzielcze [Ø] St3S (S235JR)
- strzemiona [Ø] St3S (S235JR)

UKŁAD KONSTRUKCYJNY PODDASZA
skala 1:100

Wieniec W3 (40x22), L=55.30m

2 Nr1. #12

należy zatopić w wieńcu  kotwy
fajkowe Ø12/35 co 120cm

Nr2. Ø6
co 24cm

2 Nr1. #12 + 3.96

+ 4.18

232 Nr2. Ø6 co 24cm, L=114cm

Wieniec W4 (30x22), L=12.58

2 Nr1. #12

należy zatopić w wieńcu  kotwy
fajkowe Ø12/35 co 120cm

Nr2. Ø6
co 24cm

2 Nr1. #12 + 3.96

+ 4.18

53 Nr2. Ø6 co 24cm, L=94cm

(zbrojenie narożne wieńców)

Zach

Pd

Wsch

Pn

4x6 Nr3. #12, L=120cm

Słupy żelbetowe:
S-1 - 30x30cm szt.1, H=380cm

                            (mierzona w świetle podpór stopa-belka)

Belki żelbetowe:
B-1 - 30x42cm g|+3,42; d|+3,00

Płyty żelbetowe:
PŁ. ŻELB. - gr. 16cm g|+3,42; d|+3,26

Wieńce żelbetowe:
W-1 - 40x24cm g|+3,42; d|+3,18,
W-1a - 40x42cm g|+3,42; d|+3,00,
W-2 - 25x24cm g|+3,42; d|+3,18,
W-3 - 40x22cm g|+4,18; d|+3,96,
W-4 - 30x22cm g|+4,18; d|+3,96,

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
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Gmina Stara Błotnica

Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 539/3, 541/5

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kadłub

 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi

skala 1:25 skala 1:25


