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RZUT PARTERU
skala 1:100

Np. Pow. [m2]Pomieszczenie
1.1 Korytarz 10,09
1.2 Pom. gospodarcze 21,15

Aneks kuchenny1.3 33,10
1.4 Chłodnia 8,00
1.5 Sala wielofunkcyjna
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161,40
Pom. gospodarcze 6,30

1.7 Pom. gospodarcze 6,49
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Wymiana posadzki (projektowana):
Pom. 1.1 - Korytarz
Pom. 1.2 - Pom. gospodarcze
Pom. 1.3 - Aneks kuchenny
Pom. 1.5 - Sala wielofunkcyjna
Pom. 1.6 - Pom. gospodarcze
Pom. 1.9 - Korytarz
Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc męskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjna

Wymiana stropu (projektowany):
Pom. 1.4 - Chłodnia
Pom. 1.9 - Korytarz
Pom. 1.10 - Wc damskie
Pom. 1.11 - Wc męskie
Pom. 1.12 - Sala wielofunkcyjnaA A

B
B

Podciąg żelb. 30x42Podciąg żelb. 30x42

± 0.00

± 0.00

± 0.00

+ 0.07

- 0.07

- 0.16

istniejąca ściana do wyburzenia
wymurować nową ścianę działową

1) Rozbiórka / murowanie ściany

1) Rozbiórka istniejącej ściany działowej, zarysowanej.
   Po wyburzeniu wymurować nową ścianę działową

z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm
na fundamencie betonowym.
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