
parapet

wycięte w narożu

płyty wełny mineralnej

Zbrojenie naroży

otworów pasami siatki

A

Kolejność zbrojenia diagonalnego narożników otworów okiennych i drzwiowych:
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Szczegół A

1. Siatka zbrojąca diagonalnie

naroża otworów

2. Siatka zbrojąca krawędzie

otworów

3. Siatka zbrojąca wewnętrzne

naroża otworów
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10-15 cm
min.15 cm

Zbrojenie krawędzi i naroży w obrębie

otworów okiennych i drzwiowych

Krawędzie płyt styropianowych nie mogą krzyżować się w narożach

otworów.

UWAGI :

istniejąca ściana zewnętrzna

wyprawa elewacyjna-tynk

silikonowy

siatka wzmacniająca

warstwa podkładowa

styropian samogasnący

gr.14cm (λ=0,036W/mK)

masa klejąca do styropianu

profil narożny z siatką

Detal docieplenia wklęsłej

krawędzi budynku

wyprawa elewacyjna-tynk

silikonowy

siatka wzmacniająca

styropian samogasnący

gr.14cm (λ=0,036W/mK)

masa klejąca do styropianu

ściana zewnętrzna istniejąca

wzmacniający kątownik alumniowy

fabrycznie oklejony siatką

wzmacniający kątownik alumniowy

fabrycznie oklejony siatką

styropian samogasnący gr.14cm

(λ=0,036W/mK)

masa klejąca do styropianu

ściana zewnętrzna istniejąca

siatka wzmacniająca

wyprawa elewacyjna-tynk

silikonowy

Detal docieplenia wklęsłej

krawędzi budynku

Detal docieplenia naroża

zewnętrznego
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 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi

DETALE DOCIEPLENIOWE 3 - WZMOCNIENIE KRAWĘDZI I NAROŻY


