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1. Wyniki analizy przegréd — Budynek gminny w Starej Btotnicy
1.1 Analiza przegrody typu Strop pod nieogrzewanymi poddaszami

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowe;:
KLASA 2 Biura sklepy

Nr Miesiagc 8i [°C] oi []
1 Styczen 20 52
2 Luty 20 52
3 Marzec 20 52
4 Kwiecien 20 52
5 Maj 20 52
6 Czerwiec 20 52
7 Lipiec 20 52
8 Sierpien 20 52
9 Wrzesien 20 52
10 Pazdziernik 20 52
11 Listopad 20 52
12 Grudzien 20 52

1.1.2. Budowa przegrody

Nr Nazwa warstwy d A s ZR
[m] [W/m-K] [] [m~K/W]
Strona zewnetrzna Rg, 0.100
1 Wetna mineralna 40 0.10 0.039 2 2.564
2 Wetna mineralna 40 0.15 0.039 2 3.846
3 Strop DZ-3 gr. 24 cm 0.24 0.920 3 0.261
4 Tynk cementowo-piaskowy 0.15 1.000 7 0.150
Strona wewnetrzna Rq; 0.100

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna, Ptaskie oszklenie i ramy
Rsi=0.13



1.1.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fgs;

Nr Miesiagc fRsimin
1 Styczen 0.588
2 Luty 0.573
3 Marzec 0.556
4 Kwiecien 0.391
5 Maj 0.161
6 Czerwiec 0.078
7 Lipiec -0.072
8 Sierpien 0.213
9 Wrzesien 0.423
10 Pazdziernik 0.499
11 Listopad 0.581
12 Grudzien 0.610

Miesigcem krytycznym jest: Grudzien
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax = 0.610

1.1.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnik temperatury fgrsi na powierzchni wewnetrznej przegrody
Catkowity opér cieplny przegrody R, = 7.021W/(m %K)

Wspoiczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) U, = 0.142W/(m 2-K)
Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgs = 0.982

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fgsi
Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.982

Warto$¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frgimax = 0.610

fF%si 2 fF{si,max
0.982 2 0.610

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kagtem unikniecia rozwoju plesni.

1.1.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE

2 Marzec NIE




3 Kwiecien NIE
4 Mayj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;.

1.1.0. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla

poszczegdlnych miesiecy

Miesigc: Grudzieh

Strona zewnetrzna 8,=0,0°C, ¢.=89%,

0.28 611.00 542.92 0.00000
0 Wetna mineralna granulowana 40

7.56 1041.51 585.44 0.00000
1 Wetna mineralna granulowana 40

18.47 2126.49 649.21 0.00000
2 Strop DZ-3 gr. 24 cm

19.21 2226.43 837.19 0.00000
3 Tynk cementowo-piaskowy

19.63 2287.27 1136.92 0.00000

Strona wewnetrzna 6,=20,0°C, $;=52%,




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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Wykres rozktadu temperatury dla miesigca: Grudzien
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