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1. Wyniki analizy przegréd — Budynek gminny w Starej Btotnicy
1.1 Analiza przegrody typu Podtoga na gruncie

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowe;j:
KLASA 2 Biura sklepy

1 Styczen 20 52
2 Luty 20 52
3 Marzec 20 52
4 Kwiecien 20 52
5 Maj 20 52
6 Czerwiec 20 52
7 Lipiec 20 52
8 Sierpien 20 52
9 Wrzesien 20 52
10 Pazdziernik 20 52
11 Listopad 20 52
12 Grudzien 20 52

1.1.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rg, 0.000 -

1 Piasek 0.15 2.000 59 0.075 8.8

2 Beton o sredniej gestosci 2200 0.15 1.650 82 0.091 12.3
Ptyta styropianowa EPS 200-036

3 PODLOGA 0.12 0.036 60 3.333 7.2

4 Beton zbrojony z 2% stali 0.05 2.500 94 0.020 4.7

5 Ptyty oktadzinowe ceramiczne, 0.02 1.050 6 0.019 0.1
terakotowe

Strona wewnetrzna Rg; 0.170 -

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna, Plaskie oszklenie i ramy
Rsi=0.13



1.1.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fgs;

Nr Miesiagc fRsimin
1 Styczen 0.625
2 Luty 0.625
3 Marzec 0.625
4 Kwiecien 0.625
5 Maj 0.625
6 Czerwiec 0.625
7 Lipiec 0.625
8 Sierpien 0.625
9 Wrzesien 0.625
10 Pazdziernik 0.625
11 Listopad 0.625
12 Grudzien 0.625

Miesigcem krytycznym sg: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax = 0.625

1.1.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody
Catkowity opér ciepiny przegrody R, = 3,708W/(m *K)

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) U, = 0.270W/(m 2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.965

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fg;
Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.965

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesiaca frgimax = 0.625

fF%si 2 fF{si,max
0.965 = 0.625

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

1.1.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja

0 Styczen NIE
1 Luty NIE




2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;.

1.1.0. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla

poszczegdlnych miesiecy

Miesigc: Styczen

Strona zewnetrzna 8,=-1,2°C, $,=86%,

Strona wewnetrzna 6,=20,0°C, $;=52%,

-1.20 553.00 102.74 0.00000
0 Piasek
-0.77 573.44 260.57 0.00000
1 Beton o sredniej gestosci 2200
-0.24 599.18 481.40 0.00000
> Ptyta styropianowa EPS 200-036
PODLOGA
19.02 2200.29 610.32 0.00000
3 Beton zbrojony z 2% stali
19.14 2216.82 694.70 0.00000
4 Ptyty oktadzinowe ceramiczne,
terakotowe
19.25 2232.56 696.74 0.00000




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Styczen
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