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SKALA :

BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

-

NUMER RYS.:

PODPIS :

PROJEKT :

INWESTOR :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy wiat 52

e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

BUDOWLANA

10.2021

Gmina Stara Błotnica

inż. Krzysztof Oleś

uprawnienia: SWK/0019/POOK/08

PROJEKTOWAŁ :

parapet

wycięte w narożu płyty

wełny mineralnej

Zbrojenie naroży otworów

pasami siatki Alpol 145

A

KOLEJNOŚĆ ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH:
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szczegół A

1. Siatka zbrojąca diagonalnie naroża otworów 2. Siatka zbrojąca krawędzie otworów 3. Siatka zbrojąca wewnętrzne naroża otworów
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10-15 cm.

min.15 cm.

Krawędzie płyt styropianowych nie mogą krzyżować się

w narożach otworów.

UWAGI :

Zbrojenie krawędzi i naroży w obrębie

otworów okiennych i drzwiowych

Zbrojenie krawędzi i naroży w obrębie

otworów okiennych i drzwiowych

Stara Błotnica, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 8, obręb 0002 Czyżówka

Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego

wraz z  jego częściową rozbiórką


