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1. Wyniki analizy przegréd — Budynek gminny w Starej Btotnicy
1.1 Analiza przegrody typu Sciana zewnetrzna

1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie wilgotnosciowe;j:
KLASA 2 Biura sklepy

1 Styczen 20 52
2 Luty 20 52
3 Marzec 20 52
4 Kwiecien 20 52
5 Maj 20 52
6 Czerwiec 20 52
7 Lipiec 20 52
8 Sierpien 20 52
9 Wrzesien 20 52
10 Pazdziernik 20 52
11 Listopad 20 52
12 Grudzien 20 52

1.1.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rg, 0.040 -
1 Tynk silikatowy Ceresit CT 72 - ziarno 0.02 1.000 99 0.015 15
1,5 mm
Ptyta styropianowa EPS 80-031
2 FASADA 0.15 0.031 60 4.839 9.0
3 Beton komérkowy 0.7 0.28 0.350 9 0.800 2.5
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.02 0.820 16 0.018 0.2
Strona wewnetrzna Rg; 0.130 -

1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna, Plaskie oszklenie i ramy
Rsi=0.13



1.1.4. Warto$¢ minimalnego czynnika fgs;

Nr Miesigc fiRgimin
1 Styczen 0.588
2 Luty 0.573
3 Marzec 0.556
4 Kwiecien 0.391
5 Maj 0.161
6 Czerwiec 0.078
7 Lipiec -0.072
8 Sierpien 0.213
9 Wrzesien 0.423
10 Pazdziernik 0.499
11 Listopad 0.581
12 Grudzien 0.610

Miesigcem krytycznym jest: Grudzien
Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax = 0.610

1.1.5. Efektywna warto$¢ wspotczynnik temperatury frsi Nna powierzchni wewnetrznej przegrody
Catkowity opér ciepiny przegrody R, = 5,842W/(m **K)

Wspoiczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUy) Ug = 0.171W/(m 2-K)

Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.978

1.1.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fgs;
Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fgsi = 0.978

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca frgimax = 0.610

fRsi 2 fRsi,max
0.978 20.610

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidiowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

1.1.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody

Nr Miesiac Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE

2 Marzec NIE




3 Kwiecien NIE
4 Mayj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;.

1.1.0. Szczegdtowe wyniki rozktadu temperatur i cisnienia pary wodnej w przegrodzie dla

poszczegdlnych miesiecy

Miesigc: Grudzieh

Strona zewnetrzna 8,=-1,2°C, $,=86%,

Strona wewnetrzna 6,=20,0°C, $;=52%,

-1.05 553.00 473.91 0.00000
0 Tynk silikatowy Ceresit CT 72 -
ziarno 1,5 mm
-1.00 561.98 540.66 0.00000
1 Ptyta styropianowa EPS 80-031
FASADA
16.56 1884.49 944.26 0.00000
2 Beton komérkowy 0.7
19.46 2263.05 1057.16 0.00000
3 Tynk lub giad; cementowo-
wapienna
19.53 2272.54 1067.91 0.00000




Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Grudzien
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