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Projektowany budynek Sali Gimnastycznej

Teren inwestycji
ABC...G-A

784,90m

2

6800m

2

LEGENDA:

Istniejące tereny utwardzone

Wejścia do budynku

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej

1

2

6

Pojemniki na śmieci z możliwością segregacji

7
Istniejący budynek gospodarczy na działce sąsiedniej- ściany, pokrycie niepalne

9
Istniejący budynek mieszkalny na działce sąsiedniej- ściany, pokrycie niepalne

610,50m

2

Projektowana rozbudowa kotłowni

8
Istniejący budynek gospodarczy na działce sąsiedniej- ściany, pokrycie niepalne

3
20,60m

2

Projektowany zbiornik na ścieki poj.9,8m

3

4

Istniejąca przyobiektowa oczyszczalnia ścieków
5

Projektowany chodnik i tereny utwardzone

Projektowana droga wewnętrzna i tereny utwardzone (kostka brukowa)

447,10m

2

Projektowane miejsce postojowe (kostka  ażurowa)

P4-P5

Projektowane miejsce postojowe dla os. niepełnosparawnych 3,6x5,0m - szt.2

P1-P3

Projektowane miejsce postojowe 2,5x5,0m - szt.15

223,50

2

Zieleń

Projektowane przyłącze kanalizacyjne (wg odrębnego oprac.)

Projektowane przyłącze wodociagowe (wg odrębnego oprac.)

Projektowany plac manewrowy (kostka brukowa)

Istniejące drzewa przeznaczone do usunięcia

Istniejące budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki (b1,b2,b3)

Odcinek  przyłącza  kanalizacyjnego w rurze osłonowej

Brama wjazdowa

P6-P17

166,90m
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w specjalności instalacyjnej sieci i inst. sanitarne
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Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o Salę gimnastyczną

wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz

rozbudowa  kotłowni olejowej

Projektowany hydrant przeciwpożarowyHp

Studzienka wodomierzowaSW

Zasuwa wodomierzowa
ZW

Studzienka kanalizacyjnaSk
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Stojak na rowery szt.1
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