OPIS TECHNICZNY.
do projektu budowy Otwartej Strefy Aktywém w miejscowdci Stary Kobylnik

1. Podstawa opracowania.

1.1.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

1.2.Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.3.Normy i przepisy obowdzujace w tym zakresie,

1.4.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r mnpszymi zmianami.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa Otwarte] StAdgywnosci w miejscowdci Stary
Kobylnik na dziatce nr ewidencyjny 123/1. Inwestargest Gmina Stara Btotnica, 26-806
Stara Btotnica 46.
Projekt zaktada nagtujace prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy

- wytyczenie potaenia obiektu

- zdjecie warstwy humusu na powierzchni placu zabaw

- profilowanie i zagszczenie podiaa pod OSA

- wykonanie nawierzchni placu zabaw

- monta sprztu treningowego

- monta tawek

- monta kosza namieci

- monta tablicy regulaminowej

- monta urzadzer sprawndciowych i strefy relaksu

- wykonanie ogrodzenia

- uporzdkowanie terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

3.1. Granice i potzenie terenu.

Teren pod projektowanOtwarg Strek Aktywnosci znajduje st w miejscowaci Stary
Kobylnik, to dziatka nr ewidencyjny 123/1 przy deedpowiatowej.

3.2.Istniejace uzbrojenie terenu.

Przez teren dziatki przebiega si@odochgowa w110 posadowiona nalgbkasci ok. 1,6 m,
napowietrzna steenergetyczna NN oraz sieelekomunikacyjna, sieci te niedy kolidowat

z projektowanym zagospodarowaniem terenu.Sé#elem sieci wodoggowej jest Gmina
Stara Btotnica, sieci energetycznej PGE a sie@kthunikacyjnej Orange Polska S.A.
Dziatka jest czéciowo zabudowana budynkiem, w ktérym Hguie sic $wietlica wiejska.
Dojazd do dziafki istnigicym zjazdem z drogi powiatowej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.Zestawienie powierzchni inwestycji.
Powierzchnia zgja pod OSA - 274,00 m2,



Powierzchnia trawiasta zé@ pod sitowng - 164,00 m2.
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - 110,00 m2.

4.2. Zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione &oatarys. nr 2. Obejmuje on:
- umiejscowienie placu pod sitowni jego wyposaenie:
» biegacz + orbitrek na jednej kolumnie,
» twister + surfer na jednej kolumnie,
e wyciag gorny + wyciskanie siede na jednej kolumnie,
* prasa ngna + wiglarz na jednej kolumnie,
* rower + je&dziec na jednej kolumnie,
» zestaw drabinka + podgj n6g na jednej kolumnie.
- umiejscowienie placu zabaw (nawierzalimirowa):
* Bujak typu "kogucik”,
* Bujak typu ,kraby”,
» zestaw zabawowy typu Darek,
» hustawka bocianie gniazdo,
- umiejscowienie strefy relaksu, stolika do gry wdmai chinczyka, tawek, kosza na
smieci i tablicy regulaminowej w miejscu wskazanyragz Inwestora,
- wykonanie ogrodzenia systemowego.
4.3. Technologia wykonawstwa.
4.3.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne to:
- usungcie ziemi urodzajnej (humusu) w miejscu projektogjamawierzchni placu zabaw,
- profilowanie i plantowanie terenu,
- wykonanie koryta pod nawierzclmwirowa,
- wykonanie wykopow jamistych pod fundamenty kotwgeurzdzen treningowych i
zabawowych w gruncie,
- wykonanie wykopow pod fundamenty kotwienia tavwkasza i tablicy regulaminowej oraz
stupkéw ogrodzenia.

Uwaga:

Nawierzchnie placu zabaw wykon& ze zwiru naturalnego grubosci minimum 20 cm w
stanie niezagszczonym, bezpiecznym.

Montaz wszystkich urzmdzen treningowych i sprawnaciowych musi odbywa& sie
zgodnie z instrukcjg producenta, zachowujc strefe bezpieczéstwa dla kazdego
urzadzenia.

4.4. Odwodnienie.
Projektowane zagospodarowanie ma nawierzchrpetni przepuszczadrdla wody.

5. Informacje o dziaice.
Dziatka nr ewidencyjny 123/1, oy Kobylnik w gminie Stara Btotnica, powiat biatobski

nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie ggallochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, nie znag@ujegranicach terenu gorniczego



6. Wplyw na srodowisko, zabezpieczenie p@arowe.

Projektowana Otwarta Strefa Aktywstd nie kedzie wywierata wplywu na pogorszenie
warunkéwsrodowiskowych, oraz nie narusza interesow osolriche Nie stwarza zagrenia

pozarowego.
7. Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie jest dokumenga@rojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemne;j.

Projektowane elementy zawieyajwszelkie potrzebne w tym zakresie rozx@nia
funkcjonalne, a tate spetniagg obowhzujagce w tym zakresie przepisy i normy. Bdlzenia
nalezy montowa i uzytkowat zgodnie z dokumentacgostarczos przez producentow.
Wszelkie roboty budowlane nale wykonywa zgodnie ze sztukbudowlan i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanyddo budowy stosowa wytacznie
materiaty posiadage atestyswiadectwa jakéci, aprobaty techniczne.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu.

Opracowat: mgr. Szymon Materek



