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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis techniczny
do modernizacii swietlicy szkolnej oraz stotéwki w PSP Stary Gozd

W istniejgcej stotowce nalezy rozebraé istniejace scianki dziatowe, zdemontowat grzejniki w swietlicy, sto-
léwee i zapleczu oraz zdemontowaé lampy oéwietleniowe.Istniejaca kuchnie weglowa 2 kafli nalezy rozebrac,
zerwad istniejace glazury zé &cian oraz piytki ceramiczne na podiodze. Nalezy 2demonmtowac istniejacy pion

zeliwny w stolowce oraz W magazynie. Pion kanalizacyjny w stotowce nalezy wykona¢é w tym samym miejscu
lecz z PCV 2 odptywami do zlewozmywakoiw. natomiast w magazynie nalezy zakorkowac. Zdemontowac rze-
ba wszystkie oscieznice i drzwia zamontowa¢ nowe drzwi i oécieznice drewniane zgodnie Z rysunkiem.
Wykonaé nalezy nowa glazurg na &cianach kuchni do wysokosci 2,0 m oraz piytki gresowe antyposlizgowe
w styolowee i zapleczu.lstniejace okienko podawcze nalezy zdemontowaé a otwor zamurowac. Nowe okienko

nalezy wykonac a profili aluminmiowych i zamontowaé W innym miejscu wécianie migdzy kuchnia a
swietlica.Nalezy zamontowaé dwa Zlewozmywaki blaszane z bateriami i odptywami. W podiodze stotowki za-
montowaé kratke éciekowa.

Grzejniki zelwne W &wietlicy, stotowce i zapleczu nalezy wymieni¢ na blaszane GV22-1 600/600 i CV22-
1000/600 zgodnie z rysunkiem. W pomieszczeniu zaplecza( magazyn,wiatrofap oraz biuro) wykonaé lamperig
olejna do wysokosci 1,6 m. Istniejace podejscia do grzejnikow nalezy zostawi¢ i pomalowac farba olejng. Na
&cianach powyzej glazury oraz sufitach wykona¢ gtadz gipsowq a nastepnie pomalowac tarbg lateksowa. Wy-
konaé nowa instalacje elektryczng na $cianach oraz béwietlenie zgodnie 2 projektem i Kosztorysem elekirycz-

nym.
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Zamawiajgcy:

Obiekt:

Zakres robét:

Wykonaweca:

GMINA STARA BLOTNICA
26-806 STARA BLOTNICA

MODERNIZACJA SWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ,
STOLOWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
M. STARY GOZD

Modernizacja instalacji elektrycznej oSwietieniowej

i gniazd wtykowych 230 V

UNIMAR - JOZEF REJMAK
26-600 RADOM: ul. 11 Listopada 99 B

Uprawniony do wykonywania funkcji
projektanta, kicrowania i nadzoro-- ~Ma
budowy i robét w specjal. instal. clektr.
sieci, stacje i urzadzenia elekiror g,
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26-600 Radom, ul. 11 Listopada 99 B
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OPIS TECHNICZNY

do projektu pod nazwa ,,Modernizacja swietlicy szkolnej oraz stolowki w Szkole
Podstawowej w m. Stary Gozd”. Zakres robdot obejmuje wykonanie instalacji
os$wietleniowej oraz sitowej tj. gniazd wtykowych 230 V.

1.Podstawa opracowania.
— zlecenie inwestora
— inwentaryzacja
normy i przepisy
— ustalenia z Uzytkownikiem

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd
wtykowych 230V w przystosowanych pomieszczeniach do wydawania positkow dla
uczniow Szkoly Podstawowej w m. Stary Gézd. Wykonanie instalacji o$wietleniowej
do stanu zgodnego z wymogami normy PN-EN 12464-1 zrealizowane bedzie dla
wszystkich pomicszezen przez:

— instalowanie czterech sztuk opraw o$wietleniowych typu LATTE 1P 54 LED
46W 4000K 5800 Im, o ksztalcie prostokatnym w pomieszczeniu do
wydawania posilkéw i biurowym,

— instalowanie 2 sztuk opraw o$wietleniowych typu plafoniera Modena Mini
19W 4000K kolor biaty w magazynku i wiatrolapie — przedsionku,

— montaz jednego wylacznika $wiecznikowego - dwubiegunowego w sali
do wydawania positkow,

— montaz czterech wylgceznikow jednobiegunowych w pozostatych
pomieszczeniach,

— montaz dwoch kompletéw gniazd wtykowych 230 V p/t typu 2 x 2P + 7
z podwojng ramka oraz czterech sztuk gniazd wtykowych hermetycznych w
migjscach przedstawionych na rysunku,

Dokladne miejsca usytuowania osprzetu elektrycznego, zwlaszcza gniazd
wtykowych nalezy przed ich montazem vzgodnié 7z Uzytkownikiem.

Istniejacq instalacj¢ o$wietlenia i gniazd wtykowych w modernizowanych
pomieszezeniach nalezy zdemontowac i wykona¢ nowa.

3. Wykonanie o$wietlenia w modernizowanych pomieszczeniach.

Uzyskanie parametréow oswietlenia zgodnych z wymogami normy zapewni
zastosowanie ponizszych rozwigzan:

Wydzielone pomieszczenia posiadaja wymiary przedstawione na rysunku
architektonicznym w czesci projektu budowlanego.

Projektuje si¢ zamontowanie w kazdym z pomieszczen ilosci opraw
przedstawionych na zalgczonym rysunku nr E-1 .

Ta ilo$¢ opraw zapewni os$wietlenie tych pomieszczen zgodnie z norma PN-EN
12464-1.

W pomieszezeniu  wydawania positkéw  nalezy zabudowad trzy oprawy
oswietleniowe, wlaczane wylgcznikiem swiecznikowym — dwubiegunowym.

Instalacjg¢ elektryczng dla oswietlenia prowadzi¢ przewodami typu YDYp
3/4x 1,5 mm?, jako podtynkowa i zasili¢ z tablicy rozdzielczej wydawania positkow

TWP rys. E-2.

Wylaczniki oswictleniowe montowac na wysokosci 140 ci.



4. Instalacja gniazd 230 V.
Obwdd dla zasilenia gniazd wtykowych, dwubiegunowych 250V  poprowadzié¢
przewdd typu YDYp 3 x 2,5mm’ jako podtynkowy z tablicy rozdzielczej TWP.
Gniazda wtykowe 250 V montowac¢ na wysokosci 130 ¢cm, natomiast w pokoju
biurowym na wysokodci blatu biurka.
Plan instalacji gniazd wtykowych 250V przedstawiony jest na zalgczonym rys. E-1.

5. Tablica rozdzieleza TWP i wewnetrzna linia zasilajgca - wiz.

Aktualnie do zasilania gniazda wtykowego 230 V przeznaczonego dla ogrzewacza
wody — termy w pomieszezeniu wydawania positkéw poprowadzony jest przewdd
YDYzo 3 x 2,5 mm’ przez korytarz i $wietlicg z tablicy rozdzielczej 230/400V
usytuowanej na szkolnym korytarzu.

Przewod YDYzo 3 x 2.5 mm?’ ulozony jest w mocowanej do éciany listwie
elektroinstalacyjnej typu MKE 15 x 17 mm i zakonczony puszka rozgalezng fi 80 mm,
w pomicszezeniu wydawania positkow.

W zwigzku z tym obok trasy istniejagcego przewodu nalezy poprowadzi¢ wlz
YDYZo 3x4 mm’ w listwie elektroinstalacyjnej MKE 15 x 25 mm do tablicy
rozdzielczej] TWP usytuowanej w pomieszezeniu wydawania posilkow.

Natomiast istniejacy przewod YDY 3 x 2,5 mm’ zakonczy¢ puszka hermetyczng
ale po stronie swietlicy dla ewentualnego przysziego wykorzystania tego obwodu.

Listwe elektroinstalacyjna nalezy ukladac¢ rownolegle do istniejacej listwy .

W tablicy rozdzielczej na korytarzu szkoly znajdujg si¢ wolne podstawy
bezpiecznikowe 25 A, w zwigzku z tym, nalezy pod jeden z nich wpiaé wlz i
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem WTS 25 A a nast¢pnie opisa¢ zabudowany obwod
silowy na tablicy rozdzielczej.

Zasilanic clektryezne dla pozostalych gniazd wtykowych oraz istnicjgce
o$wietlenie w modernizowanych pomieszczeniach wykonane jest przewodami p/t
aluminiowymi.

Instalacja elektryezna jest bardzo zuzyta, nie nadajaca sie do  dalszej
eksploatacji.

5. Ochrona od porazen i przepiec.

Instalacj¢ elektryczng wewngtrzng nalezy wykona¢ w systemie TN-C-S =z
wydzielonym przewodem PE, nowe elementy instalacji wykonaé rowniez w tym
systemie,

Jako ochrong dodatkowq zastosowac samoczynne wylgezenie realizowane przez
wylaczniki nadmiarowo - pradowe i réznicowopradowe. Przewod PE prowadzié jako
trzeci w instalacji jedno-fazowej Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiar czasu
odlaczenia napigeia, test wylacznikow ochronnych oraz cigglosei przewodu ochronnego
i kompletne pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej nowo wykonanej. Przewadd
ochronny doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii. Zdemontowane oprawy
o$wietleniowe oraz osprzet elektryezny przekazaé Uzytkownikowi lub zutylizowac.

6.Uwagi koncowe,
— roboty wykonaé zgodnie 7 wymogami warunkdéw technicznych, norm,
przepisoéw budowy i przepiséw bezpieczenstwa
— w trakcie realizacji robot stosowaé wylgeznie materialy znakowane CE lub B
— po zakonczeniu robot wykonaé proby i badania po montazowe
— niniejszy opis stanowi integralng cz¢$¢ opracowania.
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MODENA MINI LED

Wykonanie:

« wersja biata: podstawa | Hosz 2 biztego poliweglany PC ze stabi-

lizacjg UV chroniqea peeed iitknieciem

* Weisjd Sldfd: podslava Siatd, riosi 2 Diatego polivegiany £ e

stabifizacfa UVc'mmiqta pned iotkniecien
Montad: sl Fri) Tk y ny
Akcesoria: m,|n|knjchu modut awaryjny
Zasilanie: 220V- 240V

Materials:

« white version: base and diffusor made of white policarbonate
with UV stabilizatien which prolects the himinaire againstyellowing
» grey version: grey Oase, diffusor made of white pulicarbundte
with U stabifization which proteas the luminaire against yellowing
Installation: ceiling mounted, wall mounted

Accessories: motion sensor, emergency m yie
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LATTE IP54 LED

Wykonanie: podstawa 2 tworgywa w kolore biakym, Kos: OPAL

odpormyna UV, Ustelka IPS4,
Montag: nastropowy, nascienny
Zasilanie: 220V- 240V

Materials: base made of plastic in white colour. OPAL UV-proof
diffuser. IPS4 seal,
Installation: ceiling mounted, wall mounted
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