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1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia
2022 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e PN-B-02151-4:2015-06 ,Akustyka budowlana -- Ochrona przed
hatasem w budynkach -- Czes¢ 4. Wymagania dotyczace warunkow
pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan”;

e PN-EN ISO 3382-1:2009 ,Akustyka - Pomiar parametrow akustycznych
pomieszczen - Czesc 1: Pomieszczenia specjalne”;

e Ebu Tech 3276 “Listening conditions for the assessment of sound
programme material: monophonic and two-channel stereophonic”;

e Dolby Atmos Home Theater Installation Guidelines;

e wizjalokalna zdn. 25.03.2024 .,

¢ Dokumentacja dostarczona przez Inwestora, w tym:

o mapa zasadnicza w skali 1:500;
o ,projekt zmiany zrodet ciepta oraz montaz instalacji
fotowoltaicznej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

w Starej Btotnicy” wraz z opisami i specyfikacjami;

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na potrzeby adaptacji sali w budynku siedziby Gminnej
Biblioteki w Starej Btotnicy. Opracowanie obejmuje zakres analizy
akustycznej, projekt sanitarny, wytyczne dla branz: elektrycznej,

elektroakustycznej, kinotechnicznej oraz projekt wnetrza.




3. Stan faktyczny oraz wizja lokalna.
W dniu 25.03.2024 r. odbyto wizje lokalng w pomieszczeniu, ktore

adoptowane bedzie na sale kinowa. Zdjecia z wizji lokalnej ukazujace stan

faktyczny, ukazano na rysunkach 3.1-3.4.




Rys. 3.3 — wizja lokalna, widok ze sceny na pomieszczenie

Rys. 3.4 — wizja lokalna, widok ze sceny na pomieszczenie




W pomieszczeniu podtoga wykonczona jest parkietem, sciany oraz sufit
otynkowane i pomalowane. W pomieszczeniu znajduje sie 6 wnek
okiennych o wym. +- 145 / 145 cm kazda oraz 5 wnek, ktére zapewniaja
komunikacje z sasiednim pomieszczeniem. Sala wyposazona jest w scene
o wym. 2,31 x 6,03 x 0,40 m. W pomieszczeniu znajduje sie 6 opraw
oswietleniowych oraz dwa swiatta studyjno-sceniczne, skierowane na scene.
W pomieszczeniu znajduje sie wentylacja grawitacyjna oraz 3 jednostki
klimatyzacyjne — jedna na scianie bocznej (obok sceny), dwie na scianie
tylnej. Pod kazda wneka okienna znajduje sie kaloryfer. Plan sali, uzyskany
w wyniku przestanej dokumentacji, ukazano na rysunku 3.5. Na podstawie
wykonanej inwentaryzacji stwierdza sie, iz wymiary sg aktualne. Plan sali
Z wymiarami uzyskanymi na podstawie wizji lokalnej, ktdére postuzyty do

wykonania pdzniejszego modelu 3D, ukazano na rysunku 3.6.
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Rys. 3.5 - plan sali na podstawie dokumentacji ,projekt zmiany zrédet
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Rys. 3.6 — plan sali na podstawie wizji lokalnej

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
a. Akustyka.
Na potrzeby niniejszego opracowania, stworzono krotki wstep
teoretyczny, ktéry wyjasnia kluczowe pojecia wykorzystane
w dokumencie:
e Czas pogtosu — wyrazony w sekundach, czas zaniku dzwieku
W pomieszczeniu o 60 dB po wytaczeniu zrodta lub po
wybrzmieniu impulsu. Czas pogtosu powinien bycC
dostosowany do funkcji i kubatury pomieszczenia.
e Czestotliwos¢ - wyrazona w hercach, wielkos¢ fizyczna
okreslajgca liczbe cykli zjawiska okresowego w czasie;
w odniesieniu do dzwieku, styszalny przez cztowieka zakres to
20-20 OOOHz.

W dniu 25.03.2024 r. zostaty przeprowadzone pomiary czasu pogtosu
oraz zmierzona charakterystyka czestotliwosciowa pomieszczenia.
Pomiary czasu pogtosu przeprowadzono zgodnie z norma PN-EN ISO
3382-1.2009 ,Akustyka - Pomiar parametrow akustycznych

pomieszczen - Czesc 1: Pomieszczenia specjalne”.




Pomiar charakterystyki odpowiedzi impulsowej pomieszczenia zostat
przeprowadzony mikrofonem pomiarowym przy uzyciu sygnatu
sinusoidalnego logarytmicznie przestrajanego w pasmie 20 — 20 000
Hz. Sygnat byt generowany poprzez referencyjny zestaw odstuchowy
oraz system pomiarowy. Pomiaru dokonano dla wielu kombinacji
mikrofon - zrédto dzwieku, w szczegolnosci skupiajac sie na obszarze

odstuchowym.

Zalecany czas pogtosu w zakresie czestotliwosci zalezny jest od
kubatury pomieszczenia. Ze wzgledu na che¢ zachowania
najwyzszych standardow akustycznych, zdecydowano sie na ocene
wynikow pomiaréw oraz sformutowanie zatozen projektowych na
podstawie wytycznych EBU Tech. 3276. Zgodnie z nimi, maksymalny
czas pogtosu dla omawianego pomieszczenia, w przedziale
200-8000 Hz powinien wynosic maksymalnie 0,41 s. Dla
czestotliwosci ponizej 200 Hz dopuszczalne jest odbieganie gornej
wartosci granicy o 25% co 1/3 oktawy. Wytyczne okreslaja rowniez
wyznaczenie minimalnej wartosci tolerancji, jednak ze wzgledu na
praktyczne zastosowanie sali jako sali kinowej — osiggniecie nizszych
niz wymagane przez Ebu tech 3276, wartosci czasu pogtosu, jest
dopuszczalne. Wyniki pomiarow wraz z powyzszymi wartosciami,

ukazano na rysunku 4.a.l.
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Rys. 4.a.1 — wykres czasu pogtosu

W celu optymalizacji materiatowej oraz na potrzeby projektu wnetrza,
wykonano réwniez symulacje akustyczne przy wykorzystaniu metod
geometrycznych. W tym celu wykonano model akustyczny
pomieszczenia, ktéry nastepnie zostat dostrojony w oparciu o dane
uzyskane w wyniku pomiaru. Zamodelowano obszar odstuchowy oraz
przypisano odpowiednie zrédta dzwieku, odpowiadajace metodologii
pomiarowej. Kazdej z ptaszczyzn przypisano odpowiednie
wspotczynniki  pochtaniania i opcjonalnie, rozpraszania dzwieku.
Model akustyczny, ukazano na rysunku 4.a.2. Rozkiad poziomu
cisnienia akustycznego od zrodet dzwieku przed adaptacjg ukazano
na rysunku 4.a.3, po adaptacji — na rysunku 4.a.4. Wynik czasu pogtosu
uzyskany po symulacji, odpowiadajacy planowanemu projektowi

whnetrza, ukazano na rysunku 4.a.5.




Rys. 4.0.2 — model akustyczny pomieszczenia
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Rys. 4.0.3 — rozktad poziomu SPL przed adaptacjg akustyczng




Ver: 30" Ho A2
Lipk: $1,52.53.54.55
-5y ok Ausherized -

Rys. 4.0.4 — rozktad poziomu SPL po adaptacji akustycznej
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Rys. 4.0.5 — czas pogtosu po adaptacji akustycznej

Osiggniecie powyzszych wynikow byto mozliwe dzieki zastosowaniu
systemu napinanych tkanin  z  wypetnieniem  materiatem
pochtaniajacym na Scianach, dzwiekochtonnego sufitu

podwieszanego oraz wykfadziny na podtodze. Szczegdty opis




zastosowanych  technologii oraz specyfikacji  materiatowej

wyszczegodlniony zostanie w podpunkcie ,e" niniejszego dokumentu.

Powyzsze zatozenia nalezy zweryfikowa¢ poprzez wykonanie
powykonawczych pomiaréw akustycznych, po zakonczeniu prac.
Prace polegajace na adaptacji akustycznej powinna wykonac
specjalistyczna firma, posiadajgaca doswiadczenie w wykanczaniu
specjalistycznych pomieszczen do odstuchu dzwieku. Sg to bowiem
prace wymagajace ponadprzecietnej precyzji i doktadnosci, aby
0siggnac zamierzony efekt akustyczny. Zaleca sie, aby nad realizacja
prac nadzor objeta osoba z tytutem min. mgr inz. w dziedzinie

akustyki.

Elektroakustyka.

System elektroakustyczny zostat zaprojektowany w ten sposob, aby
wszelkie potaczenia byty ukryte za systemem napinanych tkanin na
scianach oraz sufitem podwieszanym. Aby zapewni¢ odpowiednie do
funkcji pomieszczenia, wrazenia audiowizualne, <zaleca sie
wyposazenie sali kinowe] w nastepujacy sprzet, o nastepujacych

parametrach.

Tabela 4.a.1. —wymagania i specyfikacja sprzetu

elektroakustycznego

Element systemu | llosé | Specyfikacja techniczna (minimum)

Natezenie swiatta barwnego:
3.000 lumen (IDMST15.4)
Natezenie swiatta biatego:

) 3.000 lumen (ISO 21118:2020)
Projektor .
1 Rozdzielczosé:
Z uchwytem
4K PRO-UHD

Wspoétczynnik proporcji obrazu:
16:9

Stosunek kontrastu:




100.000:1

Zrédto swiatta:

Lampa

Lampa:

UHE, 250 W, 3.500 h Zywotnosé, 5.000
h Zywotnos¢ (w trybie oszczednym)
Korekcja obrazu

Reczna obstuga (lub "Instrukcja
obstugi") pionowo: + 30 °, Reczna
obstuga (lub "Instrukcja obstugi")
poziomo * 30 °

Przetwarzanie wideo:

10 Bit

Czestotliwo$é obrazu 2D/3D:
240 Hz / 480 Hz

Czestotliwos¢ odswiezania
pionowego 2D:

192 Hz - 240 Hz

Czestotliwos¢ odswiezania
pionowego 3D:

400 Hz - 480 Hz

Odwzorowanie kolorow:

do 1,07 mld koloréow

HDR support:

HDRI10, HLG

Stosunek projekcji:

1,32 - 2,151

Zoom:

Manual, Factor:1-1,62
Obiektyw:

Optyczny

Ekran

Ekran ramowy nascienny

Z powierzchnig transparentna




akustycznie, powierzchnia

materiatowa bez perforacji.

Powierzchnia projekcyjna:
ACU HD-P

Format:

16:9

Wymiary ekranu (netto):
3650 x 2060 mm

Diugosé catkowita ekranu:
3850 mm

Amplituner

Typ amplitunera:

Wielokanatowy 9.2

Moc wyjsciowa:

225 W/kan. przy 6 Ohm, 1 kHz, 10%,

1 kanat wysterowany

100 W/kan. przy 8 Ohm, 20 Hz-20 kHz,
0.08%, 2 kanaty wysterowane, FTC
Moc dynamiczna:

250 W (3 Ohm, przdéd) 220 W (4 Ohm,
przéd) 130 W (8 Ohm ), przdéd)
THD+N (catkowite znieksztatcenia
harmoniczne + szum):

0.08% (20 Hz-20 kHz, potowa mocy)
Czutos¢ wejsciowa i impedancja:
70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Znamionowy poziom wyjsciowy

i impedancja RCA:

1V rms/470 Ohm (Subwoofer Pre-out)
200 mV rms/470 Q (Zone 3/Height
2/Surround Back Pre-/Line-out)

Pasmo przenoszenia:




10 Hz-100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct
Mode)

Regulacja tonéw:

+10 dB, 20 Hz (Bass) +10 dB, 20 kHz
(Treble)

Stosunek sygnat/szum:

106 dB (IHF-A, Line) 80 dB (IHF-A,
Phono)

Impedancja gtosnikéw:

4 Ohm -16 Ohm

Wejscia cyfrowe audio:

1x coxial, 1 x optyk, 7 x HDMI
Wyjscia cyfrowe audio:

2 X HDMI (w tym jedna z eARC)
Wejscia analogowe audio:

6 x RCA,1x Phono

Wyjscia analogowe audio:
ghniazdo stuchawkowe jack 6,3mm,
7 x RCA, SUB OUT

Tuner radiowy:

FM 87.5 MHz-107.9 MHz, AM 530 kHz-
1,710 kHz (pamiec 40 stacji)
Zasilanie - pobér mocy:

AC 220-240V, 750W (w czuwaniu 0.1
W)

Kolor:

Czarny

Gtoéniki frontowe

Gtosnik niskotonowy:

Dwa 6,5 "(16,5 cm) ekranowane
magnetycznie, membrana
Cerametallic ™, aluminiowa rama

Gtosnik wysokotonowy:




1" (2,54 cm) kompresyjny, tytanowa
koputka, ceramiczna struktura
mMmagnesu

Impedancja:

8Q

Konstrukcja:

Dwudrozna / Bass Reflex

Moc krétkotrwata/dtugotrwata:
600 W /150 W

Pasmo przenoszenia:

48Hz - 20kHz + 3dB

Skutecznos¢:

97dB @ 2.83 volts /1 m

Kolor:

czarny

Wymiary:

381cm (H) x43.2cm (W) x31.8 cm (D)

(bez maskownicy)

Moc krétkotrwata/dtugotrwata:
200W / 50W

Glosnik niskotonowy:

8" (20,32 cm) membrana Cerametallic
Glosnik wysokotonowy:

1" (2,5cm) tytanowa koputka,
umieszczona w tubie 90° x 90°
Gtosniki sufitowe 4 | Tractrix® Horn

Impedancja:

80

Kolor:

Czarny

Konstrukcja:

do zabudowy w scianie

Pasmo przenoszenia:




52Hz - 23kHz +/- 3dB
Skutecznosé:

96 dB @ 2.83V/1m

Wymiary:

273cm Hx273cm W x11.5cm D
Wymiary otworu do zabudowy:
249 cm

Glebokosé montazowa:

1.3 cm

Pasmo przenoszenia (+/-3dB):
62 Hz - 25 kHz

Skutecznosé (2.83V/Im):

94 dB

Moc ciggta/szczytowa:

T00W / 400W

Impedancja nominalna:
kompatybilne z8 Ohm
Czestotliwos¢ podziatu zwrotnicy:
1500 Hz

Gtosniki boczne 4 | Glosnik wysokotonowy:

2 x 1" tytanowy LTS, tuba Tractrix
Glosnik niskotonowy:

2 x 525", stozek Cerametallic

Z pierscieniami Faraday'a
Materiat obudowy:

MDF

Typ obudowy:

Zamknieta

Wejscia:

pojedyncze terminale gtosnikowe

Pasmo przenoszenia (+/-3dB):

Subwoofery
2 16.5Hz - 138 Hz

aktywne
Maksymalny poziom wyjsciowy:




121dB

Wzmacniacz:

cyfrowy, z analogowa sekcja
przedwzmacniacza

Moc ciggta/szczytowa:

400 W /800 W

Glosnik niskotonowy:

12" o bardzo diugim skoku membrany,
membrana Cerametallic

Materiat obudowy:

MDF

Typ obudowy:

Bass-Reflex, port Aerofoil frontowy
Wejscia:

podwadjne liniowe LFE/RCA, port dla
WA-2

Przewdd HDMI

Dtugosé:

10m

Specyfikacja:

Swiattowodowy kabel HDMI 2.0, AOC
4:4:4, HDMI2.0 V, 18,2 Gbps, 4k@60Hz,
YUV 4:4:4, obstuga 3D, HDCP 2.2, CEC,
EDID, HDR

Przewdd do

subwooferéw

Ditugosé:

5m

Przekrdéj zyly roboczej:

23AWG (drut miedziany 0,25mm?2)
Rezystancja zyty roboczej:

<=71 Ohm/Km

Rezystancja ekranu:

<=13,5 Ohm/Km

Pojemnos$é skuteczna zyta/ekran:

<=65pF




Odpornosé na:

promienie UV, wode morska, ozon,
alkohol, wysmienita udarnosc¢
zarowno w pokojowej jak i niskiej
temperaturze, wysokie pochtanianie
energii mechanicznej, dobra

odpornos¢ na scieranie

Dtugosé:
128 mb
Przewdd .
lodnik : Przekréj zyty:
gtosnikowy
_ oy 225 m2
instalacyjny
Materiat:
miedz
Koncowki na kable
22 |-
gtosnikowe
Uchwyt do Wysieg:
projektora do 65 cm z mozliwoscia regulacji kata

c. Wentylacja i klimatyzacja.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji
wentylacji nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniu adaptowanym na
Sale Kinowa , lokal znajduje sie na kondygnacji 1 w Budynku siedziby
GCminnej Biblioteki w Starej Btotnicy, Budynek znajduje sie w Starej
Btotnicy, Stara Bfotnica 46.

Zakres opracowania dotyczy wytacznie wentylacji mechanicznej
Zakres opracowania nie dotyczy nastepujacych zagadnien:

e instalacji ochrony pozarowej,

e zasilania elektrycznego urzadzen wentylacyjnych,

e architektury, konstrukgcji.




Instalacje zaprojektowano w dwéch wariantach - pierwszym
i drugim, z chtodnica freonowa. Decyzje co do wyboru
optymalnego wariantu podejmie Inwestor, na podstawie

konsultacji z opracowujacym dokumentacje.

Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia
wszelkich trudnosci montazowych,  warunkoéw lokalnych,
utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robdt, spraw zwigzanych
Z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej
dla celéow urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowane, UDT
itp), zatwierdzaniem materiatdw, przedstawianiem prdébek, instrukgcji

obstugi i konserwacji instalacji itd.
Materiaty wykorzystane przy opracowaniu Projektu

e Projekt architektury, oraz dokumentacja przekazana przez
Inwestora

¢ \Wytyczne techniczne projektowania

o Wytyczne Inwestora

e Obowigzujace przepisy i normy prawne.

Instalacje wentylacyjne

Projektuje sie instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowa z odzyskiem

ciepta na potrzeby Sali Kinowej.
Zatozenia do projektu wentylacji

Parametry powietrza zewnetrznego




Tabela 4.c.l. — Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z norma
PN-76/B-03420

t,=-20°C, U, =100 %, x,=0,8 g/kg,
Zima : strefa klimatyczna Il
i, = -18,4 kJ/kg

t,=30°C,0,=45% x,=11,9 g/kg,
Lato : strefa klimatyczna Il
i, = 60,6 kI/kg

Tabela 4.c.2. — parametry powietrza w pomieszczeniach

zima

Sala tp = 20+2°C, O, = Wynikowa

latem

Sala t, = Wynikowa°C, 0, = Wynikowa

Projektowana ilo$¢ powietrza na osobe — 30 m3/h

Poziom hatasu w pomieszczeniach i na zewnatrz budynku

Przyjety poziom dzwieku dla poszczegdlnych pomieszczen nie
powinien przekroczy¢ wymagan podanych w normie PN-87/B-
02151/021987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku

W pomieszczeniach.

Poziom dzwieku na zewnatrz nie powinien przekroczy¢ wymagan
z Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekst rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu

w Srodowisku.




Tabela 4.c.3. — bilans powietrza

llos¢ powietrza losé
Nazwa Kubatura i | : .
Lp. . . Nawiew ‘ Wywiew = Wymian
Pomieszczenia
m3 m3/h ‘ m3/h n/h
1 Sala 266 1500 ‘ 1500 56

System NW1 obstuguje sale kinowa.

Powietrze wentylacyjne bedzie dostarczane przez centrale

nawiewno/wywiewng, zamontowana na dachu Budynku.

Wymagany sprez dyspozycyjny dla instalacji wentylacyjnej wynosi N-
250Pa, W-220Pa.

Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez Anemostaty
Perforowane wraz z izolowang wewnetrznie skrzynka rozprezna,

zamontowane w suficie podwieszanym.

Na kanatach nawiewnym oraz wyciggowym zostang zamontowane

ttumiki akustyczne.

Instalacja — materiaty i wykonanie

Materialy i prowadzenie instalacji:

Przewody wentylacyjne prostokatne instalacji nawiewnej i wywiewnej
wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej. Wykonanie zgodne
z PN-B-1507. Wykonanie w Kklasie ocynku Z275. Przewody beda
Zamocowane za pomoca stalowych systemowych  zawiesi

wyposazonych w elementy ttumiace drgania.

Przewody wentylacyjne zamontowane na dachu, instalacji nawiewnej
i wywiewnej wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej.

Wykonanie zgodne z PN-B-1507. Wykonanie w klasie ocynku Z275.

Przewody beda zamocowane na podstawach systemowych np Big
Food




Izolacje

Kanaty wentylacyjne Nawiewne, oraz wywiewne prowadzone na
dachu beda izolowane cieplnie wetng mineralng laminowana folig
aluminiowa o grubosci 100 mm oraz zabezpieczone ptaszczem
z blachy odpornej na warunki atmosferyczne, kanaty nawiewne oraz
wyciggowe prowadzone W pomieszczeniu wethg mineralng

laminowana folig aluminiowa o grubosci 50mm.

Zawieszenia kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ w tej samej
klasie odpornosci ogniowej jak przewody. Do mocowania przewoddw
wentylacyjnych w stropach i scianach nalezy stosowac wytgcznie

kotwy i dyble stalowe.

Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace ich

okresowe czyszczenie.

Prace montazowe | odbiorowe powinny by¢ prowadzone wg
Warunkéw  technicznych  wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” — COBRI INSTAL Zeszyt 5.

Nalezy wykonac regulacje instalacji zgodnie z PN EN 12599.

Nalezy stosowac ttumiki, o parametrach ttumienia nie gorszych niz

na rysunku 4.c.1.
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Rys. 4.c.. - minimalne parametry ttumienia ttumikow




Nalezy stosowac wywiewy i nawiewy, o parametrach akustycznych nie

gorszych niz na rysunkach 4.c.2 oraz 4.c.3.
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Rys. 4.c.3. — minimalne parametry akustyczne dla nawiewow

Certyfikacja zastosowanych wyrobéw i materiatéw
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty beda:

e posiadac¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobata techniczna
e posiadac¢ oznakowanie znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych

zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci




ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi,

e wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane].

W zaleznosci od zastosowania, uzyte wyroby bedg posiadac atesty lub

certyfikaty nastepujacych instytucji:

e Zaktadu Badan Ogniowych

¢ Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej

e Panstwowego Zaktadu Higieny

e Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,Instal”

e Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji

i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie
Ochrona przeciwpozarowa
Opracowanie nie obejmuje instalacji przeciwpozarowych w zakresie:

e instalacji hydrantowej
e instalacji DSO
e instalacji SAP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegdlnych obiektéw.




Zakres robdt bedzie szczegdotowo okreslony w  projekcie
wykonawczym zardbwno w czesci opisowej, jak i rysunkowej

i W szczegdlnosci bedzie obejmowat:

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

e wykonanie montazu kanatdow  wentylacyjnych  wraz
Z nawiewnikami, wywiewnikami, klapami p. poz,
przepustnicami powietrza,

e montaz centrali wentylacyjnej i wentylatoréow.

Tabela 4.c.4. - Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych okreslajgcych

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

MlejS.C €. Rodzaj Miejsce i czas Skala
wystapienia zagrozenia stapienia | zagrozenia
zagrozenia 9 wystap g

Montaz urzadzen . Prace przy
. 3 Prace montazowe . . .

I kanatow L. montazu Srednia

: na Wysokosci .
wentylacyjnych urzadzen

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

e ustali¢ wyposazenie brygad w niezbedny sprzet BHP,

e ustali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb
ratownictwa ogdlnego: pogotowie ratunkowe, straz pozarna,
policja,

e podac wykaz telefondw kierownictwa i dozoru,

e ustali¢ zakres i sposob instruktazu dla pracownikow,

e ustali¢ osobe odpowiedzialng za przeprowadzenie szkolenia,

e omowi¢ zagadnienia dotyczace zasad bezpieczenstwa przy
realizacji niniejszego projektu, a wynikajace z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie




bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401z dn. 19 marca 2003 r.
e przestrzegac instrukcji montazu urzadzen podanych przez

producenta.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
W tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wyzej
wymienionych robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad

organizacji pracy oraz stosowac w petni sprawny sprzet ochronny.
Srodki organizacyjne:

e sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

e przestrzeganie instrukcji montazu | organizacji robot
okreslonych przez producentdw urzadzen i komponentdw,

e zatrudnienie przy wykonywaniu robdt jedynie pracownikéow

posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Elektryka.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ swiatta w sali kinowej, przewidziano
system oswietlenia ambientowego, ktéry utatwi poruszanie sie po
niej. System zaktada poprowadzenie oswietlenia LED po obu stronach
we whnece sufitu podwieszanego oraz we wnece systemu napinanych
tkanin, na tylnej Scianie. System osSwietlenia nalezy podiaczyc,
korzystajac z obecnych w pomieszczeniu instalacji oraz wyprowadzi¢
przycisk ze sciemniaczem przy wejsciu do sali (oznaczenie na
rysunkach). W sali przewidziano rowniez wymiane obecnych zréodet

Swiatta na 6 paneli LED o wymiarach 60x60, umieszczonych




w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego. Szczegoty zostaty

przedstawione w podpunkcie ,e" tego opracowania.

Aby zapewnic¢ optymalne zaciemnienie, w sali kinowej przewidziano
sterowany za pomoca przycisku umieszczonego przy wejsciu do
pomieszczenia, system Kkarniszy elektrycznych. System nalezy
podtgczy¢ w ten sposob, aby przycisniecie przycisku powodowato
rozsuniecie/zsuniecie wszystkich 6 karniszy elektrycznych. Instalacje
poprowadzi¢ w sposob niewidoczny, tj. wykorzystujac sciany i sufit
podwieszany. W bezposredniej okolicy silnika nalezy wyprowadzi¢
przewodd zasilajgco-sterujacy min. 4 x 0,75 mm 230 V AC, biegnacy od
przetacznika sterujacego. Do przetacznika nalezy doprowadzic
przewdd zasilajacy min. 3 x 0,75 V. Schemat podfaczenia ukazano na

rysunku 4.d.1.

karnisz elektryczny
T‘ e % ommmry Co— d

sie¢ 230V AC | przewdd min. 4 x 0,75

o
I Y

L]

BLSViRE
Rys. 4.d.1- przyktadowy schemat podtqczenia karnisza
elektrycznego z wykorzystaniem sterowania przewodowego

fazowego

W sali kinowej, w szczegdlnosci na przedniej Scianie, nalezy
przewidzie¢ wyprowadzenie przewodu typu .Skretka”,
zapewniajgcego staty i szerokopasmowy dostep do internetu,
o przepustowosci umozliwiajgcej na streaming sygnatu audio/video,

umozliwiajacy jego projekcje minimum w jakosci HD.




UWAGA!
Wszelkie potaczenia, instalacje i przewody nalezy prowadzié
(chowaé) za systemem napinanych tkanin badz sufitem.
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ przestrzegajac
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa oraz zachowujac
odpowiednie standardy bezpieczenstwa. Prace powinny by¢
przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i doswiadczenie w tej dziedzinie.

Projekt wnetrza - specyfikacja materiatlowa.

Na rysunkach 4.el-4e7 ukazano pogladowe wizualizacje
projektowanej sali kinowej. Wizualizacje wykonano w celu lepszego
petniejszego przedstawienia projektowane] przestrzeni. Kolory,
tekstury materiatdw pozostajg do ustalenia z Inwestorem.

Wizualizacje nalezy traktowac pogladowo.

Rys. 4.e.1 — poglgdowa wizualizacja




Rys. 4.e.2 — poglgdowa wizualizacja

Rys. 4.e.3 — poglgdowa wizualizacja

Rys. 4.e.4 — poglgdowa wizualizacja




Rys. 4.e.5 - poglgdowa wizualizacja

Rys. 4.e.6 — system led w krawedzi systemu sufitu podwieszanego

Rys. 4.e.7 — system led w krawedzi systemu tkanin na tylnej scianie




Tabela 4.e.1. - wymagania i specyfikacja elementow wyposazenia

i wykonczenia wnetrza

Element o Specyfikacja techniczna
wykonczenia llose (minimum)
Sciana przednia
Podkonstrukcja:

System napinanych
tkanin z
wypetnieniem
otwartokomaorkowym
materiatem
pochtaniajgcym

dzwiek

Wg
rys.

uniepalniany mdf oraz listwy do
napinania tkanin PVC - reakcja na
ogien: B-s1,dO (EN 13501-1),
uwalnianie substancji
niebezpiecznych, metale ciezkie
i inne pierwiastki, monomer chlorku
winylu (VCM): zgodny (EN 12149),
stabilnos¢ wymiarowa pod
wptywem wilgoci: MD 0% / CMD 0%
(EN 14716 C), podatnos¢ na rozwoj
mikroorganizmow: O (EN ISO 846 A,
C), stabilnos¢ wymiarowa pod
wptywem ciepta: MD 0% / CMD 0%
(EN 1SO 1421), odpornosc¢ na swiatto:
lepszy niz 7 (EN ISO 105 B02), taczna
grubosc¢ podkonstrukcji 40 cm
Materiat pochtaniajacy:

Wetna skalna o) strukturze
otwartokomaorkowej, zabezpieczona
wiokning, grubos¢ 20 cm, gestosc
ok. 65 kg/m3, wspdtczynnik
pochtaniania dzwieku alfa = 0,95 (dla
grubosci 80-200 mm, reakcja na
ogien Al

Materiat wykonczeniowy:

Tkanina otwartokomorkowa,

gramatura 425 g/m?, szerokosé




materiatu 1,40 m, materiat 100%
poliester trevira CS, certyfikaty: UNI
9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class
1 IM, DIN 4102 Class Bl NF 92501-7
Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN
1021-1 & 2 BS, Crib 5, BS 7176 Class
Medium Hazard, EN 13773 Class 1,
OENORM 3800-1 Class B1,QI,TRI,
California TB117, USA NFPA 701, USA
NFPA 260, IMO Part 8 Upholstery,

kolor do ustalenia z Inwestorem

Sciana boczna (fasada)

System napinanych
tkanin z
wypetnieniem
otwartokomaorkowym
materiatem
pochtaniajacym

dzwiek

Wg
rys.

Podkonstrukcja:

uniepalniany mdf oraz listwy do
napinania tkanin PVC - reakcja na
ogien: B-s1,dO (EN 13501-1),
uwalnianie substangji
niebezpiecznych, metale ciezkie
i inne pierwiastki, monomer chlorku
winylu (VCM): zgodny (EN
12149),stabilnos¢  wymiarowa pod
wptywem wilgoci: MD 0% / CMD 0%
(EN 14716 C), podatnos¢ na rozwoj
mikroorganizmow: O (EN ISO 846 A,
C), stabilnos¢ wymiarowa pod
wptywem ciepta: MD 0% / CMD 0%
(EN 1SO 1421), odpornosc¢ na swiatto:
lepszy niz 7 (EN I1ISO 105 BO2)
Materiat pochtaniajacy:

Wetna skalna o strukturze
otwartokomorkowej, zabezpieczona
wiokning, grubos¢ 5 cm, gestosc ok.

65 kg/m3, wspodtczynnik




pochtaniania dzwieku alfa = 0,95 (dla
grubosci 80-200 mm, reakcja na
ogien Al

Materiat wykonczeniowy:

Tkanina otwartokomorkowsa,
gramatura 425 g/m?, szerokosé
materiatu 1,40 m, materiat 100%
poliester trevira CS, certyfikaty: UNI
9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class
1 IM, DIN 4102 Class Bl NF 92501-7
Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN
1021-1 & 2 BS, Crib 5, BS 7176 Class
Medium Hazard, EN 13773 Class 1,
OENORM 3800-1 Class BI1,QI,TRI,
California TB117, USA NFPA 701, USA
NFPA 260, IMO Part 8 Upholstery,

kolor do ustalenia z Inwestorem

Kotary akustyczne na
elektrycznych

karniszach

Karnisze:

2 x dtugosé: 1,85 mb,

4 x dtugosé: 2,00 mb,

Sterowanie  bezprzewodowe (za
pomoca przycisku fazowego), kolor
czarny,

Materiat wykonczeniowy:

2 x Tkanina otwartokomorkowa
Z podszyciem blackout, wymiary: 1,85
mb, dtugosc 2,40 m, drapowanie 100
%,

4 x Tkanina otwartokomorkowa
Z podszyciem blackout, wymiary:
2,00 mb, dtugos¢ 2,40 m,

drapowanie 100 %,




gramatura 425 g/m?, szerokosé
materiatu 1,40 m, materiat 100%
poliester trevira CS, certyfikaty: UNI
9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class
1 IM, DIN 4102 Class Bl NF 92501-7
Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN
1021-1 & 2 BS, Crib 5, BS 7176 Class
Medium Hazard, EN 13773 Class 1,
OENORM 3800-1 Class B1,QI,TRI,
California TB117, USA NFPA 701, USA
NFPA 260, IMO Part 8 Upholstery,

kolor do ustalenia z Inwestorem

ra

Sciana boczna (wejsciowa)

System napinanych
tkanin z
wypetnieniem
otwartokomaorkowym
materiatem
pochtaniajagcym

dzwiek

Wg
rys.

Podkonstrukcja:

uniepalniany mdf oraz listwy do
napinania tkanin PVC - reakcja na
ogien: B-s1,dO (EN 13501-1),
uwalnianie substangji
niebezpiecznych, metale ciezkie
i inne pierwiastki, monomer chlorku
winylu (VCM): zgodny (EN
12149),stabilnos¢  wymiarowa pod
wptywem wilgoci: MD 0% / CMD 0%
(EN 14716 C), podatnos¢ na rozwoj
mikroorganizmow: O (EN ISO 846 A,
C), stabilnos¢ wymiarowa pod
wptywem ciepta: MD 0% / CMD 0%
(EN 1SO 1421), odpornosc¢ na swiatto:
lepszy niz 7 (EN I1ISO 105 BO2),
Materiat pochtaniajacy:

Wetna skalna o strukturze
otwartokomorkowej, zabezpieczona

wiokning, grubos¢ 5 cm, gestosc ok.




65 kg/m3, wspodtczynnik
pochtaniania dzwieku alfa = 0,95 (dla
grubosci 80-200 mm, reakcja na
ogien Al

Materiat wykonczeniowy:

Tkanina otwartokomorkowa,
gramatura 425 g/m?, szerokosé
materiatu 1,40 m, materiat 100%
poliester trevira CS, certyfikaty: UNI
9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1
IM, DIN 4102 Class Bl NF 92501-7
Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN
1021-1 & 2 BS, Crib 5, BS 7176 Class
Medium Hazard, EN 13773 Class 1,
OENORM 3800-1 Class B1,QI,TRI,
California TB117, USA NFPA 701, USA
NFPA 260, IMO Part 8 Upholstery,

kolor do ustalenia z Inwestorem

Kotary akustyczne na

karniszach

Karnisze:

kolor czarny, dtugosé: 2 mb

Materiat wykonczeniowy:

Tkanina otwartokomorkowa
Z podszyciem blackout, 2 szt kotary
na karnisz, wymiary: 0,80 mb,
dtugos¢ 2,55 m, drapowanie 100 %,
gramatura 425 g/m?2, szerokos$é
materiatu 1,40 m, materiat 100%
poliester trevira CS, certyfikaty: UNI
9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1
IM, DIN 4102 Class Bl NF 92501-7
Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN
1021-1 & 2 BS, Crib 5, BS 7176 Class
Medium Hazard, EN 13773 Class 1,




OENORM 3800-1 Class BT1,QITRI,
California TB117, USA NFPA 701, USA
NFPA 260, IMO Part 8 Upholstery,
kolor do ustalenia

Z Inwestorem

Sciana tylna

System napinanych
tkanin z
wypetnieniem
otwartokomaorkowym
materiatem
pochtaniajgcym

dzwiek

Wg
rys.

Podkonstrukcja:

uniepalniany mdf oraz listwy do
napinania tkanin PVC - reakcja na
ogien: B-s1,dO (EN 13501-1),
uwalnianie substangji
niebezpiecznych, metale ciezkie
i inne pierwiastki, monomer chlorku
winylu (VCM): zgodny (EN
12149),stabilnos¢ wymiarowa pod
wptywem wilgoci: MD 0% / CMD 0%
(EN 14716 C), podatnos¢ na rozwoj
mikroorganizmaow: O (EN ISO 846 A,
C), stabilnos¢ wymiarowa pod
wptywem ciepta: MD 0% / CMD 0%
(EN ISO 1421), odpornos¢ na swiatto:
lepszy niz 7 (EN I1ISO 105 BO2),
Materiat pochtaniajacy:

Wetna skalna o strukturze
otwartokomodrkowej, zabezpieczona
widkning, grubosc¢ 10 cm, gestosc ok.
65 kg/m3, wspodtczynnik
pochtaniania dzwieku alfa = 0,95 (dla
grubosci 80-200 mm, reakcja na
ogien Al

Materiat wykonczeniowy:

Tkanina otwartokomorkowa,

gramatura 425 g/m?, szerokosé




materiatu 1,40 m, materiat 100%
poliester trevira CS, certyfikaty: UNI
9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1
IM, DIN 4102 Class Bl NF 92501-7
Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN
1021-1 & 2 BS, Crib 5, BS 7176 Class
Medium Hazard, EN 13773 Class 1,
OENORM 3800-1 Class B1,QI,TRI,
California TB117, USA NFPA 701, USA
NFPA 260, IMO Part 8 Upholstery,

kolor do ustalenia z Inwestorem

Sufit

Sufit kasetonowy

Podkonstrukcja:

Stalowa

Materiat pochtaniajacy:

Kaseton 50/600/1200 mm,

wspotczynnik pochtaniania dzwieku

dzwiekochtonny alfa = 1, klasa pochtaniania dzwieku:
z dodatkowa warstwa | Wg | A, reakcja na ogien: Al, kolor czarny +
materiatu rys. | wypetnienie: wetna skalna
pochtaniajacego o strukturze otwartokomorkowej,
dzwiek zabezpieczona widkning, grubosc
5 cm, gesto$¢ ok. 65 kg/m3,
wspotczynnik pochtaniania dzwieku
alfa = 0,95 (dla grubosci 80-200 mm,

reakcja na ogien Al

Podtoga
Wykladzina Wg Phytki dwanowe, klasa
bodiogowa ye. trudnopalnosci:  Bfl-sl, kolor do
ustalenia z Inwestorem

Sposéb montazu:

Fotele kinowe 42 | montowane na dostawnej/wspdlne;j

nodze




Materiat wykonczeniowy:

oparcie i siedzisko tapicerowane,
tkanina (min. 45 tys. cykli
wytrzymatosci), wysokos¢ 90 cm,
elementy drewniane bukowe
W kolorze naturalnym lub
wybarwione wg wzornika, catos¢
posiadajgca  atesty  higieniczne
i pozarowe do stosowania
w przestrzeniach publicznych oraz
badania akustyczne Wsp.

pochtaniania dzwieku

Uwaga:

Wszelkie inne elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrza -
W szczegolnosci klimatyzatory oraz kaloryfery nalezy
przemalowad/polakierowaé na kolor czarny, dobierajagc do tego
odpowiednia technologie wykonania. Fragmenty tylnej sciany, wnek
okiennych czy innych miegjsc wykonczonych tynkiem i jasna farbg,
przemalowac¢ na czarno. W pomieszczeniu nalezy unikac jasnych

elementdw wykonczenia i wyposazenia wnetrza.

W przypadku aspektow nieujetych w opracowaniu wobec ktorych
pojawig sie watpliwosci, nalezy skontaktowal sie z o0soba

opracowujaca i skonsultowac zagadnienie.

Zataczniki.
Zatgcznik 1- ktad — podtoga - adaptacja
Zatgcznik 2 — ktad — Sciana przednia — adaptacja + AV

Zatacznik 3 — ktad — Sciana boczna (wejscie) — bez kotar — adaptacja +
AV




Zatagcznik 4 — ktad — sciana boczna (wejscie) — z kotarami — adaptacja +
AV

Zatacznik 5 - ktad — Sciana tylna — adaptacja + AV

Zatacznik 6 — ktad - Sciana boczna (fasada) — bez kotar — adaptacja +
AV

Zatgcznik 7 — ktad — sciana boczna (fasada) — z kotarami — adaptacja +
AV

Zatacznik 8 — ktad - sufit — adaptacja + AV

Zatacznik 9 — projekt wentylacji — wariant 1- czesc¢ 1

Zatacznik 10 — projekt wentylacji — wariant 1 - czesc 2

Zatgcznik 11 — projekt wentylacji —wariant 2 — czesc 1

Zatgcznik 12 — projekt wentylacji — wariant 2 — czesc 2

Uwaga:
W trosce o zapewnienie jak najwyzszego standardu akustycznego
pomieszczenia, wszelkie potencjalne zmiany w projekcie badz

wykonczeniu wnetrza, musza byc¢ konsultowane z akustykiem.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie
wymiary in- situ. W razie niescistosci skontaktowac sie z osoba
opracowujaca dokument. Wykonawca przed wykonaniem robot lub
wykonaniem i montazem jakichkolwiek elementéw jest zobowigzany
do sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania
odpowiednich pomiardw z natury. Wszelkie zauwazone niezgodnosci
ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszac projektantowi. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi do akceptacji
wszystkich  probek materiatow  wykonczeniowych przed ich
zamowieniem. Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi
wykonanie i odbidr poszczegdlnych robot. W przypadku braku takich

przepisdw, roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami oraz




standardami warunkdw wykonania, transportu i montazu, jakimi

postuguje sie producent danego wyrobu.

KONIEC OPRACOWANIA




