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l. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNYM ZtOBKU W STAREJ
BLOTNICY na dziatce 0 numerze 227/10 obreb 0001 Btotnica Stara, 140104 _2.

Zakresem zamierzenia budowlanego jest budowa ciggéw pieszych, ogrodzenia terenu, altany, elementow

matej architektury (w tym urzadzen zabawowych), budowy instalacji infrastruktury technicznej — instalacii

zewnetrznej elektroenergetycznej (w tym zasilenia altany oraz instalacji oSwietlenia terenu), a takze kanalizacji

teletechnicznej. Prace bedg prowadzone 1-etapowo.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 92/2024 zawarta w dn. 31.10.2021 pomiedzy Gming Stara Btotnica z siedzibqw Stara Btotnica
46, 26-806 Stara Btotnica a BOTANIKA pracownia architektury krajobrazu Katarzyna Szczypior z siedzibg
Zawada 57a, 24-160 Zawada

Uchwata nr LV.367.2024 Rady Gminy Stara Btotnica z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potoZzonego w obrebie ewidencyjnym
Btotnica Stara.

Mapa do celdw projektowych nr GK.6640.1422.2024_2 w skali 1:500 aktualna na dzien 26.11.2024 r.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

Projekt budowlany — Budowa przedszkola i Ztobka w Starej Btotnicy z 20 wrze$nia 2022 r.

Decyzja nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024.WM

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budynku przedszkola i ztobka
w Starej Btotnicy wykonana na zlecenie MM PROJ-BUD MARCIN MLODZIANKIEWICZ w kwietniu 2022 .

POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnych prac zwigzanych z przygotowaniem i

zagospodarowaniem terenu oraz budowag placu zabaw opisanych w niniejszej dokumentaciji i zapewnienia ich

funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji projektowanego zagospodarowania terenu z projektami

branzowymi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i rozwigzan rownowaznych.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci

opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w dokumentacji winny by¢
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traktowane jakby byly ujete w obu,. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji ,
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien je wyjasni¢ z autorem projektu.

W zakresie prac nalezy wykonac roboty zwigzane z przygotowaniem terenu w obszarze opracowania.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce nr 227/10 na ktdrej planowana jest budowa placu zabaw trwa budowa inwestycji pn. Budowa palcu

zabaw i ztobka w Starej Bfotnicy.

3.1. Opis terenu istniejacego

Teren Inwestycji potozony jest w miejscowosci Stara Btotnica, stanowi potudniowy fragment dziatki
ewidencyjnej o nr227/10, bedacej obecnie terenem budowy budynku przedszkola i ztobka, zatwierdzonego decyzjq
nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r. o pozwoleniu na budowe, znak: BA.6740.115.2024.WM.

Od strony pdinocnej teren przylega do drogi publicznej, zlokalizowanej na dz. nr 143/1. Od strony wschodnig;
i zachodniej teren przylega do dziatek budowlanych, oznaczony w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowe wielofunkcyjng wsi (pas wzdtuz drogi) oraz

teren rolny (w gtebi dziatki).

3.2. Istniejaca zabudowa i infrastruktura techniczna

W pdtnocnej czesci dziatki nr 227/10 oraz na dziatkach sasiadujgcych trwa budowa przedszkola i ztobka z

placem zabaw, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Uzbrojenie terenu istniejace w terenie lub bedace w trakcie budowy:
o Infrastruktura kanalizacyjna:
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o Przytacza kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy)
o Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy)
¢ Infrastruktura wodociggowa
o Sie¢ wodociggowa
o Przytacze wodociggowe (w trakcie budowy)
o Infrastruktura elektroenergetyczna
o Przytacze elektryczne
o Zewnetrzna instalacja o$wietlenia terenu
o Infrastrutura teletechniczna

o Przylacze teletechniczne (w trakcie budowy)



3.3. Istniejaca obstuga komunikacyjna

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla samochodéw za pomocg zjazdu z drogi publicznej, zlokalizowanej na
dziatce nr 143/1, projektowanego odrebnym opracowaniem, w ramach projektu budowy przedszkola i ztobka,
zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacego w trakcie budowy.

Istniejaca obstuga komunikacyjna dla pieszych za pomocg doj$¢ pieszych z chodnikéw zlokalizowanych w
pasie drogowym drogi publicznej, zlokalizowanej na dziatce nr 143/1, projektowanych odrebnym opracowaniem, w
ramach projektu budowy przedszkola i Ztobka, zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacych

w trakcie budowy.

3.4. Adaptacje i rozbiorki

Na terenie brak elementoéw do rozbiorki.

3.5. Rzezba terenu

Teren wzglednie ptaski. Najnizsze rzedne terenu wynoszg ok. 147,50 m n.p.m. (czes¢ potudniowo-wschodnia

terenu opracowania), najwyzsze rzedne terenu to 148,60 m n.p.m. (w pdtnocno-zachodniej czesci terenu).

3.6. Istniejaca zielen

Na terenie brak istniejacych drzew i krzewow.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Projektowane budynki

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie budynkow.

4.2. Projektowana infrastruktura techniczna

Na terenie opracowania zaprojektowano:

— Zewnetrzng instalacje elektroenergetyczna:
Wewnetrzne linia zasilajgca obiekt
Wewnegtrzna linia zasilajgca placu zabaw
Instalacja o$wietlenia placu zabaw

- Przytacze teletechniczne

- Zewnegtrzng instalacje teletechniczna.

4.2.1. Instalacje elektryczne.

Wewnetrzne linia zasilajaca obiekt.



Istniejaca.

Wewnetrzna linia zasilajaca placu zabaw.

WLZ prowadzony od rozdzielni gtéwnej budynku do ztacza elektrycznego znajdujacego sie na terenie placu zabaw.
Kabel prowadzic¢ istniejacym przewiertem w budynku i istniejgca trasg kablowa w budynku. Kabel uktada¢ w ziemi
na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykryé. W odlegtosci 0,25 m
nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy budynkach nalezy
pozostawi€ zapas kabla w ksztatcie petli 0 promieniu ugiecia wiekszym niz 10-krotna Srednica zewnetrzna kabla.
Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne ukfada¢ na
gtebokosci 1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gérnej rury.

W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie
z Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05

Instalacja oswietlenia placu zabaw

Oswietlenie placu zabaw wykona¢ za pomocg stupkéw oswietleniowych, zlokalizowanych wzdtuz chodnika oraz
wokot terenu.

Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ kablem YKYZo z projektowanego ztgcza elektrycznego. Kabel
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykry¢. W
odlegtosci 0,25 m nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy
budynku oraz przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie petli o promieniu ugiecia wiekszym niz 10-
krotna $rednica zewnetrzna kabla. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN uktadaé w rurach
ochronnych. Rury ochronne uktada¢ na gtebokosci 1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gornej
rury.

W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie
z Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-05.

Zasilenie altany

Zasilanie altany nalezy wykonac kablem YKYZo z projektowanego ztacza elektrycznego. Kabel uktadaé w ziemi na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i taka sama warstwa piasku go przykryé. W odlegtosci 0,25 m nad
powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy budynku oraz przy stupach
nalezy pozostawic zapas kabla w ksztatcie petli o promieniu ugiecia wiekszym niz 10-krotna $rednica zewnetrzna
kabla. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel nN uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne uktada¢
na gtebokoéci 1,0 m, mierzonej od powierzchni terenu do powierzchni gérnej rury.

W miejscach kolizyjnych (skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i poziome zgodnie
z Normg N SEP-E-004:2014/A1:2019-0

Szczegdtowe opracowanie w PW-1.2. PROJEKT OSWIETLENIA | MONITORINGU

4.2.2. Teletechnika (monitoring)
W celu podniesienia bezpieczerstwa na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie budowe monitoringu

wizyjnego. W zwigzku z tym projektowana jest instalacja teletechniczna



Przytacze telekomunikacyjne

Przytacze w postaci rur 2x HDPE 50

Zasilanie kamer

Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie budowe infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanalizacji
kablowej, przytacza do budynku oraz punktéw kamerowych w postaci stupdw telekomunikacyjnych.

Projektowang kanalizacje kablowg przewiduje sie wybudowa¢ w postaci rur 2x HDPE 50, studni kablowych SK-1,
oraz jako przytaczy do projektowanych stupéw kamerowych odej$¢ z rur HDPE40.

Rury przytacza i kanalizacji nalezy uktada¢ doziemnie w wykopie 0 szerokosci ok. 0,4 m. Gtebokos¢ utozenia kabli
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kabla
wynosito min 0,8 m. W potowie wykopu nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga Kabel
Telekomunikacyjny”. Dno wykopu przed utozeniem kabli musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu
i innych zanieczyszczen.

Na trasie projektowanej infrastruktury projektuje sie  posadowienie studni  kablowych  typu
SK-1. Projektowane studnie kablowe nalezy obsadzi¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na podtozu z 10 cm
zageszczonej podsypki piaskowej lub w zalezno$ci od warunkéw miejscowych z zastosowaniem podbudowy z tak
zwanego ,chudego” betonu. Gleboko$¢ posadowienia studni nalezy ustali¢ tak by wierzchnia ptaszczyzna ptyty
gornej znajdowata sie po montazu na poziomie terenu, na ktérym zamontowano studnie kablowa.

Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna umozliwi prowadzenie kabli niskopradowych m.in. na potrzeby
systemu monitoringu wizyjnego.

Dla instalacji punktéw kamerowych, projektuje sie posadowienie stupéw teletechnicznych na prefabrykowanych
fundamentach instalowanych w ziemi.

Szczegotowe opracowanie w PW-1.2. PROJEKT OSWIETLENIA | MONITORINGU

4.3. Lokalizacja i funkcja projektowanych obiektéw budowlanych

4.3.1. Ogrodzenie
Zaplanowano ogrodzenie terenu opracowania jako uzupetnienie ogrodzenia bedacego w zakresie inwestyciji pn.
Budowa przedszkola i ztobka w Starej Btotnicy z 20 wrzeénia 2022 r., ktéra jest w trakcie realizacji (na podstawie
decyzji nr 125/2024 z dnia 05.06.2024 r.0 pozwoleniu na budowe BA.6740.115.2024.WM).
Ogrodzenie panelowe — wysokosci ok. 180 cm (analogiczne do ogrodzenia w pozostatej czesci terenu). Panele z
siatki 3D o szerokosci 250 cm miedzy stalowymi stupkami. Siatka wykonana z drutu o grubosci 4 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne z oczkami 50 x 200 mm. Ogrodzenie w kolorze antracytu RAL7016. Dtugosé

ogrodzenia — 128 mb.



4.4. Sposdb odprowadzania i oczyszczania $ciekéw

Odwodnienie $ciezek i chodnikéw jako powierzchniowe na przylegly teren. Wody opadowe z

projektowanej nawierzchni odprowadzane bedg na tereny zieleni.

4.4. Projektowany uktad komunikacyjny

Teren nie wymaga powigzania z terenem drég publicznych i nie bedzie z nimi skomunikowany.

Zaprojektowano ukfad alejek i matych placdw do celéw komunikacji pieszej zgodnie z ponizszymi parametrami:

° Szerokos¢ projektowanej Sciezki mineralnej stabilizowanej kruszywem-— 1,40 - 1,80 m,
° Pochylenia poprzeczne jednostronne 2%,
° Obramowania w postaci obrzezy betonowych 6x20cm.

4.4.1. Bilans miejsc postojowych
Brak wymagan tworzenia miejsc parkingowych dla tego rodzaju inwestycji — inwestycja nie zmienia

dotychczasowego przeznaczenia terenu.

4.4.2. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Realizacja niniejszego projektu nie zmienia dostepnosci terenu w stanie istniejgcym. Specyfika terenu nie
wymaga realizacji dodatkowych utatwien — teren jest ogéinodostepny dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo. Spadki
podtuzne chodnikéw maksymalnie 2%. Uskoki pomiedzy powierzchniami réznych materiatbw moga wynosi¢ nie

wiecej niz 2 cm w pionie, przy czym nalezy dazy¢ do wykonania potgczen "bezprogowych".

4.4.3. Uksztattowanie terenu i ukladu zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia tresci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane elementy chodnikdw i Sciezek zostaty dostosowane wysoko$ciowo do istniejacego terenu.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:



a. konstrukcja nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej

2,5cm - nawierzchnia mineralno-zywiczna

10 cm - podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie fr. 4-22* mm
20cm - piasek

232,5¢cm

* Warstwa wyréwnujaca nie jest konieczna w przypadku zastosowania do warstwy no$nej kruszywa 4-22 mm. W
przypadku zmiany frakcji kruszywa nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnujaca - (max 2 cm) z kruszywa famanego
stab.mechanicznie 4-8mm

Nawierzchnie mineralno-zywiczne nalezy oddzieli¢ od terendw zieleni przy pomocy obrzeza betonowego 6x20 cm
na fawie KSC C3/4.

Nawierzchnie wykonuje sie z bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej, utwardzacza oraz mieszanki
kruszywowej tj. wyselekcjonowanych, ptukanych i suszonych kruszyw mineralnych. Mieszanka mineralno-
epoksydowa powstaje w wyniku wymieszania sktadnikéw w odpowiednich proporcjach, zgodnie z technologig
Producenta.

Kruszywo

o Wyselekcjonowane, ptukane i suszone naturalne kruszywo famane lub zwirowe o frakcjach 2mm-=+5mm

SPOIWO wiazace kruszywo = bezbarwna bezrozpuszczalnikowa i mrozoodporna dwusktadnikowa zywica
epoksydowa.

Zywica + utwardzacz [ zgodnie z technologia Producenta nawierzchni]
Wady niedopuszczalne

e Nieprawidtowy [niezgodny z Instrukcjg Producenta nawierzchni EKOWAY tj. REVO SYSTEM Sp. z 0.0.
Sp. k.] sktad i proporcie.

o Wystepowanie w kruszywie zanieczyszczen obcych typu zanieczyszczenia organiczne, kurz, bioto,
piasek, gliny oraz frakcje zerowe.

e Niezgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczna.

Warstwa no$na
Podbudowa odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m.
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, biota,

piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Warstwy zageszczane mechanicznie.

Warstwa uzytkowa
Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 8°C w procesie wylewania warstwy mieszanki
z kamienia twardego o frakcji kruszywa 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-5 mm lub kombinacji ziarna od 2-5 mm i

specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza
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